
BöSha LED-Lichttechnik im 

Anforderungsprofil der 

Deutschen Bahn PaLeStra® A

PaLeStra® A - Lichtverteilung
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Über uns

 Produktions- und Verwaltungsstandort in Rüthen

 Büro und Entwicklung auf 600m²

 Produktion auf 3000m²

 Ca. 35 Mitarbeiter + verlängerte Werkbank

 Schulungs- und Ausstellungsräume

 Halter mehrerer Patente

 Kompetenz und Erfahrung seit über 40 Jahren

Petrochemie

Industrie

Kommunen



Unsere Leistungen

 Eigene Entwicklungsabteilung

 Eigene Konstruktionsabteilung

 Lichttechnische Bestandsaufnahmen, Messungen, 

Simulationen und Planungen

 Effizienz- und Amortisationsberechnungen

 Eigene Metallverarbeitung

 Sonderleuchtenbau nach Kundenanforderung

 Eigene Montageabteilung Callisto SC 

Doppelleuchte

PaLeStra® A



Geschichte

 1979: Gründung in Lippstadt

 Ab 1979: Entwicklung und Produktion technischer Betriebsmittel und 
Ex-Leuchten für den Bergbau und die Industrie

 1986: Aus Wachstumsgründen Expansion zum neuen Firmenstandort 
in Rüthen

 Ab 2003: Entwicklung von LED-Leuchten für den Bergbau und die 
Industrie

 Ab 2008: Entwicklung und Serienproduktion von hochwertiger LED-
Außen- und Hallenbeleuchtung

 2010: Prämierung der Mastleuchte PaLeStra®A

 Ab 2016: Entwicklung von LED-Werkhallenbeleuchtung 

 Ab 2018: Entwicklung von Fahrzeugseitenwand-, Gruben- & 
Rohrleuchten

 2020: Ex-Zulassung der COB-LED-Langfeldleuchte



Was zeichnet BöSha-

Leuchten aus?

 Homogene Lichtverteilung

 Sehr hohe Lebensdauer (>100.000 Std.)

 LED-Module mit hoher Lichtausbeute

 Große Wärmeableitflächen

 Kleine Leuchtdichten (Blendungsbegrenzung)

Einsatz ausgereifter Multi-Chip-On-Board-LED Technologie

Multi-Chip-On-Board-LED Sehr große Wärmeableitfläche

Single-Chip-LED Relativ kleine Wärmeableitfläche



Was zeichnet BöSha-

Leuchten aus?

 Gehäuseanbindung der Dioden

 Guter Wärmeabfluss über große Fläche

 Gehäuse aus Aluminium, Aluminiumguss

 Seewasserbeständig durch ätzen, grundieren und 
pulverbeschichten

 UV-beständige Kunststoffe

 Hochwertiges Dichtungsmaterial bis IP68

 Edelstahl für Schrauben und Beschläge

 Mastansatz/Mastaufsatz mit stufenloser Neigungsverstellung 
von 0° - 25°

 Seilhalterung bei Seilleuchten

Optimales Wärmemanagement durch Gehäusetechnik

Rohgehäuse Seilleuchte Typ E



Was zeichnet BöSha-

Leuchten aus?

 Überwachung der Versorgungsspannung hinsichtlich der 

Spannungshöhe

 Netzschwingungen auf den Sinushalbwellen werden erkannt, wodurch 

der Treiber die Stromversorgung unterbricht und selbständig wieder 

hochfährt

 Verlängert die Lebensdauer aller elektronischen Komponenten

 Sanftanlauf zur LED-Schonung

 Überspannungsschutz

 Hohe Störfestigkeit

 Kurzschlussfestigkeit

 Berechnete Lebensdauer > 100.000 Stunden

 Galvanische Trennung

Treiber für besondere Anforderungen



Gelistete Leuchten

DB Netz AG – Leuchten für Außenbereiche (Gruppe 1)

PaLeStra® A

Listenblattnummer: 1V1

Listenblattnummer: 1V4

Callisto SC

Typ E Seilleuchte

Listenblattnummer: 1V3

PaLeStra® A Seilleuchte

Listenblattnummer: 1V5



Gelistete Leuchten

DB Netz AG – Leuchten für Hallen, Werkstätten, 

Arbeitsgruben, Feuchträume (Gruppe 2)

Egmont Rummelsburg

Listenblattnummer: 2V2 / 2V3Listenblattnummer: 2V1

Himalia

Listenblattnummer: 2V4



Gelistete Leuchten

DB Netz AG – Leuchten für 

Tunnelsicherheitsbeleuchtung (Gruppe 4)

Tunnelsicherheitsleuchte 937 24V

Listenblattnummer: 4V3

TSB Titan 940N 

Listenblattnummer: 4V4



Gelistete Leuchten

DB Netz AG – Leuchten für sonstige Zwecke, gleisnah

(Gruppe 5)

LED-Langfeldleuchte

Listenblattnummer: 5V1 Euporie

Listenblattnummer: 5V2 / 5V3



Gelistete Leuchten

DB Station&Service AG – Deckenleuchten (Gruppe 20)  

Himalia

Listenblattnummer: B04.20.043



Leuchten in Zulassung

DB Netz AG

Mimas

Niedrige Gleisgassenbeleuchtung 

(Gruppe 1 - nGgB)

Rettungszeichenleuchte TSB 24V 

Leuchten für Tunnelsicherheitsbeleuchtung 

(Gruppe 4 – TSB)



Leuchten in Zulassung

DB Station&Service AG

Jupiter klein

Jupiter groß

Deckenleuchten (Gruppe 20)

Tarvos klein

Tarvos groß



Unternehmensinterne 

Genehmigung (UiG)

Atlas

UiG für DB Fernverkehr in der 

Werkhalle Niebüll (Sylt)



Kippmastausleger

Galatea

Gemäß BöSha Eigenentwicklung:

mit nachfolgenden Optimierungen:

• 2 Löcher für Kabelführung an Enden des Auslegers

• 2 Langlöcher am Mastaufsatz

• Verlängerter Mastaufsatz

• Zugentlastung an beiden Seiten (nur bei der Triton)

• Scheuerschutz an allen Löchern und Zugentlastungen

• Gesamtlänge 2m (je 1m Schenkellänge)

• Korrosionsschutz durch Feuerverzinken

• Zopfmaß 76mm oder nach Vorgabe

• Problemlose Wartung durch Kippfunktion

Triton



Referenzen

Profil:

 1125 LED-Leuchten PaLeStra® A

 60 W bis 150 W Leistung

 Leuchten in nur jeder 2. 

Gleisgasse 

Anforderungen:

 Effektivste Ausleuchtung

 Einsparung von Lichtpunkten

 Minimierte Wartungskosten

Deutsche Bahn - Zugbildungsanlage Halle (Saale)

PaLeStra® A



Referenzen

Profil:
 850 LED-Werkhallenleuchten 
 28 W Leistung
 300 Lux im Arbeitsbereich
 Vorgegebene Neigung innerhalb  

der Befestigungslage für optimale 
Lichtverteilung

 Optimale Anbringung unter 
Versorgungsleitung (Gitterrost)

 Einfache Befestigung durch eine 
Schwalbenlasche

Anforderungen:

 Effektivste Ausleuchtung

 Einsparung von Lichtpunkten

 Minimierte Wartungskosten

Deutsche Bahn – ICE-Werk Berlin-Rummelsburg

Rummelsburg

Vorgegebene Grundneigung 

für optimale Lichtverteilung



Referenzen

Profil:
 96 LED-Prismatische 

Fluchtwegleuchten
 550 LED-Querschlagleuchten
 8 LED-Wechselsignal 

Fluchtwegleuchten
 30 W und 48 W Systemleistung
 Reduzierung der Lichtpunkte
 Verdopplung der geforderten 

Nutzungsdauer auf 100.000 Stunden 

Anforderungen:

 Normgerechte Ausleuchtung

 Definierter Vibrationstest

 Wechseldruckbelastung bis +/- 10 kPa,

bei 200.000 Zyklen

Tunnelsicherheitsbeleuchtung – Ceneri-Basistunnel Schweiz

LED-Querschlagleuchte

LED-Prismatische Fluchtwegleuchte
LED-Wechselsignal 

Fluchtwegleuchte



Referenzen

Profil:

 305 LED-Leuchten PaLeStra® A&B 

und Typ E

 15 W bis 150 W Systemleistung

 Reduzierung der Lichtpunkte

Anforderungen:

 Beste Ausleuchtung im 

Wettbewerbsvergleich

 20% Einsparung der Lichtpunkte

 Verringerung der Wartungskosten durch 

lange Lebensdauer  

Deutsche Bahn – Terminal Niebüll (Überfahrt Sylt)

Typ E

PaLeStra® B

PaLeStra® A



Referenzen

Profil:
 Ca. 200 LED-Leuchten Atlas in 

einem Lichtbandsystem
 75 W bis 100 W Systemleistung
 Reduzierung der Lichtpunkte
 Zulassung durch eine UiG

(Unternehmensinterne 
Genehmigung)

Anforderungen:

 Beste Ausleuchtung im 

Wettbewerbsvergleich

 Verringerung der Wartungskosten durch 

lange Lebensdauer

 Erfüllung der lichttechnischen 

Anforderungen bei erhöhter 

Werkhallendecke

Deutsche Bahn – Werkshalle Niebüll (Sylt)

Atlas



Referenzen

Profil:
 136 LED-Leuchten Egmont (für 

Arbeitsgruben) mit trittfestem 
Zubehör

 27 W Systemleistung
 Reduzierung der Lichtpunkte durch 

„Two in One“ Funktion
 Vorgegebene Neigung innerhalb  

der Befestigungslage für optimale 
Lichtverteilung

Anforderungen:

 Gleichzeitige Beleuchtung von 

Zugunterboden und Fußwegen 

(„Two in One“)

 Trittfestes Zubehör für die Leuchte 

 Verringerung der Wartungskosten 

durch lange Lebensdauer  

Deutsche Bahn – ICE-Werk Köln-Nippes

Egmont

Egmont mit trittfestem Zubehör



Haben wir Ihr Interesse geweckt?

Wir freuen uns auf Ihre Nachricht!

Callisto SC

BöSha Technische Produkte GmbH & Co. KG · Heidberg 21 · 59602 Rüthen · E-Mail: vertrieb@boesha.de · Tel. 02952 970910

Typ E

PaLeStra® B

PaLeStra® A

Rummelsburg

Egmont

Rettungszeichenleuchte TSB 24V

Himalia

mailto:vertrieb@boesha.de

