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Mit Auslieferung von BöSha LED-Leuchten erhält der Kunde die entsprechenden Datenblätter 
und Betriebsanleitungen. Hier sind Wartungshinweise sowie der Umgang im Fall einer Repa-
ratur unserer LED-Leuchten dokumentiert. Sollte ein Gruppentausch anstehen, so muss eine 
separate Vereinbarung zwischen BöSha und dem Kunden geschlossen werden. 

Die Gehäuse der LED-Leuchten bestehen aus Aluminium oder Polycarbonat und erfüllen 
höchste Anforderungen an Beständigkeit sowie Dichtigkeit und garantieren durch das be-
währte Wärmemanagement eine extreme Langlebigkeit. Optional können unsere Leuchten 
mit einer Nachtabsenkung und einer DALI-Schnittstelle ausgestattet werden. 

Durch den Einsatz immer effizienterer MCOB-Dioden erreichen z. B. die PaLeStra ®-Leuchten 
einen höheren Wirkungsgrad in optimierter Beleuchtungsqualität. Dabei werden eine hohe 
Gleichmäßigkeit sowie eine nahezu blend- und schattenfreie Ausleuchtung erzielt. 

Inbetriebnahme: 

Die Montage darf ausschließlich durch geeignetes Fachpersonal erfolgen. Bei unsachgemäßer 
Handhabung und daraus resultierenden Folgeschäden übernimmt BöSha keine Haftung. Be-
achten Sie hierbei unbedingt die Betriebs- u. Montageanleitungen.  

BöSha LED-Leuchten sind standardmäßig mit einem Überspannungsschutz von 4 kV ausge-
stattet. Ein Überspannungsschutz bis 10 kV ist optional als Sonderzubehör erhältlich und darf 
nur außerhalb der LED-Leuchte zum Einsatz kommen.       

Lagerung: 

Die Lagerung der LED-Leuchten hat in einer trockenen, staubfreien Umgebung zu erfolgen. 
Bei unsachgemäßer Lagerung entfallen die Garantieansprüche. 

 

Wartung, Reparatur und Gruppentausch von BöSha LED-Leuchten 
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Wartung: 

Die LED-Beleuchtung ist aufgrund der langen Lebensdauer der Dioden nahezu wartungsfrei.  

Zur regelmäßigen Reinigung der LED-Leuchtenhauben sind handelsübliche Reiniger (bitte beachten 
Sie bei dem Reiniger, dass dieser auch für PC geeignet ist) ausreichend, um eine Reduzierung der Be-
leuchtungsstärke aufgrund von Verschmutzungen zu vermeiden. Das Zeitintervall, in dem die Reini-
gung der LED-Leuchtenhauben durchzuführen ist, ist abhängig vom Verschmutzungsgrad der LED-
Leuchte und kann vor Ort durch eine lichttechnische Messung ermittelt werden.  

Wir empfehlen, jährlich eine Sicht- und Funktionskontrolle sowie eine lichttechnische Messung vor-
zunehmen.  

Für die verbauten Betriebsgeräte im Inneren der Leuchten ist keine Wartung erforderlich. 

Allgemeine Hinweise: 

Die LED-Lichtquellen dürfen nicht vom Anwender der LED-Leuchten ausgetauscht werden, sondern 
nur vom Hersteller. Sollte ein Austausch der LED-Module erforderlich sein, so muss die Leuchte an 
den Hersteller zurückgeschickt werden. Innerhalb der Garantiezeit werden wir defekte Leuchten in-
nerhalb von 72 Stunden (an Werktagen) komplett austauschen. Eine Ursachenanalyse findet umge-
hend in unserem Hause statt und Sie erhalten mit einem 8D-Report die Analyseauswertung.  

Bei Beschädigung der äußeren, flexiblen Leitung einer BöSha-Leuchte darf diese aus Gründen der 
Vermeidung von Gefährdungen ausschließlich vom Hersteller, seinem Servicevertreter oder einer 
vergleichbaren Fachkraft ausgetauscht werden.       

Vorkonfektionierte LED-Leuchten (mit Leitung) erhalten das BöSha-Siegel. Bei Beschädigung oder 
Entfernung des Siegels erlischt die BöSha-Garantie mit sofortiger Wirkung. Bitte überprüfen Sie bei 
Anlieferung beziehungsweise vor der Installation der Leuchten das Siegel auf Beschädigung.  

BöSha LED-Leuchten werden allen Ansprüchen der Deutschen Bahn an moderne, effiziente und 
normgerechte Beleuchtung für fast alle Anwendungsbereiche gerecht und zeichnen sich durch eine 
besonders gute und gleichmäßige Lichtverteilung und durch die Erreichung von Mastabständen je 
nach Anforderung von bis zu 65 Metern aus. Mit einer optimierten Lichtstärkeverteilung verringert 
sich die Anzahl der benötigten Lichtpunkte durch größere Lichtpunktabstände. Dies spart zusätzliche 
Kosten für Fundamente, Masten und Kabel ein.  Neben der hervorragenden Energieeffizienz sichern 
eine Lebensdauer von bis zu 100.000 Stunden (je nach LED-Leuchtentyp) und ein geringer Wartungs-
aufwand weitere Einsparpotentiale.                                                                                            

                                                                                                     Änderungen vorbehalten  

Wartung, Reparatur und Gruppentausch von BöSha LED-Leuchten 
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Technische Änderungen vorbehalten 

Besonders durch eine gute und gleichmäßige Lichtverteilung wird die PaLeStra A allen  Ansprü-

chen an eine moderne, effiziente und normgerechte Leuchte gerecht.  

Neben der hervorragenden Energieeffizienz sichert eine Lebensdauer von 100.000 Stunden bei 

geringstem Wartungsaufwand weitere Einsparpotenziale. 

Mit optimaler Lichtstärkeverteilung verringert sich durch große Lichtpunktabstände die Anzahl der 

benötigten Lichtpunkte. 

LED-Leuchte PaLeStra A 

IP 65 

Kategorie   Gleisfeld-, Kreisverkehr- und Straßenleuchten  

   (Bahn- & Fußgängerüberwegleuchten) 

Abmessung  1.100 x 240 x 90 mm 

Lichtfarbe  3000 K, 4000 K, 5000 K (oder nach Anforderung) 

Gewicht  9,05 - 10,15 kg 

Leistung  60 - 160 W 

Lichtverteilung asymmetrisch 

MCOB-Technik 05 



 

Weiteres Zubehör unter Zubehörliste in Kapitel 4 und 
begriffliche Erläuterungen unter Referenzen in Kapitel 6  
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Technische Änderungen vorbehalten 

LED-Leuchte PaLeStra  A 
Modell 881 

Technische Daten 

Bemessungsspannung 230 Volt AC 50/60 Hz 

Bemessungsstrom 0,70 A 

Schutzklasse II 

Leistungsfaktor Netzteil cos φ = 0,96 bei nominaler Last 

Sicherheitskleinspannung (SELV) < 40 V DC 

Gehäuseschutzart IP 65 

Farbtemperatur 3000 K, 4000 K, 5000 K (oder nach Anforderung) 

Gehäuse Aluminium (RAL: DB703 oder auf Anfrage) 

Umgebungstemperatur – Lebensdauer von  - 40 °C bis + 45 °C für > 100.000 Std. 

Empfohlene Lichtpunkthöhe 5,0 - 15,0 m 

Abmessung (LxBxH) 1.100 x 240 x 90 mm 

Gewicht  9,05 - 10,15 kg 

Leistung 60 - 160 W 

Effektiver Lumenoutput 7.080 - 18.880 lm 

Das Gehäuse aus Aluminium erfüllt die höchsten Anforderungen an Beständigkeit sowie Dichtigkeit 
und garantiert durch das bewährte Wärmemanagement eine extreme Langlebigkeit. Durch den Ein-
satz noch effizienterer MCOB-Dioden erreichen die PaLeStra-Leuchten einen höheren Wirkungsgrad 
in optimierter Beleuchtungsqualität.                                                                                                                                                                                                        
Dabei wird eine hohe Gleichmäßigkeit sowie eine blend- und schattenfreie Ausleuchtung erzielt. 

Optional 

DALI-Schnittstelle 

Schutzklasse III 

Fußgängerüberwegleuchte (881-FÜ) 

IP 65 MCOB-Technik 

Breite 240 

05 



 

Weiteres Zubehör unter Zubehörliste in Kapitel 4 und 
begriffliche Erläuterungen unter Referenzen in Kapitel 6  
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Technische Änderungen vorbehalten 

Besonders durch eine gute und gleichmäßige Lichtverteilung wird die PaLeStra A Fußgängerüber-

wegsleuchte allen Ansprüchen an eine moderne, effiziente und normgerechte Leuchte gerecht.  

Gerade im Bereich Fußgängerüberwege ist eine gute Erkennbarkeit der Verkehrsteilnehmer  

wichtig. 

Neben der hervorragenden Energieeffizienz sichert eine Lebensdauer von 100.000 Stunden bei 

geringstem Wartungsaufwand weitere Einsparpotenziale. 

LED-Leuchte PaLeStra A  

als Fußgängerüberwegsleuchte 

IP 65 

Kategorie   Fußgängerüberwegsleuchte 

 

Abmessung  1.100 x 240 x 90 mm 

Lichtfarbe  3000 K, 4000 K, 5000 K (oder nach Anforderung) 

Gewicht  9,05 - 10,15 kg 

Leistung  40, 60, 80 W 

Lichtverteilung asymmetrisch (rechts oder links strahlend) 

MCOB-Technik 05 



 

Weiteres Zubehör unter Zubehörliste in Kapitel 4 und 
begriffliche Erläuterungen unter Referenzen in Kapitel 6  
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Technische Änderungen vorbehalten 

LED-Leuchte PaLeStra  A  

als Fußgängerüberwegsleuchte 

Technische Daten 

Bemessungsspannung 230 Volt AC 50/60 Hz 

Bemessungsstrom 0,70 A 

Schutzklasse II 

Leistungsfaktor Netzteil cos φ = 0,96 bei nominaler Last 

Sicherheitskleinspannung (SELV) < 40 V DC 

Gehäuseschutzart IP 65 

Farbtemperatur 3000 K, 4000 K, 5000 K (oder nach Anforderung) 

Gehäuse Aluminium (RAL: DB703 oder auf Anfrage) 

Umgebungstemperatur – Lebensdauer von  - 40 °C bis + 45 °C für > 100.000 Std. 

Empfohlene Lichtpunkthöhe 6,0 - 8,0 m 

Abmessung (LxBxH) 1.100 x 240 x 90 mm 

Gewicht  9,05 - 10,15 kg 

Leistung 40, 60, 80  W 

Effektiver Lumenoutput 4.069, 6.104, 7.424 lm 

Das Gehäuse aus Aluminium erfüllt die höchsten Anforderungen an Beständigkeit sowie Dichtigkeit 
und garantiert durch das bewährte Wärmemanagement eine extreme Langlebigkeit. Durch den Ein-
satz noch effizienterer MCOB-Dioden erreichen die PaLeStra-Leuchten einen höheren Wirkungsgrad 
in optimierter Beleuchtungsqualität.                                                                                                                                                                                                        
Dabei wird eine hohe Gleichmäßigkeit sowie eine blend- und schattenfreie Ausleuchtung erzielt. 

Optional 

DALI-Schnittstelle 

Schutzklasse III 

IP 65 MCOB-Technik 

Breite 240 

05 



 

Weiteres Zubehör unter Zubehörliste in Kapitel 4 und 
begriffliche Erläuterungen unter Referenzen in Kapitel 6  
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Technische Änderungen vorbehalten 

LED-Leuchte PaLeStra  B 

IP 65 

Aufbauend auf dem hervorragenden Konzept der großen PaLeStra A zeichnet sich diese kleinere 

Variante durch die kompakte Bauform und niedrigen Wattagen aus. 

Neben der hervorragenden Energieeffizienz sichert eine Lebensdauer von 100.000 Stunden bei 

geringstem Wartungsaufwand weitere Einsparpotenziale. 

Mit optimaler Lichtstärkeverteilung verringert sich durch große Lichtpunktabstände die Anzahl der 

benötigten Lichtpunkte. 

Kategorie   Gleisfeld- und Straßenleuchten (Bahn- & Fußgängerüberwegleuchten) 

Abmessung  670 x 240 x 90 mm 

Lichtfarbe   3000 K, 4000 K, 5000 K (oder nach Anforderung) 

Gewicht  5,85 - 6,40 kg 

Leistung  15 - 50 W 

Lichtverteilung asymmetrisch 

MCOB-Technik 05 



 

Weiteres Zubehör unter Zubehörliste in Kapitel 4 und 
begriffliche Erläuterungen unter Referenzen in Kapitel 6  
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Technische Änderungen vorbehalten 

LED-Leuchte PaLeStra B 
Modell 883 

IP 65 

Bemessungsspannung 230 Volt AC 50/60 Hz 

Bemessungsstrom 0,22 A 

Schutzklasse II 

Leistungsfaktor Netzteil cos φ = 0,96 bei nominaler Last 

Sicherheitskleinspannung (SELV) < 40 V DC 

Gehäuseschutzart IP 65 

Farbtemperatur 3000 K, 4000 K, 5000 K (oder nach Anforderung) 

Gehäuse Aluminium (RAL: DB703 oder auf Anfrage) 

Umgebungstemperatur – Lebensdauer von  - 40 °C bis + 45 °C für > 100.000 Std. 

Empfohlene Lichtpunkthöhe 6,0 - 8,0 m 

Abmessung (LxBxH) 670 x 240 x 90 mm 

Gewicht  5,85 - 6,40 kg 

Leistung 15 -  50 W 

Effektiver Lumenoutput 1.770 - 5.900 lm 

Technische Daten 

Das Gehäuse aus Aluminium erfüllt die höchsten Anforderungen an Beständigkeit sowie Dichtigkeit 
und garantiert durch das bewährte Wärmemanagement eine extreme Langlebigkeit. Durch den Ein-
satz noch effizienterer MCOB-Dioden erreichen die PaLeStra-Leuchten einen höheren Wirkungsgrad 
in optimierter Beleuchtungsqualität.                                                                                                                                                                                                        
Dabei wird eine hohe Gleichmäßigkeit sowie eine blend- und schattenfreie Ausleuchtung erzielt. 

Optional 

DALI-Schnittstelle 

Schutzklasse III 

Fußgängerüberwegleuchte (881-FÜ) 

MCOB-Technik 05 



 

Weiteres Zubehör unter Zubehörliste in Kapitel 4 und 
begriffliche Erläuterungen unter Referenzen in Kapitel 6  
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Technische Änderungen vorbehalten 

LED-Leuchte Callisto SC 50 1 SC-Modul 

IP 65 

Die Callisto-Leuchtenfamilie ist durch ihre optimierte Lichtverteilung für viele Einsatzbereiche bes-
tens geeignet. Bahnsteige, Gleisfelder, Straßen und Plätze werden gleichermaßen optimal ausge-
leuchtet.  

Durch die flexible Anpassung des Mastadapters ist die Leuchte sowohl für Anwendungen als Mast-
ansatz und auch als Mastaufsatz variabel einsetzbar. Die Varianten als Hallen-, Seil- oder Decken-
leuchte runden die Callisto-Modellreihe ab.  

Mit einer optimierten Lichtstärkeverteilung verringert sich durch größere Lichtpunktabstände die 
Anzahl der benötigten Lichtpunkte.  

Kategorie   Bahnsteig-, Gleisfeld -, Parkplatz -, und Straßenleuchten 

Abmessung  640 x 183 x 79 mm 

Lichtfarbe   4000 K, 5000 K (oder nach Anforderung) 

Gewicht  6,45 - 7,00 kg 

Leistung  20 - 40 W 

Lichtverteilung asymmetrisch 

SC-Technik 05 



 

Weiteres Zubehör unter Zubehörliste in Kapitel 4 und 
begriffliche Erläuterungen unter Referenzen in Kapitel 6  
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Technische Änderungen vorbehalten 

LED-Leuchte Callisto SC 50 1 SC-Modul 

Modell 339 

IP 65 

Bemessungsspannung 230 Volt AC 

Bemessungsstrom 0,17 A 

Schutzklasse II 

Leistungsfaktor Netzteil cos φ = 0,96 bei nominaler Last 

Sicherheitskleinspannung (SELV) < 40 V DC 

Gehäuseschutzart IP 65 

Farbtemperatur 4000 K, 5000 K (oder nach Anforderung) 

Gehäuse Aluminium (RAL: DB703 oder auf Anfrage) 

Umgebungstemperatur – Lebensdauer von  - 40 °C bis + 40 °C für > 70.000 Std. 

Empfohlene Lichtpunkthöhe 4,0 - 7,0 m 

Abmessung (LxBxH) 640 x 183 x 79 mm 

Gewicht  6,45 - 7,00 kg 

Leistung 20-40 W 

Effektiver Lumenoutput 2.365 - 4.730 lm 

Technische Daten 

 

Optional 

DALI-Schnittstelle 

Schutzklasse III 

SC-Technik 05 



 

Weiteres Zubehör unter Zubehörliste in Kapitel 4 und 
begriffliche Erläuterungen unter Referenzen in Kapitel 6  
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Technische Änderungen vorbehalten 

LED-Leuchte Callisto SC 75 2 SC-Module 

IP 65 

Die Callisto-Leuchtenfamilie ist durch ihre optimierte Lichtverteilung für viele Einsatzbereiche bes-
tens geeignet. Bahnsteige, Gleisfelder, Straßen und Plätze werden gleichermaßen optimal ausge-
leuchtet.  

Durch die flexible Anpassung des Mastadapters ist die Leuchte sowohl für Anwendungen als Mast-
ansatz und auch als Mastaufsatz variabel einsetzbar. Die Varianten als Hallen-, Seil- oder Decken-
leuchte runden die Callisto-Modellreihe ab.  

Mit einer optimierten Lichtstärkeverteilung verringert sich durch größere Lichtpunktabstände die 
Anzahl der benötigten Lichtpunkte.  

Kategorie   Bahnsteig-, Gleisfeld -, Parkplatz -, und Straßenleuchten 

Abmessung 890 x 183 x 79 mm 

Lichtfarbe   4000 K, 5000 K (oder nach Anforderung) 

Gewicht  8,85 - 9,40 kg 

Leistung  41 - 80 W 

Lichtverteilung asymmetrisch 

SC-Technik 05 



 

Weiteres Zubehör unter Zubehörliste in Kapitel 4 und 
begriffliche Erläuterungen unter Referenzen in Kapitel 6  
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Stand: 15.02.2024 

Technische Änderungen vorbehalten 

LED-Leuchte Callisto SC 75 2 SC-Module 

Modell 340 

IP 65 

Bemessungsspannung 230 Volt AC 

Bemessungsstrom 0,35 A 

Schutzklasse II 

Leistungsfaktor Netzteil cos φ = 0,96 bei nominaler Last 

Sicherheitskleinspannung (SELV) < 40 V DC 

Gehäuseschutzart IP 65 

Farbtemperatur 4000 K, 5000 K (oder nach Anforderung) 

Gehäuse Aluminium (RAL: DB703 oder auf Anfrage) 

Umgebungstemperatur – Lebensdauer von  - 40 °C bis + 40 °C für > 70.000 Std. 

Empfohlene Lichtpunkthöhe 5,0 - 8,0 m 

Abmessung (LxBxH) 890 x 183 x 79 mm 

Gewicht  8,85 - 9,40 kg 

Leistung 41 - 80 W 

Effektiver Lumenoutput 4.982 - 9.720 lm 

Technische Daten 

 

Optional 

DALI-Schnittstelle 

Schutzklasse III 

SC-Technik 05 



 

Weiteres Zubehör unter Zubehörliste in Kapitel 4 und 
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Stand: 15.02.2024 

Technische Änderungen vorbehalten 

LED-Leuchte Callisto SC 110 3 SC-Module 

IP 65 

Die Callisto-Leuchtenfamilie ist durch íhre optimierte Lichtverteilung für viele Einsatzbereiche bes-
tens geeignet. Bahnsteige, Gleisfelder, Straßen und Plätze werden gleichermaßen optimal ausge-
leuchtet.  

Durch die flexible Anpassung des Mastadapters ist die Leuchte sowohl für Anwendungen als Mast-
ansatz und auch als Mastaufsatz variabel einsetzbar. Die Varianten als Hallen-, Seil- oder Decken-
leuchte runden die Callisto-Modellreihe ab.  

Mit einer optimierten Lichtstärkeverteilung verringert sich durch größere Lichtpunktabstände die 
Anzahl der benötigten Lichtpunkte.  

Kategorie   Bahnsteig-, Gleisfeld -, Parkplatz -, und Straßenleuchten 

Abmessung 1.240 x 183 x 79 mm 

Lichtfarbe  4000 K, 5000 K (oder nach Anforderung) 

Gewicht  12,8 - 13,9 kg 

Leistung  81 - 120 W 

Lichtverteilung asymmetrisch 

SC-Technik 05 



 

Weiteres Zubehör unter Zubehörliste in Kapitel 4 und 
begriffliche Erläuterungen unter Referenzen in Kapitel 6  
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Stand: 15.02.2024 

Technische Änderungen vorbehalten 

LED-Leuchte Callisto SC 110 3 SC-Module 

Modell 342 

IP 65 

Bemessungsspannung 230 Volt AC 

Bemessungsstrom 0,52 A 

Schutzklasse II 

Leistungsfaktor Netzteil cos φ = 0,96 bei nominaler Last 

Sicherheitskleinspannung (SELV) < 40 V DC 

Gehäuseschutzart IP 65 

Farbtemperatur 4000 K, 5000 K (oder nach Anforderung) 

Gehäuse Aluminium (RAL: DB703 oder auf Anfrage) 

Umgebungstemperatur – Lebensdauer von  - 40 °C bis + 40 °C für > 70.000 Std. 

Empfohlene Lichtpunkthöhe 6,0 - 10,0 m 

Abmessung (LxBxH) 1.240 x 183 x 79 mm 

Gewicht  12,8 - 13,9 kg 

Leistung 81 - 120 W 

Effektiver Lumenoutput 9.842 - 14.580 lm 

Technische Daten 

 

Optional 

DALI-Schnittstelle 

Schutzklasse III 

SC-Technik 05 
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Stand: 15.02.2024 

Technische Änderungen vorbehalten 

LED-Leuchte Callisto SC 110 4 SC-Module 

IP 65 

Die Callisto-Leuchtenfamilie ist durch ihre optimierte Lichtverteilung für viele Einsatzbereiche bes-
tens geeignet. Bahnsteige, Gleisfelder, Straßen und Plätze werden gleichermaßen optimal ausge-
leuchtet.  

Durch die flexible Anpassung des Mastadapters ist die Leuchte sowohl für Anwendungen als Mast-
ansatz und auch als Mastaufsatz variabel einsetzbar. Die Varianten als Hallen-, Seil- oder Decken-
leuchte runden die Callisto-Modellreihe ab.  

Mit einer optimierten Lichtstärkeverteilung verringert sich durch größere Lichtpunktabstände die 
Anzahl der benötigten Lichtpunkte.  

Kategorie   Bahnsteig-, Gleisfeld -, Parkplatz -, und Straßenleuchten 

Abmessung 1.240 x 183 x 79 mm 

Lichtfarbe   4000 K, 5000 K (oder nach Anforderung) 

Gewicht  17,6 kg 

Leistung  121 - 160 W 

Lichtverteilung asymmetrisch 

SC-Technik 05 
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Stand: 15.02.2024 

Technische Änderungen vorbehalten 

LED-Leuchte Callisto SC 110 4 SC-Module 

Modell 359 

IP 65 

Bemessungsspannung 230 Volt AC 

Bemessungsstrom 0,70 A 

Schutzklasse II 

Leistungsfaktor Netzteil cos φ = 0,96 bei nominaler Last 

Sicherheitskleinspannung (SELV) < 40 V DC 

Gehäuseschutzart IP 65 

Farbtemperatur 4000 K, 5000 K (oder nach Anforderung) 

Gehäuse Aluminium (RAL: DB703 oder auf Anfrage) 

Umgebungstemperatur – Lebensdauer von  - 40 °C bis + 40 °C für > 70.000 Std. 

Empfohlene Lichtpunkthöhe 6,0 - 14,0 m 

Abmessung (LxBxH) 1.240 x 183 x 79 mm 

Gewicht  17,6 kg 

Leistung 121 - 160 W 

Effektiver Lumenoutput 14.702 - 19.440 lm 

Technische Daten 

 

Optional 

DALI-Schnittstelle 

Schutzklasse III 

SC-Technik 05 
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Stand: 15.02.2024 

Technische Änderungen vorbehalten 

LED-Doppelmastleuchte Callisto SC mit 2 oder 4 SC-Modulen 

IP 65 

Die Callisto-Leuchtenfamilie ist durch ihre optimierte Lichtverteilung für viele Einsatzbereiche bes-
tens geeignet. Bahnsteige, Gleisfelder, Straßen und Plätze werden gleichermaßen optimal ausge-
leuchtet.  

Durch die flexible Anpassung des Mastadapters ist die Leuchte sowohl für Anwendungen als Mast-
ansatz und auch als Mastaufsatz variabel einsetzbar. Die Varianten als Hallen-, Seil- oder Decken-
leuchte runden die Callisto-Modellreihe ab.  

Mit einer optimierten Lichtstärkeverteilung verringert sich durch größere Lichtpunktabstände die 
Anzahl der benötigten Lichtpunkte.  

Kategorie   Bahnsteig-, Gleisfeld -, und Straßenleuchten 

Abmessung 1.200 x 183 x 79 mm oder 1.700 x 183 x 79 mm 

Lichtfarbe   4000 K, 5000 K (oder nach Anforderung) 

Gewicht  10,4 kg oder 12,4 kg 

Leistung  40 - 80 W oder 81 - 160 W 

Lichtverteilung asymmetrisch 

SC-Technik 05 
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Stand: 15.02.2024 

Technische Änderungen vorbehalten 

LED-Doppelmastleuchte Callisto SC mit 2 oder 4 SC-Modulen 

Modell 358 

IP 65 

Bemessungsspannung 230 Volt AC 

Bemessungsstrom 0,35 A oder 0,7 A 

Schutzklasse II 

Leistungsfaktor Netzteil cos φ = 0,96 bei nominaler Last 

Sicherheitskleinspannung (SELV) < 40 V DC 

Gehäuseschutzart IP 65 

Farbtemperatur 4000 K, 5000 K (oder nach Anforderung) 

Gehäuse Aluminium (RAL: DB703 oder auf Anfrage) 

Umgebungstemperatur – Lebensdauer von  - 40 °C bis + 40 °C für > 70.000 Std. 

Empfohlene Lichtpunkthöhe 5,0 - 8,0 m 

Abmessung (LxBxH) 1.200 x 183 x 79 mm oder 1.700 x 183 x 79 mm 

Gewicht  10,4 oder 12,4 kg 

Leistung 40 - 80 W oder 81 - 160 W 

Effektiver Lumenoutput 4.860 - 9.720 lm oder 9.721 - 15.800 lm 

Technische Daten 

 

Optional 

DALI-Schnittstelle 

Schutzklasse III 

SC-Technik 05 
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Stand: 15.02.2024 

Technische Änderungen vorbehalten 

LED-Leuchte Callisto MC 50 

IP 65 

Kategorie   Bahnsteig-, Gleisfeld -, und Straßenleuchten 

Abmessung  640 x 183 x 79 mm 

Lichtfarbe   3000 K, 4000 K, 5000 K (oder nach Anforderung) 

Gewicht  5,6 kg 

Leistung  20 - 50 W 

Lichtverteilung symmetrisch 

Die Callisto-Leuchtenfamilie ist durch ihre optimierte Lichtverteilung für viele Einsatzbereiche bes-
tens geeignet. Bahnsteige, Gleisfelder, Straßen und Plätze werden gleichermaßen optimal ausge-
leuchtet.  

Durch die flexible Anpassung des Mastadapters ist die Leuchte sowohl für Anwendungen als Mast-
ansatz und auch als Mastaufsatz variabel einsetzbar. Die Varianten als Hallen-, Seil- oder Decken-
leuchte runden die Callisto-Modellreihe ab.  

Mit einer optimierten Lichtstärkeverteilung verringert sich durch größere Lichtpunktabstände die 
Anzahl der benötigten Lichtpunkte.  

MCOB-Technik 05 
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Stand: 15.02.2024 

Technische Änderungen vorbehalten 

LED-Leuchte Callisto MC 50 

Modell 335 

IP 65 

Bemessungsspannung 230 Volt AC 

Bemessungsstrom 0,22 A 

Schutzklasse II 

Leistungsfaktor Netzteil cos φ = 0,96 bei nominaler Last 

Sicherheitskleinspannung (SELV) < 40 V DC 

Gehäuseschutzart IP 65 

Farbtemperatur 3000 K, 4000 K, 5000 K (oder nach Anforderung) 

Gehäuse Aluminium (RAL: DB703 oder auf Anfrage) 

Umgebungstemperatur – Lebensdauer von  - 40 °C bis + 40 °C für > 100.000 Std. 

Empfohlene Lichtpunkthöhe 6,0 - 8,0 m 

Abmessung (LxBxH) 640 x 183 x 79 mm 

Gewicht  5,6 kg 

Leistung 20 - 50 W 

Effektiver Lumenoutput 1.780 - 4.450 lm 

Technische Daten 

 

Optional 

DALI-Schnittstelle 

Schutzklasse III 

MCOB-Technik 05 



 

Weiteres Zubehör unter Zubehörliste in Kapitel 4 und 
begriffliche Erläuterungen unter Referenzen in Kapitel 6  

 30 

 

LE
D

-L
e

u
ch

te
n

 

Stand: 15.02.2024 

Technische Änderungen vorbehalten 

LED-Leuchte Callisto MC 75 

IP 65 

Die Callisto-Leuchtenfamilie ist durch ihre optimierte Lichtverteilung für viele Einsatzbereiche bes-
tens geeignet. Bahnsteige, Gleisfelder, Straßen und Plätze werden gleichermaßen optimal ausge-
leuchtet.  

Durch die flexible Anpassung des Mastadapters ist die Leuchte sowohl für Anwendungen als Mast-
ansatz und auch als Mastaufsatz variabel einsetzbar. Die Varianten als Hallen-, Seil- oder Decken-
leuchte runden die Callisto-Modellreihe ab.  

Mit einer optimierten Lichtstärkeverteilung verringert sich durch größere Lichtpunktabstände die 
Anzahl der benötigten Lichtpunkte.  

Kategorie   Bahnsteig-, Gleisfeld -, und Straßenleuchten 

Abmessung  890 x 183 x 79 mm 

Lichtfarbe   3000 K, 4000 K, 5000 K (oder nach Anforderung) 

Gewicht  6,2 kg 

Leistung  60 - 80 W 

Lichtverteilung symmetrisch 

MCOB-Technik 05 



 

Weiteres Zubehör unter Zubehörliste in Kapitel 4 und 
begriffliche Erläuterungen unter Referenzen in Kapitel 6  

 31 

 

LE
D

-L
e

u
ch

te
n

 

Stand: 15.02.2024 

Technische Änderungen vorbehalten 

LED-Leuchte Callisto MC 75 

Modell 336 

IP 65 

Bemessungsspannung 230 Volt AC 

Bemessungsstrom 0,35 A 

Schutzklasse II 

Leistungsfaktor Netzteil cos φ = 0,96 bei nominaler Last 

Sicherheitskleinspannung (SELV) < 40 V DC 

Gehäuseschutzart IP 65 

Farbtemperatur 3000 K, 4000 K, 5000 K (oder nach Anforderung) 

Gehäuse Aluminium (RAL: DB703 oder auf Anfrage) 

Umgebungstemperatur – Lebensdauer von  - 40 °C bis + 40 °C für > 100.000 Std. 

Empfohlene Lichtpunkthöhe 5,0 - 8,0 m 

Abmessung (LxBxH) 890 x 183 x 79 mm 

Gewicht  6,2 kg 

Leistung 60 - 80 W 

Effektiver Lumenoutput 5.340 - 7.120 lm 

Technische Daten 

 

Optional 

DALI-Schnittstelle 

Schutzklasse III 

MCOB-Technik 05 
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Stand: 15.02.2024 

Technische Änderungen vorbehalten 

LED-Doppelmastleuchte Callisto MC 120  

IP 65 

Kategorie   Bahnsteig -, Gleisfeld -, und Straßenleuchten 

Abmessung  1.205 x 183 x 79 mm 

Lichtfarbe  4000 K, 5000 K (oder nach Anforderung) 

Gewicht  10,4 kg 

Leistung  40 - 100  W 

Lichtverteilung asymmetrisch 

Die Callisto-Leuchtenfamilie ist durch ihre optimierte Lichtverteilung für viele Einsatzbereiche bes-
tens geeignet. Bahnsteige, Gleisfelder, Straßen und Plätze werden gleichermaßen optimal ausge-
leuchtet.  

Durch die flexible Anpassung des Mastadapters ist die Leuchte sowohl für Anwendungen als Mast-
ansatz und auch als Mastaufsatz variabel einsetzbar. Die Varianten als Hallen-, Seil- oder Decken-
leuchte runden die Callisto-Modellreihe ab.  

Mit einer optimierten Lichtstärkeverteilung verringert sich durch größere Lichtpunktabstände die 
Anzahl der benötigten Lichtpunkte.  

MCOB-Technik 05 
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Stand: 15.02.2024 

Technische Änderungen vorbehalten 

LED-Doppelmastleuchte Callisto MC 120 
Modell 350 

IP 65 

Bemessungsspannung 230 Volt AC 

Bemessungsstrom 0,43 A 

Schutzklasse II 

Leistungsfaktor Netzteil cos φ = 0,96 bei nominaler Last 

Sicherheitskleinspannung (SELV) < 40 V DC 

Gehäuseschutzart IP 65 

Farbtemperatur 3.000K, 4.000K, 5.000K (oder nach Anforderung) 

Gehäuse Aluminium (RAL: DB703 oder auf Anfrage) 

Umgebungstemperatur – Lebensdauer von  - 40 °C bis + 40 °C für > 100.000 Std. 

Empfohlene Lichtpunkthöhe 5,0 - 8,0 m 

Abmessung (LxBxH) 1.205 x 183 x 79 mm 

Gewicht  10,4 kg 

Leistung 40 - 100W 

Effektiver Lumenoutput 3.560 - 8.900 lm 

Technische Daten 

 

Optional 

DALI-Schnittstelle 

Schutzklasse III 

MCOB-Technik 05 
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Stand: 15.02.2024 

Technische Änderungen vorbehalten 

LED-Leuchte Callisto 50 2-flammig 

IP 54 

Die Callisto-Leuchtenfamilie ist durch ihre optimierte Lichtverteilung für viele Einsatzbereiche bes-
tens geeignet. Bahnsteige, Gleisfelder, Straßen und Plätze werden gleichermaßen optimal ausge-
leuchtet.  

Durch die flexible Anpassung des Mastadapters ist die Leuchte sowohl für Anwendungen als Mast-
ansatz und auch als Mastaufsatz variabel einsetzbar. Die Varianten als Hallen-, Seil- oder Decken-
leuchte runden die Callisto-Modellreihe ab.  

Mit einer optimierten Lichtstärkeverteilung verringert sich durch größere Lichtpunktabstände die 
Anzahl der benötigten Lichtpunkte.  

Kategorie   Hallen-, Mast- und Deckenleuchten 

Abmessung 506 x 183 x 79 mm  

Lichtfarbe   3000 K, 4000 K, 5000 K (oder nach Anforderung) 

Gewicht  4,4 kg 

Leistung  50 W 

Lichtverteilung symmetrisch / asymmetrisch je nach Abstrahlwinkel 29°/54°/73° 

MCOB-Technik 
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Stand: 15.02.2024 

Technische Änderungen vorbehalten 

LED-Leuchte Callisto 50 2-flammig 

Modell 335-H, 343-H, 346-F  

IP 54 

Bemessungsspannung 230 Volt AC 

Bemessungsstrom 0,22 A 

Schutzklasse II 

Leistungsfaktor Netzteil cos φ = 0,96 bei nominaler Last 

Sicherheitskleinspannung (SELV) < 40 V DC 

Gehäuseschutzart IP 54 

Farbtemperatur 3000 K, 4000 K, 5000 K (oder nach Anforderung) 

Gehäuse Aluminium (RAL: DB703 oder auf Anfrage) 

Umgebungstemperatur – Lebensdauer von  - 40 °C bis + 40 °C für > 100.000 Std. 

Empfohlene Lichtpunkthöhe 4,0 - 10,0 m 

Abmessung (LxBxH) 506 x 183 x 79 mm 

Gewicht  4,4 kg 

Leistung 50 W 

Effektiver Lumenoutput 4.300 lm 

Technische Daten 

Optional 

DALI-Schnittstelle 

Schutzklasse III 

343-H 

MCOB-Technik 

 
 

Modell 335-H: Hallenleuchte mit Ösenbefestigung 
Modell 343-H:  Hallenleuchte mit Deckenschiene 
Modell 346-F:  Fluter mit Haltebügel oder Mastauf- / -ansatz (keine VDE- oder ENEC- Zulassung) 

346-F 
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Stand: 15.02.2024 

Technische Änderungen vorbehalten 

LED-Leuchte Callisto 75 3-flammig 

IP 54 

Die Callisto-Leuchtenfamilie ist durch ihre optimierte Lichtverteilung für viele Einsatzbereiche bes-
tens geeignet. Bahnsteige, Gleisfelder, Straßen und Plätze werden gleichermaßen optimal ausge-
leuchtet.  

Durch die flexible Anpassung des Mastadapters ist die Leuchte sowohl für Anwendungen als Mast-
ansatz und auch als Mastaufsatz variabel einsetzbar. Die Varianten als Hallen-, Seil- oder Decken-
leuchte runden die Callisto-Modellreihe ab.  

Mit einer optimierten Lichtstärkeverteilung verringert sich durch größere Lichtpunktabstände die 
Anzahl der benötigten Lichtpunkte.  

Kategorie   Hallen -, Mast- und Deckenleuchten 

Abmessung 756 x 183 x 79 mm  

Lichtfarbe   3000 K, 4000 K, 5000 K (oder nach Anforderung) 

Gewicht  6,2 kg 

Leistung  75 W 

Lichtverteilung symmetrisch / asymmetrisch je nach Abstrahlwinkel 18°/29°/54°/73° 

MCOB-Technik 
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Stand: 15.02.2024 

Technische Änderungen vorbehalten 

LED-Leuchte Callisto 75 3-flammig 

Modell 336-H, 344-H 

IP 54 

Bemessungsspannung 230 Volt AC 

Bemessungsstrom 0,33 A 

Schutzklasse II 

Leistungsfaktor Netzteil cos φ = 0,96 bei nominaler Last 

Sicherheitskleinspannung (SELV) < 40 V DC 

Gehäuseschutzart IP 54 

Farbtemperatur 3000 K, 4000 K, 5000 K (oder nach Anforderung) 

Gehäuse Aluminium (RAL: DB703 oder auf Anfrage) 

Umgebungstemperatur – Lebensdauer von  - 40 °C bis + 40 °C für > 100.000 Std. 

Empfohlene Lichtpunkthöhe 4,0 - 10,0 m 

Abmessung (LxBxH) 756 x 183 x 79 mm 

Gewicht  6,2 kg 

Leistung 75 W 

Effektiver Lumen Output 6.450 lm 

Technische Daten 

Optional 

DALI-Schnittstelle 

Schutzklasse III 

MCOB-Technik 

 
 

Modell 336-H: Hallenleuchte mit Ösenbefestigung 
Modell 344-H:  Hallenleuchte mit Deckenschiene  

346-F 
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Stand: 15.02.2024 

Technische Änderungen vorbehalten 

LED-Leuchte Typ E klein 

IP 65 

Die Leuchtenfamilie der Baureihe E zeichnet sich durch ein zeitloses Design und einen Leuchten-
körper aus hochwertigem, robusten Aluminiumguss aus.  

Die LED-Leuchte Typ E klein ist für Anwendungen konzipiert, bei denen mit geringen Wattagen 
eine bedarfsgerechte Ausleuchtung sichergestellt werden soll. Einsatzgebiete sind beispielsweise 
Rad- und Gehwege, kleinere Parkplätze, Anlieger- und Wohnstraßen. 

Entscheidend für eine ausgewogene Beleuchtung ist die Qualität und Effizienz des Produktes. Mit 
einer optimierten Lichtstärkeverteilung verringert sich durch größere Lichtpunktabstände die An-
zahl der benötigten Lichtpunkte.  

Kategorie   Straßen - und Parkplatzleuchten 

Abmessung  385 x 298 x 110 mm 

Lichtfarbe  3000 K, 4000 K, 5000 K (oder nach Anforderung) 

Gewicht  7,5 kg 

Leistung  22 - 30 W 

Lichtverteilung symmetrisch / asymmetrisch 

MCOB-Technik 05 
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Stand: 15.02.2024 

Technische Änderungen vorbehalten 

LED-Leuchte Typ E klein 

Modell 391 - 394 

IP 65 

Bemessungsspannung 230 Volt AC 

Bemessungsstrom 0,13 A 

Schutzklasse II 

Leistungsfaktor Netzteil cos φ = 0,96 bei nominaler Last 

Sicherheitskleinspannung (SELV) < 40 V DC 

Gehäuseschutzart IP 65 

Farbtemperatur 3000 K, 4000 K, 5000 K (oder nach Anforderung) 

Gehäuse Aluminium (RAL: DB703 oder auf Anfrage) 

Umgebungstemperatur – Lebensdauer von  - 40 °C bis + 45 °C für > 100.000 Std. 

Empfohlene Lichtpunkthöhe 4,0 - 6,0 m 

Abmessung (LxBxH) 385 x 298 x 110 mm 

Gewicht  7,5 kg 

Leistung 22 - 30 W 

Effektiver Lumenoutput 2.376 - 3.240 lm 

Technische Daten 

 

 
Modell 391:  Aufsatz 
Modell 392:  Ansatz 
Modell 394:  Aufsatz kurz 

Optional 

DALI-Schnittstelle 

Schutzklasse III 

MCOB-Technik 05 
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Stand: 15.02.2024 

Technische Änderungen vorbehalten 

LED-Leuchte Typ E mittel 

IP 65 

Die Leuchtenfamilie der Baureihe E zeichnet sich durch ein zeitloses Design und einen Leuchten-
körper aus hochwertigem, robusten Aluminiumguss aus.  

Die LED-Leuchte Typ E mittel eignet sich besonders für die DIN-gerechte Ausleuchtung von Durch-
gangsstraßen und Fußgängerüberwegen. Ihre breitstrahlende Optik erlaubt große Mastabstände. 
Mit einer niedrigen Wattage ist sie auch für Anliegerstraßen und Parkplätze erste Wahl.  

Entscheidend für eine ausgewogene Beleuchtung ist die Qualität und Effizienz des Produktes.  Mit 
einer optimierten Lichtstärkeverteilung verringert sich durch größere Lichtpunktabstände die An-
zahl der benötigten Lichtpunkte.  

Kategorie   Straßen - und Parkplatzleuchten (Fußgängerüberwegleuchten) 

Abmessung  506 x 298 x 110 mm 

Lichtfarbe   3000 K, 4000 K, 5000 K (oder nach Anforderung) 

Gewicht  9,2 kg 

Leistung   42 - 100W 

Lichtverteilung symmetrisch / asymmetrisch 

MCOB-Technik 05 
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Stand: 15.02.2024 

Technische Änderungen vorbehalten 

LED-Leuchte Typ E mittel 

Modell 361 - 364 

IP 65 

Bemessungsspannung 230 Volt AC 

Bemessungsstrom 0,43 A 

Schutzklasse II 

Leistungsfaktor Netzteil cos φ = 0,96 bei nominaler Last 

Sicherheitskleinspannung (SELV) < 40 V DC 

Gehäuseschutzart IP 65 

Farbtemperatur 3000 K, 4000 K, 5000 K (oder nach Anforderung) 

Gehäuse Aluminium (RAL: DB703 oder auf Anfrage) 

Umgebungstemperatur – Lebensdauer von  - 40 °C bis + 45 °C für > 100.000 Std. 

Empfohlene Lichtpunkthöhe 5,0 - 10,0 m 

Abmessung (LxBxH) 506 x 298 x 110 mm 

Gewicht  9,2 kg 

Leistung 42 - 100 W 

Effektiver Lumenoutput 4.536 - 10.800 lm 

Technische Daten 

 

Modell 361:    Aufsatz 
Modell 362:    Ansatz 
Modell 364:    Aufsatz kurz 
Modell 362-FÜ / 364-FÜ: Fußgängerüberwegleuchte  

Optional 

DALI-Schnittstelle 

Schutzklasse III 

Fußgängerüberwegleuchte 362/364-FÜ 

Seilleuchte 

MCOB-Technik 05 
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Stand: 15.02.2024 

Technische Änderungen vorbehalten 

LED-Leuchte Typ E groß 

IP 65 

Die LED-Leuchte E groß setzt den Focus auf Effizienz und hohe Lichtwirkung mit Wattagen von bis 
zu 180 Watt. Funktional im Auftritt erfüllt die Leuchte alle Anforderungen, die zur DIN-gerechten 
Ausleuchtung von Durchgangsstraßen, Hauptverkehrsstraßen und Kreuzungen gefordert werden.  

Die Möglichkeit, mit großer Lichtstärke auch große Masthöhen zu realisieren, bietet besonders 
blendfreien Anwendungen Raum und empfiehlt diese Leuchte auch zur Beleuchtung von Indust-
riegeländen und Gewerbegebieten.  

Entscheidend für eine ausgewogene Beleuchtung ist die Qualität und Effizienz des Produktes. Mit 
einer optimierten Lichtstärkeverteilung verringert sich durch größere Lichtpunktabstände die An-
zahl der benötigten Lichtpunkte.  

Kategorie   Straßen - und Parkplatzleuchten 

Abmessung  750 x 298 x 110 mm 

Lichtfarbe  3000 K, 4000 K, 5000 K (oder nach Anforderung) 

Gewicht  11,3 kg 

Leistung  120 - 180 W 

Lichtverteilung symmetrisch / asymmetrisch 

MCOB-Technik 05 
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Stand: 15.02.2024 

Technische Änderungen vorbehalten 

LED-Leuchte Typ E groß 

Modell 381 - 384 

IP 65 

Bemessungsspannung 230 Volt AC 

Bemessungsstrom 0,87 A 

Schutzklasse II 

Leistungsfaktor Netzteil cos φ = 0,96 bei nominaler Last 

Sicherheitskleinspannung (SELV) < 40 V DC 

Gehäuseschutzart IP 65 

Farbtemperatur 3000 K, 4000 K, 5000 K (oder nach Anforderung) 

Gehäuse Aluminium (RAL: DB703 oder auf Anfrage) 

Umgebungstemperatur – Lebensdauer von  - 40 °C bis + 30 °C für > 100.000 Std. 

Empfohlene Lichtpunkthöhe 7,0 - 12,0 m 

Abmessung (LxBxH) 750 x 298 x 110 mm 

Gewicht  11,3 kg 

Leistung 120 - 180 W 

Effektiver Lumenoutput 11.130 - 16.700 lm 

Technische Daten 

 

 
Modell 381:  Aufsatz 
Modell 382:  Ansatz 
Modell 384:  Aufsatz kurz 

Optional 

DALI-Schnittstelle 

Schutzklasse III 

MCOB-Technik 05 
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Stand: 15.02.2024 

Technische Änderungen vorbehalten 

LED-Leuchte Typ E (Hallen- & Seilleuchte) 

IP 54 - 69K 

Diese LED-Leuchte ist als Seil- bzw. Hängeleuchte zur Ausleuchtung von Straßen, Kreuzungen und 
Plätzen konzipiert. Ebenso kann sie für die bedarfsgerechte und wirtschaftliche Grundausleuch-
tung von Industrie- und Gewerbehallen genutzt werden. Helle, kontrastreiche Beleuchtung für 
Produktion, Lager und Außenbeleuchtungen sorgt für reibungslose Produktionsprozesse und  
Sicherheit. 
Entscheidend für eine ausgewogene Beleuchtung ist die Qualität und Effizienz des Produktes. Mit 
einer optimierten Lichtstärkeverteilung verringert sich durch größere Lichtpunktabstände die An-
zahl der benötigten Lichtpunkte.  

Kategorie   Hallen -, Straßen -, und Parkplatzleuchten 

Abmessung  750 x 298 x 110 mm 

Lichtfarbe   3000 K, 4000 K, 5000 K (oder nach Anforderung) 

Gewicht  10,1 - 11,5 kg 

Leistung  120 - 180 W 

Lichtverteilung symmetrisch 

MCOB-Technik 
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Stand: 15.02.2024 

Technische Änderungen vorbehalten 

LED-Leuchte Typ E (Hallen- & Seilleuchte) 

Modell 385 - 386 

Bemessungsspannung 230 Volt AC 

Bemessungsstrom 0,87 A 

Schutzklasse II 

Leistungsfaktor Netzteil cos φ = 0,96 bei nominaler Last 

Sicherheitskleinspannung (SELV) < 40 V DC 

Gehäuseschutzart IP 54 - 69K 

Farbtemperatur 3000 K, 4000 K, 5000 K (oder nach Anforderung) 

Gehäuse Aluminium (RAL: DB703 oder auf Anfrage) 

Umgebungstemperatur – Lebensdauer von  - 40 °C bis + 30 °C für > 100.000 Std. 

Empfohlene Lichtpunkthöhe 6,0 - 14,0 m 

Abmessung (LxBxH) 750 x 298 x 110 mm 

Gewicht  10,1 - 11,5 kg 

Leistung 120 - 180 W 

Effektiver Lumenoutput 11.130 - 16.700 lm 

Technische Daten 

 
 

Modell 385:  Hallenleuchte 
Modell 386:  Seilleuchte 

Optional 

DALI-Schnittstelle 

Schutzklasse III 

MCOB-Technik IP 54 - 69K 
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Stand: 15.02.2024 

Technische Änderungen vorbehalten 

LED-Leuchte Callisto MC 75 (Seilleuchte) 

IP 65 

Diese LED-Leuchte ist als Seil- bzw. Hängeleuchte zur Ausleuchtung von Straßen, Kreuzungen und 
Plätzen konzipiert. Die Callisto-Seilleuchte bietet überdurchschnittliche Sicherheit an kritischen 
Knotenpunkten.  

Entscheidend für eine ausgewogene Beleuchtung ist die Qualität und Effizienz des Produktes. Mit 
einer optimierten Lichtstärkeverteilung verringert sich durch größere Lichtpunktabstände die An-
zahl der benötigten Lichtpunkte.  

Kategorie   Straßen -, und Parkplatzleuchten 

Abmessung  750 x 183 x 79 mm 

Lichtfarbe  3000 K, 4000 K, 5000 K (oder nach Anforderung) 

Gewicht  6,2 kg 

Leistung  60 - 80 W 

Lichtverteilung symmetrisch 

MCOB-Technik 05 
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Stand: 15.02.2024 

Technische Änderungen vorbehalten 

LED-Leuchte Callisto MC 75 (Seilleuchte) 

Modell 336-S 

IP 65 

Bemessungsspannung 230 Volt AC 

Bemessungsstrom 0,35 A 

Schutzklasse II 

Leistungsfaktor Netzteil cos φ = 0,96 bei nominaler Last 

Sicherheitskleinspannung (SELV) < 40 V DC 

Gehäuseschutzart IP 65 

Farbtemperatur 3000 K, 4000 K, 5000 K (oder nach Anforderung) 

Gehäuse Aluminium (RAL: DB703 oder auf Anfrage) 

Umgebungstemperatur – Lebensdauer von  - 40 °C bis + 40 °C für > 100.000 Std. 

Empfohlene Lichtpunkthöhe 8,0 - 12,0 m 

Abmessung (LxBxH) 750 x 183 x 79 mm 

Gewicht  6,2 kg 

Leistung 60 - 80 W 

Effektiver Lumenoutput 5.340 - 7.120 lm 

Technische Daten 

 
 
 

Optional 

DALI-Schnittstelle 

Schutzklasse III 

MCOB-Technik 05 
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Stand: 15.02.2024 

Technische Änderungen vorbehalten 

LED-Leuchte PaLeStra  A (Seilleuchte) 

IP 65 

Diese LED-Leuchte ist als Seil- bzw. Hängeleuchte zur Ausleuchtung von Gleisfeldern und Bahn-
übergängen vorgesehen. Die PaLeStra-Seilleuchte bietet durch ihre optimierte Lichtverteilung 
überdurchschnittliche Sicherheit an kritischen Knotenpunkten und Kreuzungen.  

Entscheidend für eine ausgewogene Beleuchtung ist die Qualität und Effizienz des Produktes. Mit 
einer optimierten Lichtstärkeverteilung verringert sich durch größere Lichtpunktabstände die An-
zahl der benötigten Lichtpunkte.  

Kategorie   Gleisfeld -, Hallenleuchten 

Abmessung 770 x 240 x 90 mm 

Lichtfarbe   3000 K, 4000 K, 5000 K (oder nach Anforderung) 

Gewicht  7,6 kg 

Leistung  60 - 150 W 

Lichtverteilung symmetrisch 

MCOB-Technik 
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Stand: 15.02.2024 

Technische Änderungen vorbehalten 

LED-Leuchte PaLeStra A (Seilleuchte) 

Modell 881-S  

IP 65 

Bemessungsspannung 230 Volt AC 

Bemessungsstrom 0,65 A 

Schutzklasse III 

Leistungsfaktor Netzteil cos φ = 0,96 bei nominaler Last 

Sicherheitskleinspannung (SELV) < 40 V DC 

Gehäuseschutzart IP 65 

Farbtemperatur 3000 K, 4000 K, 5000 K (oder nach Anforderung) 

Gehäuse Aluminium (RAL: DB703 oder auf Anfrage) 

Umgebungstemperatur – Lebensdauer von  - 40 °C bis + 45 °C für > 100.000 Std. 

Empfohlene Lichtpunkthöhe 6,0 - 14,0 m 

Abmessung (LxBxH) 770 x 240 x 90 mm 

Gewicht  7,6 kg 

Leistung 60 - 150W 

Effektiver Lumenoutput 6.240 - 14.250 lm 

Technische Daten 

 
 
 

Optional 

DALI-Schnittstelle 

Mit Seilhalterung 

MCOB-Technik 
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Stand: 15.02.2024 

Technische Änderungen vorbehalten 

LED-Leuchte Cavo (Seilleuchte) 

IP 65 

Auch in dieser Seilleuchte verbirgt sich effizienteste LED-Technik. Die Leuchte setzt ihre Akzente  
sowohl in der Platzbeleuchtung als auch bei der Ausleuchtung von Durchgangsstraßen und Hallen.  

Durch die Kombination modernster LED-und Reflektortechnik sowie zusätzlichen Steuerungsvari-
anten ermöglicht sie eine bislang nicht erreichbare Wirtschaftlichkeit. Mit einer optimierten Licht-
stärkeverteilung verringert sich durch größere Lichtpunktabstände die Anzahl der benötigten 
Lichtpunkte.  

Kategorie   Hallen -, Straßen - und Parkplatzleuchten 

Abmessung  300 mm h x 600 mm Ø 

Lichtfarbe   3000 K, 4000 K, 5000 K (oder nach Anforderung) 

Gewicht  8,7 kg 

Leistung  75 - 100 W 

Lichtverteilung asymmetrisch 

MCOB-Technik 
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Stand: 15.02.2024 

Technische Änderungen vorbehalten 

LED-Leuchte Cavo (Seilleuchte) 

Modell 409 

IP 65 

Bemessungsspannung 230 Volt AC 

Bemessungsstrom 0,43 A 

Schutzklasse II 

Leistungsfaktor Netzteil cos φ = 0,96 bei nominaler Last 

Sicherheitskleinspannung (SELV) < 40 V DC 

Gehäuseschutzart IP 65 

Farbtemperatur 3000 K, 4000 K, 5000 K (oder nach Anforderung) 

Gehäuse Aluminium (RAL: DB703 oder auf Anfrage) 

Umgebungstemperatur – Lebensdauer von  - 40 °C bis + 45 °C für > 100.000 Std. 

Empfohlene Lichtpunkthöhe 5,0 - 10,0 m 

Abmessung (HxØ) 300 x Ø 600 mm 

Gewicht  8,7 kg 

Leistung 75 - 100 W 

Effektiver Lumenoutput 6.210 - 8.210 lm 

Technische Daten 

 
 

Optional 

DALI-Schnittstelle 

Schutzklasse III 

MCOB-Technik 
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Stand: 15.02.2024 

Technische Änderungen vorbehalten 

LED-Leuchte Typ O 

IP 65 

Die Stadtleuchte O ist mit ihrer kompakten Form sowohl für Anliegerstraßen als auch für          
Parkplätze geeignet. Die Kombination aus modernster LED- und Reflektortechnik ermöglicht eine 
bislang nicht erreichbare Wirtschaftlichkeit.  

Achten Sie auf die Qualität und Effizienz des Produktes. Mit einer optimierten Lichtstärkever-
teilung verringert sich durch größere Lichtpunktabstände die Anzahl der benötigten Lichtpunkte. 

Kategorie   Straßen - und Parkplatzleuchten 

Abmessung 510 x 300 x 250 mm 

Lichtfarbe   3000 K, 4000 K, 5000 K (oder nach Anforderung) 

Gewicht  9,5 kg 

Leistung  22 - 42 W 

Lichtverteilung symmetrisch / asymmetrisch 

MCOB-Technik 05 
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Stand: 15.02.2024 

Technische Änderungen vorbehalten 

LED-Leuchte Typ O 

Modell 501 - 503 

IP 65 

Bemessungsspannung 230 Volt AC 

Bemessungsstrom 0,18 A 

Schutzklasse II 

Leistungsfaktor Netzteil cos φ = 0,96 bei nominaler Last 

Sicherheitskleinspannung (SELV) < 40 V DC 

Gehäuseschutzart IP 65 

Farbtemperatur 3000 K, 4000 K, 5000 K (oder nach Anforderung) 

Gehäuse Aluminium (RAL: DB703 oder auf Anfrage) 

Umgebungstemperatur – Lebensdauer von  - 40 °C bis + 45 °C für > 100.000 Std. 

Empfohlene Lichtpunkthöhe 5,0 - 10,0 m 

Abmessung (LxBxH) 510 x 300 x 250 mm 

Gewicht  9,5 kg 

Leistung 22 - 42 W 

Effektiver Lumenoutput 1.760 - 3.360 lm 

Technische Daten 

 

 
Modell 501:  Aufsatz 
Modell 502:  Ansatz 
Modell 503:  Haltebügel 

Optional 

DALI-Schnittstelle 

Schutzklasse III 

MCOB-Technik 05 
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Stand: 15.02.2024 

Technische Änderungen vorbehalten 

LED-Leuchte Atlas 

Diese LED-Leuchte kann für die bedarfsgerechte und wirtschaftliche Grundausleuchtung von In-
dustrie- und Gewerbehallen genutzt werden. Helle, kontrastreiche Beleuchtung für Produktion 
und Lager sorgt für reibungslose Produktionsprozesse und Sicherheit. Auch bei großen Hallenhö-
hen liefert die Atlas eine bedarfsgerechte Ausleuchtung. 

Die Leuchte lässt sich beliebig aneinanderreihen, sodass die Leuchte ideal als Lichtband genutzt 
werden kann. Durch die flexible Montagemöglichkeit ist die Leuchte sowohl als Wand- als auch als 
Deckenleuchte einsetzbar. 

Kategorie   Industrie -, Gewerbehallenleuchten 

Abmessung 2.000 x 120 x 62 mm / 3.000 x120 x 62 mm / 4.000 x 120 x 62 mm 

Lichtfarbe  3000 K, 4000 K, 5000 K (oder nach Anforderung) 

Gewicht  5,7 kg / 8,5 kg / 11,4 kg 

Leistung  20 - 200 W 

Lichtverteilung symmetrisch mit Abstrahlwinkeln von 18°, 29°, 54° oder 73° 

Leuchtenlängen   Modell 921    2 m   
   Modell 922    4 m  
   Modell 923    3 m  

05 IP 66 UIG liegt vor MCOB-Technik 
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Stand: 15.02.2024 

Technische Änderungen vorbehalten 

LED-Leuchte Atlas 

Modell 921 - 923 

Bemessungsspannung 230 Volt AC 

Bemessungsstrom 0,43 A / 0,87 A 

Schutzklasse II 

Leistungsfaktor Netzteil cos φ = 0,96 bei nominaler Last 

Sicherheitskleinspannung (SELV) < 40 V DC 

Gehäuseschutzart IP 66 

Farbtemperatur 3000 K, 4000 K, 5000 K (oder nach Anforderung) 

Gehäuse Aluminium (RAL: DB703 oder auf Anfrage) 

Umgebungstemperatur – Lebensdauer von  - 40 °C bis + 45 °C für > 50.000 Std. 

Empfohlene Lichtpunkthöhe 6,0 - 15,0 m 

Abmessung (LxBxH) 2.000 / 3.000 / 4.000 x 120 x 62 mm 

Gewicht  2m Länge: 5,7 kg / 3m Länge: 8,5 kg / 4m Länge: 11,4 kg 

Leistung 2m/3m Länge: 20 - 100 W / 4m Länge: 100 - 200 W 

Effektiver Lumenoutput 2m/3m Länge: 2.360 -11.800 lm/4m Länge: 11.800 -23.600 lm 

Technische Daten 

Das Gehäuse aus Aluminium erfüllt die höchsten Anforderungen an Beständigkeit sowie Dichtigkeit 
und garantiert durch das bewährte Wärmemanagement die extreme Langlebigkeit. Das opale Ein-
scheibensicherheitsglas, optional PC, generiert eine blend- und schattenfreie Ausleuchtung. 

Optional 

DALI-Schnittstelle 

Schutzklasse III 

Wand- / Deckenhalterung 

05 IP 66 UIG liegt vor MCOB-Technik 
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Stand: 15.02.2024 

Technische Änderungen vorbehalten 

LED-Leuchte Atlas HT 

IP 66 

Diese LED-Leuchte kann für die bedarfsgerechte und wirtschaftliche Grundausleuchtung von In-
dustrie- und Gewerbehallen genutzt werden. Helle, kontrastreiche Beleuchtung für Produktion 
und Lager sorgt für reibungslose Produktionsprozesse und Sicherheit. Auch bei großen Hallenhö-
hen liefert die Atlas eine bedarfsgerechte Ausleuchtung. 

Die Leuchte lässt sich beliebig aneinanderreihen, sodass die Leuchte ideal als Lichtband genutzt 
werden kann. Durch die flexible Montagemöglichkeit ist die Leuchte sowohl als Wand- als auch als 
Deckenleuchte einsetzbar. 

Kategorie   Industrie-, Gewerbehallenleuchten 

Abmessung  2.000 x 120 x 62 mm / 3.000 x120 x 62 mm  

Lichtfarbe   3000 K, 4000 K, 5000 K (oder nach Anforderung) 

Gewicht  5,7 kg / 8,5 kg 

Leistung  20 - 75 W oder 20 - 100 W 

Lichtverteilung symmetrisch mit Abstrahlwinkeln von 18°, 29°, 54° oder 73° 

Leuchtenlängen Modell 921    2 m   
   Modell 923    3 m  

MCOB-Technik 05 
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Stand: 15.02.2024 

Technische Änderungen vorbehalten 

LED-Leuchte Atlas HT 

Modell 921 - 923 

IP 66 

Bemessungsspannung 230 Volt AC 

Bemessungsstrom 0,33 A / 0,43 A 

Schutzklasse II 

Leistungsfaktor Netzteil cos φ = 0,96 bei nominaler Last 

Sicherheitskleinspannung (SELV) < 40 V DC 

Gehäuseschutzart IP 66 

Farbtemperatur 3000 K, 4000 K, 5000 K (oder nach Anforderung) 

Gehäuse Aluminium (RAL: DB703 oder auf Anfrage) 

Umgebungstemperatur – Lebensdauer von  - 40 °C bis + 45 °C für > 50.000 Std. 

Empfohlene Lichtpunkthöhe 6,0 - 15,0 m 

Abmessung (LxBxH) 2.000 / 3.000 x 120 x 62 mm 

Gewicht  2m Länge: 5,7 kg / 3m Länge: 8,5 kg 

Leistung 2m Länge: 40 - 75 W / 3m Länge: 40 - 100  W 

Effektiver Lumenoutput 2m Länge: 2.360 - 8.850 lm / 3m Länge 2.360 - 11800 lm 

Technische Daten 

 
Das Gehäuse aus Aluminium erfüllt die höchsten Anforderungen an Beständigkeit sowie Dichtigkeit 
und garantiert durch das bewährte Wärmemanagement die extreme Langlebigkeit. Das opale Ein-
scheibensicherheitsglas, optional PC, generiert eine blend- und schattenfreie Ausleuchtung. 

Optional 

DALI-Schnittstelle 

Schutzklasse III 

Wand- / Deckenhalterung 

MCOB-Technik 05 
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Stand: 15.02.2024 

Technische Änderungen vorbehalten 

LED-Leuchte Egmont (Arbeitsgrube Ebene 1) 

IP 65 

Die Ebenen-Leuchten dienen zur Beleuchtung der Fahrzeugdächer und -seitenwände sowie der 

Arbeitsgruben. Das Gehäuse aus Aluminium erfüllt die höchsten Anforderungen an Beständigkeit 

sowie Dichtigkeit und garantiert durch das bewährte Wärmemanagement die extreme Langlebig-

keit. Das opale Einscheibensicherheitsglas, optional PC, generiert eine blend- und schattenfreie 

Ausleuchtung. Der schwenkbare Wandadapter ergänzt die vielfältigen Möglichkeiten der Beleuch-

tung in der Arbeitsgrube. Bei Bedarf ist die Montage unter einem Laufgitter möglich. 

Kategorie   Arbeitsgrubenleuchten (Ebene 1) 

Abmessung 720 x 220 x 110 mm oder 1.280 x 220 x 110 mm  

Lichtfarbe   4000 K (oder nach Anforderung) 

Gewicht  8,0 kg / 12,5 kg 

Leistung  bis 30 W / 31 - 60 W 

Lichtverteilung asymmetrisch 

COB-Technik 05 
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Stand: 15.02.2024 

Technische Änderungen vorbehalten 

LED-Leuchte Egmont (Arbeitsgrube Ebene 1) 

Modell 891 

IP 65 

Bemessungsspannung 230 Volt AC 

Bemessungsstrom 0,26 A 

Schutzklasse II 

Leistungsfaktor Netzteil cos φ = 0,96 bei nominaler Last 

Sicherheitskleinspannung (SELV) < 40 V DC 

Gehäuseschutzart IP 65 

Farbtemperatur 4000 K (oder nach Anforderung) 

Gehäuse Aluminium (RAL: DB703 oder auf Anfrage) 

Umgebungstemperatur – Lebensdauer von  - 40 °C bis + 45 °C für > 100.000 Std. 

Empfohlene Grubenbreite, -tiefe 1,0 - 1,30 m breite, 1,70 - 1,90 m tiefe 

Abmessung (LxBxH) 720 x 220 x 110 mm / 1.280 x 220 x 110 mm 

Gewicht  8,0 kg oder 12,5 kg 

Leistung Bis 30 W / 31 - 60 W 

Effektiver Lumenoutput Bis 2048 lm / 2117 - 4096 lm 

Technische Daten 

 
 

Optional 

DALI-Schnittstelle 

Steckverbinder,                                    
Durchgangsverdrahtung 

Polycarbonat Sicherheitsglas 

Gehäuseschutzart IP 68 

Trittschutz-, Pfosten-, Wandbefestigung 

Mit Trittschutz 

COB-Technik 05 
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Stand: 15.02.2024 

Technische Änderungen vorbehalten 

LED-Leuchte Rummelsburg I/II (Ebene 3/2) 

IP 65 

Die Ebenen-Leuchten dienen zur Beleuchtung der Fahrzeugdächer und -seitenwände sowie der 

Arbeitsgruben (siehe separates Datenblatt). Das Gehäuse aus Aluminium erfüllt die höchsten An-

forderungen an Beständigkeit sowie Dichtigkeit und garantiert durch das bewährte Wärmema-

nagement die extreme Langlebigkeit. Das opale Einscheibensicherheitsglas, optional PC, generiert 

eine blend- und schattenfreie Ausleuchtung.  

Kategorie   Fahrzeugseitenwand- (Ebene 2), Dacharbeitsbühnenleuchten (Ebene 3) 

Abmessung  720 x 230 x 115 mm / 1.280 x 230 x 115 mm  

Lichtfarbe   4000 K (oder nach Anforderung) 

Gewicht  5,7 kg - 9,7 kg 

Leistung  bis 30 W oder 31 - 60 W 

Lichtverteilung asymmetrisch 

Ebene 2 
Rummels-

burg II 

Ebene 3 
Rummels-

burg I 

COB-Technik 05 
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Stand: 15.02.2024 

Technische Änderungen vorbehalten 

LED-Leuchte Rummelsburg I/II (Ebene 3/2) 
Modell 892 

IP 65 

Bemessungsspannung 230 Volt AC 

Bemessungsstrom 0,26 A 

Schutzklasse II 

Leistungsfaktor Netzteil cos φ = 0,96 bei nominaler Last 

Sicherheitskleinspannung (SELV) < 40 V DC 

Gehäuseschutzart IP 65 

Farbtemperatur 4000 K (oder nach Anforderung) 

Gehäuse Aluminium (RAL: DB703 oder auf Anfrage) 

Umgebungstemperatur – Lebensdauer von  - 40 °C bis + 45 °C für > 100.000 Std. 

Empfohlene Lichtpunkthöhe 2,5 m 

Abmessung (LxBxH) 720 x 230 x 115 mm / 1.280 x 230 x 115 mm  

Gewicht  5,7 kg - 9,7 kg 

Leistung Bis 30 W / 31 - 60 W 

Effektiver Lumenoutput Bis 3450 lm /  3565 - 6900 lm 

Technische Daten 

 
Das Gehäuse aus Aluminium erfüllt die höchsten Anforderungen an Beständigkeit sowie Dichtigkeit 
und garantiert durch das bewährte Wärmemanagement die extreme Langlebigkeit. Das opale Ein-
scheibensicherheitsglas, optional PC, generiert eine blend- und schattenfreie Ausleuchtung. 

Optional 

DALI-Schnittstelle 

Steckverbinder,                                    
Durchgangsverdrahtung 

Polycarbonat Sicherheitsglas 

COB-Technik 05 
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Stand: 15.02.2024 

Technische Änderungen vorbehalten 

LED-Leuchte Himalia 

IP 65 

Die Himalia Deckenleuchte bietet in Verbindung mit den Ebenen- und der Arbeitsgrubenleuchten 

eine gleichmäßige Grundausleuchtung von Fahrzeug- und Lagerhallen. Das Gehäuse aus Alumini-

um erfüllt die höchsten Anforderungen an Beständigkeit sowie Dichtigkeit und garantiert durch 

das bewährte Wärmemanagement die extreme Langlebigkeit. Das opale Einscheibensicherheits-

glas, optional PC, generiert eine blend- und schattenfreie Ausleuchtung.  

Kategorie   Hallen -, Decken -, Bahnsteigdach -, Unterführungsleuchten 

Abmessung  720 x 232 x 95 mm / 1.280 x 232 x 95 mm  

Lichtfarbe   4000 K (oder nach Anforderung) 

Gewicht  5,7 kg - 9,7 kg 

Leistung  bis 30 W oder 31 - 60 W 

Lichtverteilung symmetrisch 

COB-Technik 05 
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Stand: 15.02.2024 

Technische Änderungen vorbehalten 

LED-Leuchte Himalia 

Modell 980 

IP 65 

Bemessungsspannung 230 Volt AC 

Bemessungsstrom 0,26 A 

Schutzklasse II 

Leistungsfaktor Netzteil cos φ = 0,96 bei nominaler Last 

Sicherheitskleinspannung (SELV) < 40 V DC 

Gehäuseschutzart IP 65 

Farbtemperatur 4000 K (oder nach Anforderung) 

Gehäuse Aluminium (RAL: DB703 oder auf Anfrage) 

Umgebungstemperatur – Lebensdauer von  - 40 °C bis + 45 °C für > 100.000 Std. 

Empfohlene Lichtpunkthöhe 3 - 6 m 

Abmessung (LxBxH) 720 x 232 x 95 mm oder 1.280 x 232 x 95 mm  

Gewicht  5,7 kg - 9,7 kg 

Leistung Bis 30 W / 31 - 60 W 

Effektiver Lumenoutput Bis 3032 lm / 3133 - 5863 lm 

Technische Daten 

 
Das Gehäuse aus Aluminium erfüllt die höchsten Anforderungen an Beständigkeit sowie Dichtigkeit 
und garantiert durch das bewährte Wärmemanagement die extreme Langlebigkeit. Das opale Ein-
scheibensicherheitsglas, optional PC, generiert eine blend- und schattenfreie Ausleuchtung. 

Optional 

DALI-Schnittstelle 

Steckverbinder,                                    
Durchgangsverdrahtung 

Polycarbonat Sicherheitsglas 

Dachbefestigung 

COB-Technik 05 
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Stand: 15.02.2024 

Technische Änderungen vorbehalten 

LED-Leuchte Pandia (Hallenleuchte) 

IP 65 

LED-Hallenstrahler sind die meistbenutzten Leuchten in der Industrie. Vorteile bestehen in der ho-
hen Robustheit und entsprechenden IP-Schutzklassen. Dieser hocheffiziente LED-Tiefstrahler wur-
de konzipiert für den Einsatz in Industrie-, Logistik- und Lagerhallen wie auch Kühlhäusern als Er-
satz für 250W- bzw. 400W-Hochdrucklampen. Neben Quecksilberdampflampen können Metall-
dampf- und Natriumdampflampen eins zu eins mit jedoch deutlich niedrigerer Wattage ersetzt 
werden. Durch unterschiedliche Abstrahlwinkel ist dieser LED-Strahler in Lichtpunkthöhen zwi-
schen 6 m bis 15 m einsetzbar. 

Kategorie   Hallenleuchten 

Abmessung  350 mm Ø x 50 mm H 

Lichtfarbe   4000 K 

Gewicht  1,7 kg / 2,1 kg 

Leistung  100 / 150 W  

Lichtverteilung symmetrisch  

SC-Technik 
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Stand: 15.02.2024 

Technische Änderungen vorbehalten 
IP 65 

Bemessungsspannung 230 Volt AC 

Bemessungsstrom 0,87 A 

Schutzklasse I 

Leistungsfaktor Netzteil cos φ = 0,96 bei nominaler Last 

Sicherheitskleinspannung (SELV) < 40 V DC 

Gehäuseschutzart IP 65 

Farbtemperatur 4000 K 

Gehäuse Aluminium grau/schwarz 

Umgebungstemperatur – Lebensdauer von  - 30 °C bis + 40 °C für 50.000 Std. 

Empfohlene Lichtpunkthöhe 6,0 m - 15,0 m 

Abmessung (HxØ) 50 mm x Ø 350 mm  

Gewicht  1,7 kg / 2,1 kg 

Leistung 100 W / 150 W 

Effektiver Lumenoutput 10.000 lm / 16.000 lm 

Technische Daten 

 

LED-Leuchte Pandia (Hallenleuchte) 

Modell 630 

Optional 

Kettenbefestigung 

SC-Technik 
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Stand: 15.02.2024 

Technische Änderungen vorbehalten 

LED-Leuchte 667 (Fluter 6- oder 10- flammig) 

IP 65 

Das neue LED-Flutlichtsystem überzeugt! Mit bis zu 300 Watt  können auch „große“ Lichtbedürf-
nisse mit höchster Energie-Effizienz befriedigt werden.  

Der größte Fluter der neuen Generation erlaubt den Austausch von herkömmlichen Halogenflu-
tern mit bis zu 1000 Watt-Brennern. Damit sind auch Stadion- und Flugplatzbeleuchtungen mit 
modernster energiesparender Technik möglich.  

Die kleinere Ausführungen mit 150 Watt sind bestens geeignet für die Anstrahlung von Gebäuden, 
Bauwerken und Skulpturen, für Parkplatzbeleuchtung u.v.m.  

Kategorie   Flugplatz -, Stadion -, Gebäude -. Bauwerk -, Parkplatzleuchten 

Abmessung  660 x 500 x 80 mm / 800 x 600 x 80 mm 

Lichtfarbe   3000 K, 4000 K, 5000 K (oder nach Anforderung) 

Gewicht  12,5 kg / 25,5 kg 

Leistung  150 - 300 W 

Lichtverteilung symmetrisch mit 18°, 29°, 54°, 73° Abstrahlwinkel / asymmetrisch 

MCOB-Technik 
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Stand: 15.02.2024 

Technische Änderungen vorbehalten 

LED-Leuchte 667 (Fluter 6- oder 10- flammig) 

Modell 667 

IP 65 

Bemessungsspannung 230 Volt AC 

Bemessungsstrom Max. 0,65 A / 1,3 A 

Schutzklasse II 

Leistungsfaktor Netzteil cos φ = 0,96 bei nominaler Last 

Sicherheitskleinspannung (SELV) < 40 V DC 

Gehäuseschutzart IP 65 

Farbtemperatur 3000 K, 4000 K, 5000 K (oder nach Anforderung) 

Gehäuse Aluminium (RAL: DB703 oder auf Anfrage) 

Umgebungstemperatur – Lebensdauer von  - 40 °C bis + 40 °C für > 50.000 Std. 

Abmessung (LxBxH) 660 x 500 x 80 mm / 800 x 600 x 80 mm 

Gewicht  12,5 kg / 25,5 kg 

Leistung 90 - 150 W / 220 - 300 W 

Effektiver Lumenoutput 9810 - 16350 lm / 23980 - 32700 lm 

Technische Daten 

 
 
 

Modell 66710: 10-flammig 
Modell 66706: 6-flammig 

Optional 

Mastbefestigungsbügel 

Streuscheiben 

Schutzklasse III 

MCOB-Technik 



 

Weiteres Zubehör unter Zubehörliste in Kapitel 4 und 
begriffliche Erläuterungen unter Referenzen in Kapitel 6  

 68 

 

LE
D

-L
e

u
ch

te
n

 

Stand: 15.02.2024 

Technische Änderungen vorbehalten 

LED-Leuchte Carpo (Fluter) 

IP 66 

Die Fluter-Serie Carpo erfüllt alle Anforderungen an ein modernes und leistungsstarkes Flutlicht. 
Mit Leistungen bis 200 Watt eignen sich diese LED-Leuchten bestens um Bauwerke, Gebäude, 
Werbetafeln und Sportstätten effektvoll ins „rechte Licht“ zu rücken.  

Hervorragende Verwendung finden diese Fluter als optimale und sichere Ausleuchtung von Park-
plätzen, Verladerampen und Dienstwegen. 

Kategorie   Gebäude -. Bauwerk -, Parkplatz- und Effektleuchten 

Abmessung  350 mm x 310 mm 

Lichtfarbe  4000 K 

Gewicht  3,7 kg / 4,9 kg / 5,5 kg  

Leistung  50 W / 100 W / 200 W  

Lichtverteilung asymmetrisch 

SC-Technik 
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Stand: 15.02.2024 

Technische Änderungen vorbehalten 

LED-Leuchte Carpo (Fluter) 

Modell 633 

IP 66 

Bemessungsspannung 220-240 V AC, 50-60 Hz  

Bemessungsstrom Max. 0,87 A 

Schutzklasse I 

Gehäuseschutzart IP 66 

Farbtemperatur 4000 K 

Gehäuse Aluminiumdruckguss schwarz RAL 9017  

Umgebungstemperatur – Lebensdauer von  - 30 °C bis + 50 °C für  50.000 Std. (ta. 25°C) 

Abmessung (LxBxH) 350 mm x 310 mm 

Gewicht  3,7 kg / 4,9 kg / 5,5 kg  

Leistung 50 W / 100 W / 200 W  

Effektiver Lumenoutput 6600 lm / 13050 lm / 26400 lm  

Technische Daten 

 
 
 
 

SC-Technik 
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Stand: 15.02.2024 

Technische Änderungen vorbehalten 
05 IP 67 COB-Technik 

LED-Leuchte Euporie (Rohrleuchte COB) 

Kategorie   Unterführungs-, Arbeitsgruben-, Montagegruben- & Deckenleuchten 

Abmessung  435 / 815 mm L x 70 mm Ø 

Lichtfarbe   4000 K (oder nach Anforderung) 

Gewicht  1,3 kg / 1,9 kg 

Leistung  15 - 25 W 

Lichtverteilung symmetrisch 

Rohrleuchten haben sich in den unterschiedlichsten Anforderungsprofilen bewährt. Die Verwen-
dung von LED-Rohrleuchten mit speziellen Eigenschaften ermöglichen die konsequente Abstim-
mung auf den geforderten Einsatzzweck. So können unterschiedliche Anforderungsprofile mit ei-
ner Systemlösung abgedeckt werden. Die Verwendung von hocheffizienten Chip-On-Board-LED-
Modulen ermöglicht mit zwei kleinen, leichten Leuchten eine extrem hohe Lichtausbeute, die so-
gar die der längsten Ausführung der Modelle 990 und 991 (mit T8-LED-Röhren) übertrifft! 
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Stand: 15.02.2024 

Technische Änderungen vorbehalten 
05 IP 67 COB-Technik 

LED-Leuchte Euporie (Rohrleuchte COB) 

Modell 992 

Bemessungsspannung 230 Volt AC 

Bemessungsstrom Max. 0,11 A 

Schutzklasse II 

Leistungsfaktor Netzteil cos φ = 0,96 bei nominaler Last 

Sicherheitskleinspannung (SELV) < 40 V DC 

Gehäuseschutzart IP 67 

Farbtemperatur 4.000K (oder nach Anforderung)  

Gehäuse Aluminium (RAL: DB703 oder auf Anfrage) 

Umgebungstemperatur – Lebensdauer von  - 40 °C bis + 45 °C für > 100.000 Std. 

Abmessung (LxØ) 435 / 815 mm Länge x 70 mm Ø 

Gewicht  1,3 kg / 1,9 kg 

Leistung 15 - 25 W 

Effektiver Lumenoutput 2454 - 2967 lm 

Optional 

IP 69K 

Schutzklasse III 

Rohrschellenbefestigung 
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Stand: 15.02.2024 

Technische Änderungen vorbehalten 

Die LED-Hallenleuchte findet Anwendung in der Industrie und im Maschinenbau. Durch geringe 
Aufbauhöhe wird sie auch im Gesundheitswesen und in der Pflege eingesetzt.  

Unterschiedliche Längen ermöglichen eine Vielzahl an bedarfsgerechten Einsatzmöglichkeiten bei 
einem hervorragenden Preis-Leistungsverhältnis. 

Kategorie   Hallenleuchte 

Abmessung  640 / 1240 / 1540 x 120 x 54 mm 

Lichtfarbe   4000 K  

Gewicht  400 / 820 / 980 g 

Leistung  30 / 75 / 90 W 

Lichtverteilung 180° Abstrahlwinkel 

LED-Leuchte Helike III 

IP 65 
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Stand: 15.02.2024 

Technische Änderungen vorbehalten 
IP 65 

Bemessungsspannung 220-240 V AC, 50-60 Hz  

Bemessungsstrom Max. 0,39 A 

Schutzklasse II 

Gehäuseschutzart IP 65 

Farbtemperatur 4000 K 

Gehäuse Polycarbonat grau 

Lebensdauer 40.000 Std. 

Abmessung (LxBxH) 640 / 1240 / 1540 x 120 x 54 mm 

Gewicht  400 / 820 / 980 g 

Leistung 30 / 75 / 90 W 

Lumenoutput 3000 / 7500 / 9000 lm 

Technische Daten 

 
 
 

LED-Leuchte Helike III 

Modell 632 
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Stand: 15.02.2024 

Technische Änderungen vorbehalten 

LED-Leuchte Themisto (Deckenleuchte) 

Die LED-Leuchte Themisto wurde speziell für die Montage an Rasterdecken entwickelt. Zusätzlich 
kann diese Leuchte mit einem gesonderten Alu-Profilrahmen (Zubehör) an Betondecken befestigt 
werden. Auch als freischwebende Pendelleuchte findet sie ihren effektvollen Einsatz in modernen 
Büroräumen, Tagungsräumen sowie in Verkaufsräumen. Die Milchglasabdeckung der LEDs sorgen 
für eine gleichmäßige Lichtverteilung. 

Kategorie   Deckenleuchten 

Abmessung  595 x 595 x 10 mm 

Lichtfarbe   4000 K  

Gewicht  3,7 / 4,1 kg 

Leistung  35 / 44 W 

Lichtverteilung Breitstrahlend 

IP 20 
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Stand: 15.02.2024 

Technische Änderungen vorbehalten 

LED-Leuchte Themisto (Deckenleuchte) 

Modell 631 

Bemessungsspannung 220-240 V AC, 50-60 Hz  

Bemessungsstrom 0,19 A 

Schutzklasse II 

Gehäuseschutzart IP 20 

Farbtemperatur 4000 K 

Gehäuse Aluminium RAL 9016 Weiß(W16) 

Umgebungstemperatur – Lebensdauer von  - 20 °C bis + 35 °C für 50.000 Std. 

Abmessung (LxBxH) 595 x 595 x 10 mm 

Gewicht  3,7 kg / 4,1 kg 

Leistung 35 W / 44 W 

Lumenoutput 3650 lm / 4200 lm 

Technische Daten 

 
 
 

Optional 

Seilaufhängung 

Rahmen für Gipskarton-Installation 

Rahmen für Oberflächenmontage  

IP 20 
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Technische Änderungen vorbehalten 

Weiteres Zubehör unter Zubehörliste in Kapitel 4 und 
begriffliche Erläuterungen unter Referenzen in Kapitel 6 

Stand: 15.02.2024 

IP 65 

Kategorie   Gleisfeld- und Bahnübergangsleuchten 

Abmessung  670 x 240 x 90 mm / 1.100 x 240 x 90 mm 

Lichtfarbe   4000 K  

Gewicht  5,5 kg / 7,8 kg 

Leistung  B: 15 - 25 W / A: 40 - 160 W 

Lichtverteilung asymmetrisch 

Lichtpunkthöhe 8 - 14 m 

LED-Leuchte PaLeStra  A + B  
Listenblattnummer 1V1 Modell 881, 883 

Besonders durch eine gute und gleichmäßige Lichtverteilung wird die PaLeStra allen  Ansprüchen 

an eine moderne, effiziente und normgerechte Leuchte gerecht.  

Neben der hervorragender Energieeffizienz sichert eine Lebensdauer von 100.000 Stunden bei ge-

ringstem Wartungsaufwand weitere Einsparpotenziale. 

Achten Sie auf die Qualität und Effizienz des Produkts. Mit optimaler Lichtstärkeverteilung verrin-

gert sich durch große Lichtpunktabstände die Anzahl der benötigten Lichtpunkte. 

Gruppe 1 05 
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Technische Änderungen vorbehalten 

Weiteres Zubehör unter Zubehörliste in Kapitel 4 und 
begriffliche Erläuterungen unter Referenzen in Kapitel 6 

Stand: 15.02.2024 

Besonders durch eine gute und gleichmäßige Lichtverteilung wird die PaLeStra A Bahnübergangs-

leuchte allen  Ansprüchen an eine moderne, effiziente und normgerechte Leuchte gerecht.  

Gerade im Bereich Bahnübergänge ist eine gute Erkennbarkeit der Verkehrsteilnehmer wichtig. 

Neben der hervorragenden Energieeffizienz sichert eine Lebensdauer von 100.000 Stunden bei 

geringstem Wartungsaufwand weitere Einsparpotenziale. 

 

LED-Leuchte PaLeStra  A  

als Bahnübergangsleuchte 

IP 65 

Kategorie   Bahnübergangsleuchte 

 

Abmessung  1.100 x 240 x 90 mm 

Lichtfarbe  3000 K, 4000 K, 5000 K (oder nach Anforderung) 

Gewicht  9,05 - 10,15 kg 

Leistung  40, 60, 100 W 

Lichtverteilung asymmetrisch (rechts oder links strahlend) 

MCOB-Technik 05 
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Technische Änderungen vorbehalten 

Weiteres Zubehör unter Zubehörliste in Kapitel 4 und 
begriffliche Erläuterungen unter Referenzen in Kapitel 6 

Stand: 15.02.2024 

LED-Leuchte PaLeStra  A  

als Bahnübergangsleuchte 

Technische Daten 

Bemessungsspannung 230 Volt AC 50/60 Hz 

Bemessungsstrom 0,70 A 

Schutzklasse II 

Leistungsfaktor Netzteil cos φ = 0,96 bei nominaler Last 

Sicherheitskleinspannung (SELV) < 40 V DC 

Gehäuseschutzart IP 65 

Farbtemperatur 3000K, 4000 K, 5000 K (oder nach Anforderung) 

Gehäuse Aluminium (RAL: DB703 oder auf Anfrage) 

Umgebungstemperatur – Lebensdauer von  - 40 °C bis + 45 °C für > 100.000 Std. 

Empfohlene Lichtpunkthöhe 8,0 m 

Abmessung (LxBxH) 1.100 x 240 x 90 mm 

Gewicht  9,05 - 10,15 kg 

Leistung 40, 60, 100  W 

Effektiver Lumenoutput 3.712, 5.568, 9.280 lm 

Das Gehäuse aus Aluminium erfüllt die höchsten Anforderungen an Beständigkeit sowie Dichtigkeit 
und garantiert durch das bewährte Wärmemanagement eine extreme Langlebigkeit. Durch den Ein-
satz noch effizienterer MCOB-Dioden erreichen die PaLeStra-Leuchten einen höheren Wirkungsgrad 
in optimierter Beleuchtungsqualität.                                                                                                                                                                                                        
Dabei wird eine hohe Gleichmäßigkeit sowie eine blend- und schattenfreie Ausleuchtung erzielt. 

Optional 

DALI-Schnittstelle 

Schutzklasse III 

IP 65 MCOB-Technik 

Breite 240 
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Technische Änderungen vorbehalten 

Weiteres Zubehör unter Zubehörliste in Kapitel 4 und 
begriffliche Erläuterungen unter Referenzen in Kapitel 6 

Stand: 15.02.2024 

05 Gruppe 1 
IP 65 

LED– Leuchte MIMAS Mod.641 24V (nGgB) 
Listenblatt 1V6        Leuchte für niedrige Gleisgassenbeleuchtung 

Kategorie   niedrige Gleisgassenbeleuchtung (nGgB) 

Abmessung  420 x 170 x 165 mm 

Lichtfarbe   4000 K 

Gewicht  2,2 kg 

Leistung  7 Watt 

Lichtverteilung asymmetrisch 

Die niedrige Gleisgassenbeleuchtung (nGgB) wurde eingeführt, um in der Infrastruktur der DB Netz 
AG eine regelkonforme Beleuchtung planen und bauen zu können. In diesem Beleuchtungssystem 
werden bei einer max. Lichtpunkthöhe von 4 Metern die Einflüsse auf Umwelt, Insekten und Anwoh-
ner auf ein Minimum reduziert und eine schwierige und kostenintensive Instandhaltung verbessert. 
Unsere MIMAS wurde für die Anforderungen der Deutschen Bahn entwickelt, wobei speziell auf die 
Langlebigkeit der Leuchte geachtet wurde. Die LED-Leuchte MIMAS ist robust und grundsätzlich war-
tungsfrei. Ein Klimastutzen im Gehäuse sorgt für einen Druckausgleich zwischen dem Innenraum und 
der das Gehäuse umgebenden Atmosphäre und verhindert, dass Feuchtigkeit innerhalb des Gehäuses 
kondensiert. Mit 7 Watt Leistung ist die MIMAS eine der effizientesten Leuchten. 
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Technische Änderungen vorbehalten 

Weiteres Zubehör unter Zubehörliste in Kapitel 4 und 
begriffliche Erläuterungen unter Referenzen in Kapitel 6 

Stand: 15.02.2024 

IP 65 

Die Ebenen-Leuchten dienen zur Beleuchtung der Fahrzeugdächer und -seitenwände sowie der 

Arbeitsgruben. Das Gehäuse aus Aluminium erfüllt die höchsten Anforderungen an Beständigkeit 

sowie Dichtigkeit und garantiert durch das bewährte Wärmemanagement die extreme Langlebig-

keit. Das opale Einscheibensicherheitsglas, optional PC, generiert eine blend- und schattenfreie 

Ausleuchtung. Der schwenkbare Wandadapter ergänzt die vielfältigen Möglichkeiten der Beleuch-

tung in der Arbeitsgrube. Bei Bedarf ist die mit Montage unter einem Laufgitter möglich. 

Kategorie   Arbeitsgrubenleuchte (Ebene 1) 

Abmessung  720 x 220 x 110 mm / 1.280 x 220 x 110 mm  

Lichtfarbe   4000 K (oder nach Anforderung) 

Gewicht  8,0 kg / 12,5 kg 

Leistung  bis 30 W / 31 - 60 W 

Lichtverteilung asymmetrisch 

LED-Leuchte Egmont (Arbeitsgrube Ebene 1) 
Listenblattnummer 2V1 Modell 891 

Gruppe 2 05 
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Technische Änderungen vorbehalten 

Weiteres Zubehör unter Zubehörliste in Kapitel 4 und 
begriffliche Erläuterungen unter Referenzen in Kapitel 6 

Stand: 15.02.2024 

IP 65 

Die Ebenen-Leuchten dienen zur Beleuchtung der Fahrzeugdächer und -seitenwände sowie der 

Arbeitsgruben (siehe separates Datenblatt). Das Gehäuse aus Aluminium erfüllt die höchsten An-

forderungen an Beständigkeit sowie Dichtigkeit und garantiert durch das bewährte Wärmema-

nagement die extreme Langlebigkeit. Das opale Einscheibensicherheitsglas, optional PC, generiert 

eine blend- und schattenfreie Ausleuchtung.  

Kategorie   Fahrzeugseitenwand- (Ebene 2), Dacharbeitsbühnenleuchten (Ebene 3) 

Abmessung  720 x 230 x 115 mm / 1.280 x 230 x 115 mm  

Lichtfarbe  4000 K (oder nach Anforderung) 

Gewicht  5,7 kg - 9,7 kg 

Leistung  bis  26 W oder bis 50 W 

Lichtverteilung asymmetrisch 

Lichtpunkthöhe beliebig 

LED-Leuchte Rummelsburg I / II (Ebene 3/2) 
Listenblattnummer 2V2 / 2V3 Modell 892 

Ebene 2 
Rummels-

burg II 

Ebene 3 
Rummels-

burg I 

Gruppe 2 05 
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Technische Änderungen vorbehalten 

Weiteres Zubehör unter Zubehörliste in Kapitel 4 und 
begriffliche Erläuterungen unter Referenzen in Kapitel 6 

Stand: 15.02.2024 

IP 65 

Die Himalia Deckenleuchte bietet in Verbindung mit den Ebenen- und der Arbeitsgrubenleuchten 

eine gleichmäßige Grundausleuchtung von Fahrzeug- und Lagerhallen. Das Gehäuse aus Alumini-

um erfüllt die höchsten Anforderungen an Beständigkeit sowie Dichtigkeit und garantiert durch 

das bewährte Wärmemanagement die extreme Langlebigkeit. Das opale Einscheibensicherheits-

glas, optional PC, generiert eine blend- und schattenfreie Ausleuchtung.  

Kategorie   Werkhallendecken-, Bahnsteigdach-, Unterführungsleuchten 

Abmessung  720 x 232 x 95 mm / 1.280 x 232 x 95 mm  

Lichtfarbe   4000 K (oder nach Anforderung) 

Gewicht  5,7 kg - 9,7 kg 

Leistung  bis 29 W /  bis  58 W 

Lichtverteilung symmetrisch 

Lichtpunkthöhe  3—6 m 

LED-Leuchte Himalia (Dach- und Hallenleuchte)  
Listenblattnummer: B.04.20.043 (Gr.20) / 2V4 (Gr.2) Modell 980 

Gruppe 20/Gruppe 2 05 
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Technische Änderungen vorbehalten 

Weiteres Zubehör unter Zubehörliste in Kapitel 4 und 
begriffliche Erläuterungen unter Referenzen in Kapitel 6 

Stand: 15.02.2024 

IP 65 

Diese LED-Leuchte ist als Seil- bzw. Hängeleuchte zur Ausleuchtung von Gleisfeldern und Bahn-
übergängen bestens geeignet. Die PaLeStra-Seilleuchte bietet darüber hinaus überdurchschnittli-
che Sicherheit an kritischen Knotenpunkten und Kreuzungen.  

Achten Sie auf die Qualität und Effizienz des Produktes. Mit einer optimierten Lichtstärkevertei-
lung verringert sich durch größere Lichtpunktabstände die Anzahl der benötigten Lichtpunkte.  

Kategorie  Gleisfeld -, Bahnübergangsleuchten 

Abmessung 770 x 240 x 90 mm 

Lichtfarbe   4000 K (oder nach Anforderung) 

Gewicht  7,6 kg 

Leistung  60 - 150 W 

Lichtverteilung symmetrisch 

Lichtpunkthöhe  6 - 14 m 

LED-Leuchte PaLeStra  A (Seilleuchte) 
Listenblattnummer 1V5 Modell 881-S 

Gruppe 1 
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Technische Änderungen vorbehalten 

Weiteres Zubehör unter Zubehörliste in Kapitel 4 und 
begriffliche Erläuterungen unter Referenzen in Kapitel 6 

Stand: 15.02.2024 

Diese LED-Leuchte ist als Seil- bzw. Hängeleuchte zur Ausleuchtung von Gleisfeldern und Bahn-
übergängen konzipiert. Sie kann außerdem für die bedarfsgerechte und wirtschaftliche Grundaus-
leuchtung von Industrie- und Gewerbehallen genutzt werden. Helle, kontrastreiche Beleuchtung 
für Produktion, Lager und Außenbeleuchtungen sorgt für reibungslose Produktionsprozesse und    
Sicherheit. 

Achten Sie auf die Qualität und Effizienz des Produktes. Mit einer optimierten Lichtstärkevertei-
lung verringert sich durch größere Lichtpunktabstände die Anzahl der benötigten Lichtpunkte.  

Kategorie   Gleisfeld-, Bahnübergangsleuchten 

Abmessung  750 x 298 x 110 mm 

Lichtfarbe   4000 K (oder nach Anforderung) 

Gewicht  11,3 kg 

Leistung  60 - 200 W 

Lichtverteilung symmetrisch 

Lichtpunkthöhe 6 - 14 m 

LED-Leuchte Typ E (Seilleuchte) 
Listenblattnummer 1V3 Modell 386 

Gruppe 1 

IP 54 

- 69K 05 
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Technische Änderungen vorbehalten 

Weiteres Zubehör unter Zubehörliste in Kapitel 4 und 
begriffliche Erläuterungen unter Referenzen in Kapitel 6 

Stand: 15.02.2024 

IP 66 

Die Sicherheit für Personen im Tunnel ist, unter anderem, abhängig von einer gleichmäßigen und 
kontrastreichen Beleuchtung. Die Kennzeichnung von Fluchtwegen kann Leben retten und ist im 
Notfall überlebenswichtig. Alle unsere Tunnelleuchten haben einer Druck- und Sogprüfung bei si-
mulierten 335 km/h standgehalten. Dies ermöglicht einen Einsatz in allen ICE- und Autobahntun-
neln. Auch eine Mastmontage außerhalb des Tunnels ist bei unserem Modell 940N möglich. 

Kategorie   Tunnelsicherheitsleuchten 

Abmessung 410 x 250 x 450 mm 

Lichtfarbe   4000 K (oder nach Anforderung) 

Gewicht  6,5 kg 

Leistung  8,2 W 

Lichtverteilung  asymmetrisch 

Gruppe 4 

LED-Tunnelsicherheitsleuchte Titan 940N 24 V 
Listenblattnummer 4V4  Modell 940N 

05 
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Stand: 15.02.2024 

IP 66 

Die Sicherheit für Personen im Tunnel ist, unter anderem, abhängig von einer gleichmäßigen und 
kontrastreichen Beleuchtung. Die Kennzeichnung von Fluchtwegen kann Leben retten und ist im 
Notfall überlebenswichtig. Alle unsere Tunnelleuchten haben einer Druck- und Sogprüfung bei si-
mulierten 335 km/h standgehalten. Dies ermöglicht einen Einsatz in allen ICE- und Autobahntun-
neln.  

Kategorie   Tunnelsicherheitsleuchten 

Abmessung  320 x 240 x 120 mm 

Lichtfarbe   4000 K (oder nach Anforderung) 

Gewicht  6,5 kg 

Leistung  8,2 W 

Lichtverteilung asymmetrisch 

LED-Tunnelsicherheitsleuchte Modell 937 24 V 
Listenblattnummer 4V3 Modell 937 

Gruppe 4 05 
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Technische Änderungen vorbehalten 

Weiteres Zubehör unter Zubehörliste in Kapitel 4 und 
begriffliche Erläuterungen unter Referenzen in Kapitel 6 

Stand: 15.02.2024 

LED-hinterleuchtetes Rettungszeichen Mod.935 24V 

05 IP 66 
Gruppe 4 

Listenblatt 4V2        Modell 935 Doppelleuchte 

Kategorie   Rettungszeichenleuchten 

Abmessung  320 x 240 x 550 mm 

Lichtfarbe   4000 K (oder nach Anforderung) 

Gewicht  11 kg 

Leistung  16 W 

Lichtverteilung asymmetrisch 

Die speziell für die Deutsche Bahn entwickelten RZL-Leuchten ergänzen unser Tunnel-
leuchtenprogramm (DB-Listenblatt 4V3 und 4V4) und tragen zur Sicherheit in Bahntun-
neln bei. Die Doppelrettungszeichenleuchte kommt direkt vor den jeweiligen Ausgängen 
zum Einsatz und zeigt dem Passanten den Weg aus dem Tunnel heraus. Alle unsere Tun-
nelleuchten haben einer Druck- und Sogprüfung bei simulierten 335 km/h standgehal-
ten. Dies ermöglicht einen Einsatz in allen ICE- und Autobahntunneln.  
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Technische Änderungen vorbehalten 

Weiteres Zubehör unter Zubehörliste in Kapitel 4 und 
begriffliche Erläuterungen unter Referenzen in Kapitel 6 

Stand: 15.02.2024 

LED-hinterleuchtetes Rettungszeichen Mod.934 24V 

05 IP 66 
Gruppe 4 

Listenblatt 4V5        Modell 934 Einzelleuchte 

Kategorie   Rettungszeichenleuchten 

Abmessung  320 x 240 x 120 mm 

Lichtfarbe   4000 K (oder nach Anforderung) 

Gewicht  2,9 kg 

Leistung  8 W 

Lichtverteilung asymmetrisch 

Die speziell für die Deutsche Bahn entwickelten RZL-Leuchten ergänzen unser Tunnel-
leuchtenprogramm (DB-Listenblatt 4V3 und 4V4) und tragen zur Sicherheit in Bahntun-
neln bei. Die Einzelleuchte ist in den Ausführungen links und rechts erhältlich, wobei der 
Pfeil den jeweils kürzesten Weg zum Notausgang angibt. Alle unsere Tunnelleuchten ha-
ben einer Druck- und Sogprüfung bei simulierten 335 km/h standgehalten. Dies ermög-
licht einen Einsatz in allen ICE- und Autobahntunneln.  
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Technische Änderungen vorbehalten 

Weiteres Zubehör unter Zubehörliste in Kapitel 4 und 
begriffliche Erläuterungen unter Referenzen in Kapitel 6 

Stand: 15.02.2024 

05 IP 67 
Gruppe 5 

LED-Leuchte Euporie (Rohrleuchte COB) 
Listenblattnummer 5V2  Modell 992 

Kategorie   Unterführungs-, Feuchtraum- & Deckenleuchten 

Abmessung 435 L x 70 mm Ø 

Lichtfarbe  4.000K (oder nach Anforderung) 

Gewicht  1,3 kg  

Leistung  15  

Lichtverteilung symmetrisch 

Rohrleuchten haben sich in den unterschiedlichsten Anforderungsprofilen bewährt. Die Verwen-
dung von LED-Rohrleuchten mit speziellen Eigenschaften ermöglichen die konsequente Abstim-
mung auf den geforderten Einsatzzweck. So können unterschiedliche Anforderungsprofile mit ei-
ner Systemlösung abgedeckt werden. Die Verwendung von hocheffizienten Chip-On-Board-LED-
Modulen ermöglicht mit zwei kleinen, leichten Leuchten eine extrem hohe Lichtausbeute, die so-
gar die der längsten Ausführung der Modelle 990 und 991 (mit T8-LED-Röhren) übertrifft! 
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Technische Änderungen vorbehalten 

Weiteres Zubehör unter Zubehörliste in Kapitel 4 und 
begriffliche Erläuterungen unter Referenzen in Kapitel 6 

Stand: 15.02.2024 

05 IP 67 
Gruppe 5 

LED-Leuchte Euporie (Rohrleuchte COB) 
Listenblattnummer 5V3  Modell 992 

Kategorie   Unterführungs-, Feuchtraum- & Deckenleuchten 

Abmessung 815 mm L x 70 mm Ø 

Lichtfarbe  4.000K (oder nach Anforderung) 

Gewicht  1,9 kg 

Leistung  25 W 

Lichtverteilung symmetrisch 

Rohrleuchten haben sich in den unterschiedlichsten Anforderungsprofilen bewährt. Die Verwen-
dung von LED-Rohrleuchten mit speziellen Eigenschaften ermöglichen die konsequente Abstim-
mung auf den geforderten Einsatzzweck. So können unterschiedliche Anforderungsprofile mit ei-
ner Systemlösung abgedeckt werden. Die Verwendung von hocheffizienten Chip-On-Board-LED-
Modulen ermöglicht mit zwei kleinen, leichten Leuchten eine extrem hohe Lichtausbeute, die so-
gar die der längsten Ausführung der Modelle 990 und 991 (mit T8-LED-Röhren) übertrifft! 
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Technische Änderungen vorbehalten 

Weiteres Zubehör unter Zubehörliste in Kapitel 4 und 
begriffliche Erläuterungen unter Referenzen in Kapitel 6 

Stand: 15.02.2024 

IP 66 

Langfeldleuchten eignen sich besonders für die Beleuchtung von Strecken, dabei ist es egal ob es 
sich um Werkhallen, Arbeitsgruben oder Tunnel handelt. Die LED-Langfeldleuchte zeichnet sich 
besonders durch ihre gute Energieeffizienz und eine harmonische Lichtverteilung aus. Die unter-
schiedlichen Wattagen bieten die Möglichkeit auch anspruchsvolle Beleuchtungsanforderungen zu 
gewährleisten. Die strapazierfähigen Polycarbonathauben gewährleisten auch bei starker Ver-
schmutzung eine optimale Ausleuchtung.  Die Leuchten sind außerdem wartungsarm und mit ihrer 
langen Lebensdauer über die komplette Lebenszeit mit wenigen Folgekosten verbunden.   

Kategorie   Werkhallen-, Arbeitsgruben-, Tunnelleuchten 

Abmessung  730 x 183 x 130 mm (bis 42 W) / 1340 x 183 x 130 mm (bis 100 W) 

Lichtfarbe   4000 K (oder nach Anforderung) 

Gewicht  7,3 kg  

Leistung  22 - 100 W 

Lichtverteilung symmetrisch 

LED-Langfeldleuchte 
Listenblattnummer 5V1 

Gruppe 5 
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Technische Änderungen vorbehalten 

Stand: 15.02.2024 

BS ****** COB-LED-Langfeldleuchte 30/60/75 Watt 

min. IP 64 

Zündschutzart: 

 II 2G Ex db eb op is IIC T5 Gb 

 II 2G Ex db eb op is IIB T5 Gb  

  -20°C ≤ Ta ≤ +40°C 

 II 2D Ex tb op is IIIC T 100 °C Db 

Gehäuseschutzart: min. IP 64 

EU-Baumusterprüfbescheinigung:  

IBExU 20 ATEX 1012 

Beschreibung: 

• Abmessungen mit Kabel- und Leitungseinführungen: 735 / 1340 / 1640 x 189 x 131,5 mm 

• Abmessungen mit Steckverbinder: 754 / 1359 / 1659 x 189 x 131,5 mm 

• Kunststoff - (PC) bzw. Aluminiumprofil mit Kunststoffendstücken 

• Alu-Mittelteil pulverbeschichtet 

• Lampenhaube Polycarbonat (PC), UV-stabilisiert 

• Durch Profil extrem robuste Bauart 

• Lochabstand variabel 

• COB-LED-Module 

• Auf Kundenwunsch mit Durchgangsverdrahtung: Umgebungstemperatur -20°C bis +30°C 

• Bis zu vier Kabeleinführungen möglich bzw. zwei Steckverbinder 

• Standardmäßig mit zwei Leitungseinführungen, M16 x 1,5; M20 x 1,5; M25 x 1,5 

Elektrische Kenngrößen 

Typ Nennspannung Frequenz 
Lampenleistung 

Regelbar 
Stromaufnahme 

ca. 
Nomineller Lumenoutput 

bei 5000 K 

BS 52****-LED 

230 V AC 0 - 50/60 Hz 

Bis 30 W 0,13 A 3.360 lm 

BS55****-LED Bis 60 W 0,26 A 6.720 lm 

BS92****-LED Bis 75 W 0,33 A 8.400 lm 

Lichtverteilungskurven auf Anfrage 

Richtlinie 2014/34/EU 



 

-z
u

ge
la

ss
e

n
e

 
P

ro
d

u
kt

e
 

 142 

Technische Änderungen vorbehalten 

Stand: 15.02.2024 

Lochabstand: 

L Alu/Kunststoff (30 W)  = 100 bis 400 mm 

L Alu/Kunststoff (60 W) = 200 bis 1000 mm 

L Alu/Kunststoff (75 W) = 200 bis 1300 mm 

Ex II / III - Typenschlüssel 

BS ** * * **  LED 

     Max. Anzahl 

     LED Module (COB)/ Leistungen regelbar/ Lumenoutput bei 5000 K 

     52 - 2 / bis 30 Watt / 3.360 lm (735 x 183 mm) 

     55 - 4 / bis 60 Watt / 6.720 lm (1340 x 183 mm) 

     92 - 4 / bis 75 Watt / 8.400 lm (1640 x 183 mm) 

     Gehäuse 

     5 - Aluminiumprofil 

     6 - Stahlblech 

     7 - Edelstahlblech 

     8  - Aluminiumblech, kunststoffbeschichtet 

     9 - Kunststoff (für Leuchten bis 1340 mm Länge) 

     Anschlüsse: Bohrungen/Muffen mit Blindstopfen 

     1 - 2x M 16 x 1,5 

     2 - 2x M 20 x 1,5 

     3 - 2x M 25 x 1,5 

     Anschlüsse: Steckverbinder 

     4 - Stecker/ Buchse 

     5 - Stecker/ Buchse mit Endglied 

     6 - Buchse/ Stecker mit Endglied 

     7 - Stecker/  1x M 36 x 1,5 

     8 - Buchse/ 1x M 36 x 1,5 

     9 - Stecker mit Endglied/ 1x M 36 x 1,5 

     0 - Buchse mit Endglied/ 1x M 36 x 1,5 

     Sonderausführungen 

     00 - Keine Sonderausführungen 

        (IIB [+ H2] -LED- Modul; vernietet, Optiken unverklebt) 

     01 - IIC -LED-Modul, vernietet oder verschraubt, Optiken verklebt 

     02 - 00 mit Durchgangsverdrahtung 

     03 - 01 mit Durchgangsverdrahtung 

     07 - Leuchte mit Mastanbringung 

min. IP 64 Richtlinie 2014/34/EU 



 

-z
u

ge
la

ss
e

n
e

 
P

ro
d

u
kt

e
 

 143 

Technische Änderungen vorbehalten 

Stand: 15.02.2024 

MCOB-LED-Strahler / Kesselleuchte BS 6267** 

min. IP 64 

Zündschutzart: 

 II 2G Ex db eb op is IIC T4/T6 Gb 

 (mit Anschlussraum) 

 II 2G Ex db op is IIC T4/T6 Gb 

 (ohne Anschlussraum) 

 T4/T6: -20°C ≤ Ta ≤ +40°C / +35°C 

 II 2D Ex tb op is IIIC T 100°C Db 

 

Gehäuseschutzart: min. IP 64 

EU-Baumusterprüfbescheinigung:  

TÜV 17 ATEX 185234 X 

Beschreibung: 

• Der druckfeste Strahler ist als ortsveränderliche oder stationäre Beleuchtungseinrichtung, 

z.B. für Arbeitsbühnen, Kessel (Schauglasbeleuchtung) etc. verwendbar 

• Mögliche Lichtverteilung 18°, 29°, 54°, 73° 

• Der Strahler wiegt im Leichtmetallgehäuse 4,5 kg 

• Außendurchmesser 115 mm, Länge 300 mm 

• Ausführung mit einer High-Power-MCOB mit bis zu 25 Watt Systemleistung 

• Als zusätzliches Zubehör ist der Schellensatz für die Montage erhältlich (Art.-Nr.:169229) 

 Schalterungsart AC Schalterungsart DC 

Nennspannung 150 V …. 230 V 12 V / 15 V / 24 V 

Nennfrequenz 50 Hz … 60 Hz --- 

Nennleistung ≤ 25 W ≤ 25 W 

Leitungsquerschnitt ≥ 0,5 mm² 
≤ 2,5 mm² 

≥ 0,5 mm² 
≤ 2,5 mm² 

Maximale Oberflächentemperatur 100 °C 100°C 

Richtlinie 2014/34/EU 
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Technische Änderungen vorbehalten 

Stand: 15.02.2024 

 Typenschlüssel 

BS626 7 * *  

     Allgemeine Kennzeichnung: Ex de- / Ex d- Kesselleuchte 

     7 - Kesselleuchte MCOB-LED   I M2 / II 2G / II 2D 

      

     1 - Kesselleuchte  I M2 Ex db eb op is I Mb 

         Ex de- Gehäue: Alu, St, VA oder Ms   

     2 - Kesselleuchte  II 2G Ex db eb op is IIC T6/T4 Gb 

         Ex de-Gehäuse: Alu, St, VA oder Ms 

     3 - Kesselleuchte  II 2D Ex tb op is IIIC T 100°C Db 

         Ex de-Gehäuse: Alu, St, VA oder Ms 

     4 - Kesselleuchte  I M2 Ex db op is I Mb 

         Ex de-Gehäuse: Alu, St, VA oder Ms 

     5 - Kesselleuchte  II 2G Ex db op is IIC T6/T4 Gb 

         Ex de-Gehäuse: Alu, St, VA oder Ms 

     6 - Kesselleuchte  II 2D Ex tb op is IIIC T 100°C Db 

         Ex de-Gehäuse: Alu, St, VA oder Ms 

     7 - 0:    Sonderausführungen: 

         NOCH NICHT FESTGELEGT 

     1 

      

     0: Merkmale, die keinen Einfluss auf die Schutzart haben   

min. IP 64 Richtlinie 2014/34/EU 



 

-z
u

ge
la

ss
e

n
e

 
P

ro
d

u
kt

e
 

 145 

Technische Änderungen vorbehalten 

Stand: 15.02.2024 

LED-Strahler BS 62521* und BS 62522* 

IP 66 

Zündschutzart: 

 II 2G Ex ib IIC T4 

 -20°C ≤ Ta ≤ +40°C 

 II 2D Ex tD A21 IP6X T100°C 

 -20°C ≤ Ta ≤ +40°C 

Gehäuseschutzart: min. IP 66 

EG-Baumusterprüfbescheinigung:  

IBExU 08 ATEX 1121 

Beschreibung: 

• Der eigensichere Strahler ist als ortsveränderliche oder stationäre Beleuchtungseinrich-

tung, z.B. für Arbeitsbühnen, Kessel (Schauglasbeleuchtung) etc. verwendbar 

• Der Scheinwerfer wiegt im Leichtmetallgehäuse 1,2 kg - 1,5 kg 

• Außendurchmesser 115 mm, Länge 62 mm 

• Ausführung mit 3 High-Power-LEDs ( 113 lm/ Watt bei 20°C) 

• Anbringung mittels integriertem Magneten oder Montageschiene 

• Der Strahler wird über eine eigensichere 12 V/>0,5 A-Stromversorgung mittels SKK24- 

Steckverbinder, ODU-Steckverbinder, Hirschmann-Steckverbinder, Lumberg-Steckverbinder 

oder Leitungseinführung angeschlossen 

Richtlinie 2014/34/EU 

BS 62521* / 62522** 

Zündschutzart „Eigensicher“ Ex ib IIC 

BS 62531* / 62532* 

Schutz durch Gehäuse Ex tD A21 

4 Kreise jeweils:  

Ui 12,8 V UN 12,8 V 

Li 350 mA IN 0,5 A (Sicherung 1,5 A) 

Pi 4,5 W Pi 6,4 W 

Li max. 24 µH (entspricht der Kabelinduktivität)  

Ci vernachlässigbar  

Technische Daten: 
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Technische Änderungen vorbehalten 

Stand: 15.02.2024 

Mikroschalter 

Min. IP 54 

Zündschutzart: 

 II 2G Ex de IIC T6 bzw. T4 

Gehäuseschutzart:  

 Min. IP 54 

EG-Baumusterprüfbescheinigung:   

IBExU 03 ATEX 1224 X 

Beschreibung 

• Als Last-, Signal-, Steuer- und Regelstromkreisschalter einsetzbar 

• Bruchfestes Gehäuse mit ein oder zwei galvanisch getrennten Schalteinsätzen, die als Öff-

ner, Schließer oder Wechsler ausgeführt sein können 

• Einige Typen erreichen IP 67 nach DIN EN 60529 

Technische Daten 
     Schaltleistung bei Widerstandslast: 
MS 21./.    AC: 250V / 7 A, 125V / 7A 
     DC: 125V / 0,5A, 250V / 0,25A 
MS 11./..bis MS 14./..  AC: 250V / 5 A, 125V / 6A 
     DC: 30V / 2A, 250V / 0,4A 
MS 151/..    AC: 250V / 7A 
     DC: 250V / 0,25A 
Mech. Lebensdauer:  Min. 107 Betätigungen 
Temperaturbereiche der -20°C bis +125°C und 
Schalteinsätze   -40°C bis +85°C 
Abmessungen:   Lt. typenspezifischem Datenblatt 
Anschluss:    Adern oder Leitungen, die fester 
     Bestandteil des Schalters sind; 
     oder Anschlussklemmen (Typ MS 14./..) 
Zubehör:    Betätigerhebel in diversen Ausführungen  
     z.B. Rollen-, Überhub- oder Formhebel usw. 

Richtlinie 2014/34/EU 
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Technische Änderungen vorbehalten 

Stand: 15.02.2024 

EEx d I/II- Mikroschalter mit Anschlussadern/Anschlussleitung 

Richtlinie 2014/34/EU 

Zündschutzart:     II 2G Ex d IIC T4 bzw. T6  

Gehäuseschutzart:    Min. IP 54 

Umgebungstemperatur:    -20°C bis +40°C bzw. +75°C 

Min.IP 54 
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Technische Änderungen vorbehalten 

Stand: 15.02.2024 

EEx d I/II-Mikroschalter mit Anschlussadern 

Richtlinie 2014/34/EU 

Zündschutzart:     II 2G Ex d IIC T4 bzw. T6  

Gehäuseschutzart:    Min. IP 54 

Umgebungstemperatur:    -20°C bis +40°C bzw. +75°C 

Min. IP 54 
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Technische Änderungen vorbehalten 

Stand: 15.02.2024 

EEx de I/II- Mikroschalter mit Anschlussklemmen  

Richtlinie 2014/34/EU 

Zündschutzart:     II 2G Ex de IIC T4 bzw. T6  

Gehäuseschutzart:    Min. IP 54 

Umgebungstemperatur:    -20°C bis +40°C bzw. +75°C 

Min. IP 54 
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Technische Änderungen vorbehalten 

Stand: 15.02.2024 

EEx d I/II- Mikroschalter mit Anschlussadern/Anschlussleitung 

Richtlinie 2014/34/EU 

Zündschutzart:     II 2G Ex d IIC T4 bzw. T6  

Gehäuseschutzart:    Min. IP 54 

Umgebungstemperatur:    -20°C bis +40°C bzw. +75°C 

Min. IP 54 
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Technische Änderungen vorbehalten 

Stand: 15.02.2024 

Typenschlüssel Mikroschalter 
MS ** *   *   *   **   ** / **   * 
      Typenschlüssel/Baureihe/Typ  
      11 - Standardschalter  
      12 - Messerbetätigter Schalter  
      13 - Stiftbetätigter Schalter  
      14 - Schalter mit 25mm Lochabstand  
      15 - Miniaturschalter  
      16 - Schalter mit angeschraubtem Einsatz 
      22 - Leuchtenschalter 
      Anzahl Schaltglieder 
      1 - Einkammergehäuse  
      2 - Zweikammergehäuse   
      Baulängen / Zusatzbefestigungen 
      1 - Kurzes Gehäuse 
      2 - Mittleres Gehäuse  
      3 - Langes Gehäuse  
      6 - Kurzes Gehäuse m. Befestigungsfüßen  
       - Usw.  
      (Sonderausführungen) / Anschlussart 
      1 - Anschlussadern  
      2 - Anschlussleitung  
      3 - Sonderausführung m. Anschlussadern  
      4 - Sonderausführung m. Anschlussleitung     
      8 - Anschlussklemmen  
      9 - Sonderausf. mit Anschlussklemmen (z.B. vergoldete Kontakte)  
      Länge der Anschlusskabel 
        (Bei Adern in 10cm-Schritten, bei Leitung in 1m-Schritten)  
      00 - Sonderlängen  
      Schaltkontakte 
      A - Öffner  
      B - Schließer  
      C - Wechsler  
      D - Öffner / Schließer  
      F - Zwangstrenner  
      J - Schließer mit 2mm Kontaktöffnung  
      L - Schließer mit 4mm Kontaktöffnung 
      Optional 
       Merkmale die auf Explosionsschutz keinen Einfluss haben: 
       z.B. Zusatzbetätiger  
      Kennzeichen für Anwendung 
       Verwendungsmöglichkeiten 
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Technische Änderungen vorbehalten 

Stand: 15.02.2024 

Rückmeldebausatz BS 

IP 6X 

Zündschutzart: 

 II 2G EEx edqm ia/ib [ia/ib] II 

 IIA, IIB, IIC T6, T5 oder T4 

 

 II 2D T 80°C IP 6X 

Gehäuseschutzart:  

 IP 54 bzw. IP 66 bzw. IP 67  

(abhängig vom Gehäuse) 

EG-Baumusterprüfbescheinigung:   

IBExU 03 ATEX 1095 

Verwendungszweck 

In der Industrie eingesetzte Armaturen werden immer häufiger mittels pneumatischer oder 

elektrischer Stellenantriebe automatisiert. Zur Steuerung des Funktionsablaufes der Gesamtlage, 

muss das Erreichen bestimmter Positionen der eingesetzten Armaturen an die Steuerzentrale 

zurückgemeldet werden. Die Rückmeldebausätze im geschlossenen Gehäuse wandeln die me-

chanischen Endlagen bzw. Zwischenpositionen einer Einheit „Stellantrieb-Armatur“ in elektrische 

Ausgangssignale um. Die verschiedenen Aufbauten können je nach Anforderung mit mechanisch 

oder berührungslos zu betätigenden Sensoren ausgestattet werden. Unsere Rückmeldebausätze 

dürfen in den meisten explosionsgefährdeten Bereichen eingesetzt werden (siehe Schutzarten). 

Technische Daten 

Max. Spannung:   1000 V 

Max. Stromstärke:  13 A 

Max. Leitungsquerschnitt: 16 mm² 

Temperatur:   - 40°C bis +40°C 

Richtlinie 2014/34/EU 
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Technische Änderungen vorbehalten 

Stand: 15.02.2024 

Arten von Rückmeldern (Beispiele) 

Mit platinenförmigen Sensoren (z.B. Pepperl+Fuchs): 
- PL3-F25-N4-K und BT 32 
- PL3-F25-N4-K und BTS-DSU35-EU2 

Mit schlitzförmigen Sensoren (z.B. Pepperl+Fuchs): 
- 2 x SJ 3,5-N 
- 2 x SJ 3,5-SN 
- 2 x SJ 3,5-S1N 
- 2 x SC 3,5-N0 
- 2 x SC 3,5-G-N0 

Mit zylinderförmigen Sensoren (z.B. Pepperl+Fuchs): 
- 2 x NJ2-11-N-G  - 2 x NCN4-12GM35-N0N 
- 2 x NJ2-12-GM-N  - 2 x NJ4-12GM-N 
- 2 x NJ2-12GK-SN  - 1 x NJ5-18GM-N 
- 2 x NJ2-11-SN-G 
- 2 x NCB2-12GM35-N0 

Mit Mikroschaltern (z.B. BöSha): 
- MS 151 - ... 

Zubehör 
Um eine Schnittstelle der Rückmeldeeinheiten mit dem An-

trieb herstellen zu können, werden nach VDI/VDE 3845 Mon-

tagebrücken benötigt. Diese, von BöSha selbst hergestellten, 

Montagebrücken - aus hochwertigem Edelstahl - werden 

mittels Schrauben auf dem Antrieb montiert. 

Maßvarianten: 130 / 180 x 70 x 45 / 55 / 75 mm 

Befestigungslochabstand: 80 x 30 mm; 130 x 30 mm 

Wellenhöhe: 20 / 30 / 50 mm 

Richtlinie 2014/34/EU 
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Technische Änderungen vorbehalten 

Stand: 15.02.2024 

Verteilerkasten BS 63*/**16**** (Erhöhte Sicherheit) 

Min. IP 65 

Zündschutzart: 

  II 2G Ex e II T6/T5/T4 

 

 II 2D T 80°C IP 6X 

EG-Baumusterprüfbescheinigung:   

IBExU 05 ATEX 1057 

Verwendungszweck 

Die Verteilerkästen vom Typ BS 63*/*/16**** dienen zum Verbinden von Stromkreisen in 

„Erhöhter Sicherheit“ gemäß EN 60079-7.  

Richtlinie 2014/34/EU 

Gehäuseschutzart:  

Min. IP 65 

Montage  

Die Geräte vom Typ BS 63*/*/16**** können in beliebiger Lage montiert werden, indem die seit-

lichen Laschen auf einem festen ebenen Untergrund angeschraubt werden. Das nachträgliche 

Aneinanderflanschen einzelner Geräte und die Verwendung kleinerer Drahtquerschnitte, als in 

den Konstruktionsunterlagen angegeben, ist nach Rücksprache mit dem Hersteller möglich. 

Der Einbau zusätzlicher Bauteile darf nur durch den Hersteller erfolgen. 

Kenngrößen 

Bemessungsspannung:   Max. 11000 V 

Leiterquerschnitt:   Max. 240 mm² 

Umgebungstemperatur:  -40°C bis +40°C 

Nennleistung:    Abhängig von Einbauten 
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Technische Änderungen vorbehalten 

Stand: 15.02.2024 

 Typenschlüssel 
BS63 * * **  XXXX 
     Allgemeine Kennziffer 
      
 
 
 
     1 - Standardgehäuse  80 mm hoch 
     2 - Standardgehäuse  120 mm hoch 
     3 - Flanschgehäuse  120 mm hoch 
     4 - Standardgehäuse  140 mm hoch 
     5 - Standardgehäuse  170 mm hoch 
     6 - Standardgehäuse  200 mm hoch 
     7 - Flanschgehäuse  140 mm hoch 
     8 - Flanschgehäuse  170 mm hoch 
     9 - Flanschgehäuse  200 mm hoch 
     0 - Anders als 1 - 9 

      
 
 
     S - Deckel angeschraubt 
     D - Drehverschlüsse 
     Z - Zentralverschluss 
 
 
 
     Schutzart 
     16 - Ex e / Erhöhte Sicherheit 
     17 - EEx i / Eigensicherheit 
 
 
     Angaben über Bestückung und weitere Spezifizierung  auf Anfrage 

Beispiel eines Ex e-Verteilers 
Verteiler BS 632/D/160013 
- 150 x 150 x 90 mm 
- Materialstärke 3 mm 
- 7 Klemmen Phoenix grau (Umax: 500 V) 
- Befestigung über 4 Innensechskantschrauben 
- Lochbohrungen: 
  an jeder Seite 1 x M 36 x 1,5,  
  mit Blindstopfen verschlossen 
- Anbringung durch fest angebrachte Laschen 
- Zwei innere und eine äußere Schutzleiterklemme 
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Technische Änderungen vorbehalten 

Stand: 15.02.2024 

Verteilerkasten BS 63*/*/17**** (Eigensicher) 

IP 67 

Zündschutzart: 

 II 1G EEx ia IIC T6 

 

 II 1D T 80°C IP 67 

EG-Baumusterprüfbescheinigung:   

IBExU 02  ATEX 1106 

Verwendungszweck 

Die Verteilerkästen vom Typ BS 63*/*/17**** dienen zusammen mit Kabel- und Leitungseinfüh-

rungen sowie Klemmen zum Verbinden der für „eigensichere“ Stromkreise verwendeten Leiter 

von Kabel und Leitungen. Nach Ein- und/ oder Anbau von Zusatzgeräten können sie als Befehls- 

und Meldegerät eingesetzt werden - wobei auch andere zugelassene Hilfsmittel, z.B. Leuchtendi-

oden, mit angebracht werden können. 

II 2G EEx ia/ib IIC T6 

II 2D T 80°C IP67 

Abmessungen 
Standardmäßig von 150 x 150 mm bis 1200 x 800 mm (L x B) lieferbar; Sonderaus-

führungen problemlos möglich 

Gehäuse 

Aus Stahlblech 1,25 - 5 mm stark; einbrennlackiert, kunststoffpulverbeschichtet 

oder galvanisch verzinkt; Standard- und Flanschgehäuse haben gleiche Bauweise; 

die Flanschgehäuse besitzen jedoch seitliche Gehäuseeinschnitte, die durch 

Flanschplatten mit Dichtungen verschlossen sind; auf Kundenwusch können auch 

Verteiler aus Edelstahlgehäuse gefertigt werden 

Deckel 
Gehäusedeckel können mit verschiedenen Verschlussmechanismen versehen 

werden (z.B. Vorreiber, Drehverschlüsse, Zentralverriegelungen, usw.) 

Klemmen 
Bei Bestückung der Verteiler mit Klemmen können alle zugelassenen Typen nach 

Kundenwusch eigesetzt und ggf. verdrahtet werden 

Bohrungen 
Bohrungen (Pg, M oder NPT) werden nach Kundenwusch eingebracht und auf 

Wunsch mit Einführungsstutzen oder anderen zugelassenen Bauteilen versehen 

Richtlinie 2014/34/EU 
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Technische Änderungen vorbehalten 

Stand: 15.02.2024 

Typenschlüssel 
BS63 * * **  XXXX 
     Allgemeine Kennziffer 
      
 
 
 
     1 - Standardgehäuse  80 mm hoch 
     2 - Standardgehäuse  120 mm hoch 
     3 - Flanschgehäuse  120 mm hoch 
     4 - Standardgehäuse  140 mm hoch 
     5 - Standardgehäuse  170 mm hoch 
     6 - Standardgehäuse  200 mm hoch 
     7 - Flanschgehäuse  140 mm hoch 
     8 - Flanschgehäuse  170 mm hoch 
     9 - Flanschgehäuse  200 mm hoch 
     0 - Anders als 1 - 9 

      
 
 
     S - Deckel angeschraubt 
     D - Drehverschlüsse 
     Z - Zentralverschluss 
 
 
 
     Schutzart 
     16 - Ex e / Erhöhte Sicherheit 
     17 - EEx i / Eigensicherheit 
 
 
     Angaben über Bestückung und weitere Spezifizierung  auf Anfrage 

Richtlinie 2014/34/EU 
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Technische Änderungen vorbehalten 

Stand: 15.02.2024 

Niveauschalter (eigensicher) 

IP 68 

Zündschutzart: 

 II 2G EEx ia IIC T6 

EG-Baumusterprüfbescheinigung:   

IBExU 99 ATEX 1093 

Beschreibung 

• Dienen zur Füllstandüberwachung 

• Beliebige Einbaulage 

• Schwimmen an der Oberfläche des Mediums 

• Können als Kontakt- und Signalgeber (voll / leer) eingesetzt werden 

• Dienen zur Trocken- oder Überlaufmeldung und sind , in Verbindung mit Koppelschaltern, 

zur Steuerung von Pumpenmotoren oder Magnetventilen verwendbar 

• Einsetzbar in Wasser, Abwasser, leicht aggressiven Flüssigkeiten, Öl (ohne aromatische Zu-

satzstoffe) und Heizöl 

• Standardmäßig auf 1,5 Meter absinkend voreingestellt 

• Rohrförmiges Kunststoffgehäuse, vollständig vergossen 

• Bei BS 71 ist die Tauchtiefe variierbar 

Gehäuseschutzart: IP 68 

Richtlinie 2014/34/EU 

Typ 

Bezeichnung Kontaktgebung 

 BS 70 und BS 71 Über 2 in Reihe geschaltete LED 

BS 70/o und BS 71/o Mit Elektrodenschalter (Quecksilberschalter), der als Wechsler ausgelegt ist 

BS 70/os und BS 71o/s Über einen mit 2 antiparallelen Dioden in Reihe geschalteten Wechsler (Quecksilberschalter) 

BS 71/2-3 Über 2 parallel arbeitende Schließer, mit je einer LED in Reihe geschaltet 

BS 71/2-4 Über 2 parallel arbeitende Wechsler, mit antiparallelen LED in Reihe geschaltet 

BS 70 MS uns BS 71 MS Über einen mit 2 LED in Reihe geschalteten Wechsler (Sprungkontaktschalter) 

BS 70 NS und BS 71 NS Mit 2 separaten Neigungsschaltern, bestehend aus einem Öffner- und Schließerkontakt, mit je 

einer LED in Reihe geschaltet 

Technische Daten der einzelnen Typen auf Anfrage erhältlich. 
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Technische Änderungen vorbehalten 

Stand: 15.02.2024 

Aderleitungsdurchführungen 

IP 68 

Zündschutzart: 

 II 2G EEx d II C 

EG-Baumusterprüfbescheinigung:   

IBExU 04 ATEX 1082 U 

Beschreibung 

• Stellen elektrische Verbindungen zwischen 

Gehäuse und einem Anschlussraum her  

 (Ex e/ Ex i) 

• Metallische Schraub- oder Steckhülsen bil-

det zusammen mit der Gehäusewand ei-

nen zünddurchschlagsicheren Spalt; darin 

sind ein oder mehrere Aderleitungen ver-

gossen (EN 60079-0 / 60079-1) 

Zubehör 

• Kontermutter 

• Sicherungsblech 

• Sicherungskleber 

Technische Daten 

Nennspannung   250 V, 300/500 V, 450/750 V, 1800/3000 V 

BS 161 .-…    Gewindedurchführung  

     M 10 x 1 bis M 48 x 1,5 

BS 162 .-…    Steckdurchführung zum Direkteinbau  

     Ø 22 mm bis Ø 48 mm 

BS 163 .-…    Steckdurchführung mit Gewindehülse 

     M 33 x 1,5 bis M 56 x 1,5 

Abmessungen   Auf Anfrage 

Leitungsquerschnitte  0,25 mm² bis 150 mm² 

Aderzahl    Auf Anfrage 

BS 161- … schraubbar 

BS 162- … steckbar 

Richtlinie 2014/34/EU 
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Technische Änderungen vorbehalten 

Stand: 15.02.2024 
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Technische Änderungen vorbehalten 

Stand: 15.02.2024 
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Technische Änderungen vorbehalten 

Stand: 15.02.2024 
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Technische Änderungen vorbehalten 

Stand: 15.02.2024 
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Technische Änderungen vorbehalten 

Stand: 15.02.2024 
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Technische Änderungen vorbehalten 

Stand: 15.02.2024 
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Technische Änderungen vorbehalten 

Stand: 15.02.2024 

Typenschlüssel 
BS 16 *   *   -   ** *   -   ***   ** 
       Allgemeine Kennung 
 
 
       Ausführung 
       1  - Schraubdurchführung 
       2  - Steckdurchführung 
       3  - Steckdurchführung mit Gewindehülse 
 
 
       Nennspannung 
       A  - 300/500 V 
       B  - 450/750 V 
       C  - 1800/3000 V 
 
 
       Gewindedurchmesser (BS 161…) 
       Durchmesser (BS 162/163…) 
       z.B. 10  - M 10 
       oder  24  - M 24 
       22  - Ø 22 mm 
       34  - Ø 34 mm 
 
 
       Gewindesteigerung (BS 161…)/ 
       Durchmesser (BS 162/163…) 
       1  - Steigung 1 mm 
       Oder 2 - Steigung 1,5 mm 
       1  - Länge 42 mm 
       2  - Länge 48 mm 
 
 
       Aderquerschnitt 
       Z.B. 005 - 0,5 mm² 
       007  - 0,75 mm² 
       010  - 1,0 mm² 
       015  - 1,5 mm² 
       025  - 2,5 mm² 
       040  - 4,0 mm² 
       060  - 6,0 mm² 
       100  - 10,0 mm² 
 
       Anzahl der Adern 
       z.B.  03 - 3 Adern 
       oder 12 - 12 Adern 
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Technische Änderungen vorbehalten 

Stand: 15.02.2024 

Klemmleiste KL -… 400 Volt 1,5/2,5 mm² 

Zündschutzart: 

 II 2G Ex e II  

EG-Baumusterprüfbescheinigung:   

IBExU 02 ATEX 1095 U 

Beschreibung 

• 2- und 3- polige Miniatur- Klemmleisten 

dienen zum Verbinden von Leitern mit 

Querschnitten von 0,5 bis 2,5 mm² 

• Auf beliebige Polzahl erweiterbar 

• Sehr kompakte Bauweise 

• Montage kann direkt auf metallischen Un-

tergründen erfolgen 

• Die unverlierbaren Schrauben M 3 sind im 

Lieferumfang enthalten 

• Einbau mindestens in IP 54 erforderlich 

(zum Schutz gegen Feuchtigkeit) 

Technische Daten 

Nennspannung / - strom 400 V / 16 A 
Nennquerschnitt   0,5 - 1,5 mm² fein -/ feinstdrähtig 
     0,5 - 2,5 mm² ein -/ mehrdrähtig 
Zulässige Temperatur  -20°C bis 85°C 
     -20°C bis 100°C 
     -40°C bis 120°C 
     -40°C bis 130°C 
Klemmengehäuse  Kunststoff - grau  
     (für  Ex i-Anwendungen -blau) 
Klemmkörper   Korrosionsbeständige Kupferlegierung 
Montage    Mit Spezialschraube M3 
     (inkl. Sicherungsscheibe) 
     Befestigungslochabstand 11 mm   
 

KL-3-25-400 

KL-2-25-400 

Richtlinie 2014/34/EU 
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Technische Änderungen vorbehalten 

Stand: 15.02.2024 

Klemmleiste KL -… 1000 Volt 2,5/4 mm² 
  1000 Volt 10/16 mm² 

Zündschutzart: 

 II 2G Ex e II  

EG-Baumusterprüfbescheinigung:   

IBExU 02 ATEX 1095 U 

Beschreibung 

• Leitungsquerschnitte von 0,5 bis 16 mm² 

möglich 

• Sehr kompakte Bauweise, somit können 

die Klemmleisten in engen Gehäusen ein-

gesetzt werden 

• Montage mit handelsüblichen Schrauben 

M4 und entsprechenden Federringen ist 

direkt auf metallischen Untergründen oder 

auf Tragschienen 10 x 5 mm möglich 

• Einbau in Gehäusen mit mindestens IP 54 

Technische Daten 

Nennspannung    1000 V 
Nennquerschnitt   4 mm² 
     0,5 - 1,5 mm² fein -/ feinstdrähtig 
     0,5 - 2,5 mm² ein -/ mehrdrähtig 
     16 mm² 
     0,5 - 10 mm² fein -/ feinstdrähtig 
     0,5 - 16 mm² ein -/ mehrdrähtig  
Zulässige Temperatur  -20°C bis 85°C 
     -20°C bis 100°C 
     -40°C bis 120°C 
     -40°C bis 130°C 
Klemmengehäuse  Kunststoff - grau  
     (für  Ex i-Anwendungen -blau) 
Klemmkörper   Korrosionsbeständige Kupferlegierung 
Montage    Mit Zylinderschraube M4 und Federring B4  
     Befestigungslochabstand 20 mm 

Richtlinie 2014/34/EU 
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Dekorative Leuchten 

 

Stand: 15.02.2024 
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Technische Änderungen vorbehalten 

Weiteres Zubehör unter Zubehörliste in Kapitel 4 und 
begriffliche Erläuterungen unter Referenzen in Kapitel 6 

Stand: 15.02.2024 

BöSha-Rundlaternen interpretieren die klassische Form der Rundlaterne auf neue, zeitgemäße Art. 
So ist eine leichte, transparente Leuchte ohne Außenstreben entstanden, die zeitloses Design mit 
modernster LED-Technologie vereint. Sie überzeugt nicht nur mit der unübertroffenen Energieeffi-
zienz der LED-Technik, einer bedarfsgerechten Lichtverteilung und Steuerung, sondern auch mit 
Robustheit und Langlebigkeit. 

Verschiedene Dachformen, angenehme Lichtfarben, die Möglichkeiten von Dimmung und Nacht-
absenkung sowie einer segmentweisen Bestückung zur Teilabschattung von Hausfassaden, ge-
währleisten eine hohe Akzeptanz. Optional sorgt ein Oberlicht für weitere dekorative Aspekte. 

Die sachliche und zurückhaltende Form integriert sich überall, prägt ein attraktives Stadtbild und 
wertet Plätze und Parkanlagen, repräsentative City-Bereiche, Anlieger- und Sammelstraßen auf. 
Sie eignen sich darüber hinaus für Außenanlagen von Verwaltungen, Kliniken und Schulen. 

IP 54 

Kategorie   Platz -, Innenstadt- , Anliegerstraßenleuchte 

Abmessung  500 H x Ø 630 mm 

Lichtfarbe  3000 K, 4000 K, 5000 K (oder nach Anforderung) 

Gewicht  8,0 kg 

Leistung  22 - 42 W 

Lichtverteilung symmetrisch / optional asymmetrisch 

LED-Rundlaterne mit Oberlicht und Schirmdach 
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Technische Änderungen vorbehalten 

Weiteres Zubehör unter Zubehörliste in Kapitel 4 und 
begriffliche Erläuterungen unter Referenzen in Kapitel 6 

Stand: 15.02.2024 

LED-Rundlaterne mit Oberlicht und Schirmdach 

Modell 603 

Technische Daten 

Bemessungsspannung 230 Volt AC 50 Hz 

Bemessungsstrom 0,18 A 

Schutzklasse II 

Leistungsfaktor Netzteil cos φ = 0,96 bei nominaler Last 

Sicherheitskleinspannung (SELV) < 40 V DC 

Gehäuseschutzart IP 54 

Farbtemperatur 3000 K, 4000 K, 5000 K (oder nach Anforderung) 

Gehäuse Aluminium (RAL: DB703 oder auf Anfrage) 

Umgebungstemperatur – Lebensdauer von  - 40 °C bis + 40 °C für > 100.000 Std.  

Empfohlene Lichtpunkthöhe 3,0 - 5,0 m 

Abmessung (HxØ) 500 x Ø 630 mm 

Gewicht  8,0 kg 

Leistung 22 - 42 W 

Effektiver Lumenoutput 1.901 - 3.629 lm 
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Optional 

DALI-Schnittstelle 

Schutzklasse III  

IP 54 
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Technische Änderungen vorbehalten 

Weiteres Zubehör unter Zubehörliste in Kapitel 4 und 
begriffliche Erläuterungen unter Referenzen in Kapitel 6 

Stand: 15.02.2024 

Die klassischen Zylinderleuchten zeigen eine einfache und gradlinige Formensprache. Durch ihr 
zeitloses Design fügen sie sich harmonisch in jedes Stadtbild ein – sowohl in moderne Innenstädte, 
als auch in historische Altstädte und Wohngebiete. Sie eignen sich bevorzugt für die Ausleuchtung 
von Anlieger- und Sammelstraßen, verkehrsberuhigten Bereichen, Plätzen, Wegen, City-Passagen, 
Wohngebieten und Parkanlagen. 

Mit verschiedenen Dachformen und Verstrebungen lässt sich nahezu jeder Wunsch erfüllen. Opti-
onal unterstreicht ein Oberlicht den dekorativen Charakter. Alle Typen bieten die Möglichkeit ei-
ner einseitigen Abschattung (asymmetrische Bestückung), um eventuell störendes Licht in Wohn-
bereichen zu reduzieren. 

IP 54 

Kategorie   Parkanlagen -, Wohngebiet -, Platzleuchten 

Abmessung 580 H x Ø 630 mm  

Lichtfarbe   3000 K, 4000 K, 5000 K (oder nach Anforderung) 

Gewicht  9,2 kg 

Leistung  22 - 42 W 

Lichtverteilung symmetrisch / optional asymmetrisch 

LED- Zylinderleuchte mit Oberlicht und  
Scheibendach 
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Technische Änderungen vorbehalten 

Weiteres Zubehör unter Zubehörliste in Kapitel 4 und 
begriffliche Erläuterungen unter Referenzen in Kapitel 6 

Stand: 15.02.2024 

LED-Zylinderleuchte mit Oberlicht und  
Scheibendach 
Modell 803 

Technische Daten 

Bemessungsspannung 230 Volt AC 50 Hz 

Bemessungsstrom 0,18 A 

Schutzklasse II 

Leistungsfaktor Netzteil cos φ = 0,96 bei nominaler Last 

Sicherheitskleinspannung (SELV) < 40 V DC 

Gehäuseschutzart IP 54 

Farbtemperatur 3000 K, 4000 K, 5000 K (oder nach Anforderung) 

Gehäuse Aluminium (RAL: DB703 oder auf Anfrage) 

Umgebungstemperatur – Lebensdauer von  - 40 °C bis + 40 °C für > 100.000 Std.  

Empfohlene Lichtpunkthöhe 3,0 - 5,0 m 

Abmessung (HxØ) 580 x Ø 630 mm 

Gewicht  9,2 kg 

Leistung 22 - 42 W 

Effektiver Lumenoutput 1.901 - 3.629 lm 
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Optional 

DALI-Schnittstelle 

Schutzklasse III 

IP 54 
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Technische Änderungen vorbehalten 

Weiteres Zubehör unter Zubehörliste in Kapitel 4 und 
begriffliche Erläuterungen unter Referenzen in Kapitel 6 

Stand: 15.02.2024 

Die klassischen Zylinderleuchten zeigen eine einfache und gradlinige Formensprache. Durch ihr 
zeitloses Design fügen sie sich harmonisch in jedes Stadtbild ein – sowohl in moderne Innenstädte, 
als auch in historische Altstädte und Wohngebiete. Sie eignen sich bevorzugt für die Ausleuchtung 
von Anlieger- und Sammelstraßen, verkehrsberuhigten Bereichen, Plätzen, Wegen, City-Passagen, 
Wohngebieten und Parkanlagen. 

Mit verschiedenen Dachformen und Verstrebungen lässt sich nahezu jeder Wunsch erfüllen. Opti-
onal unterstreicht ein Oberlicht den dekorativen Charakter. Alle Typen bieten die Möglichkeit   
einer einseitigen Abschattung (asymmetrische Bestückung), um eventuell störendes Licht in 
Wohnbereichen zu reduzieren. 

IP 54 

Kategorie   Parkanlagen -, Wohngebiet -, Platzleuchten 

Abmessung 500 H x Ø 630 mm  

Lichtfarbe   3000 K, 4000 K, 5000 K (oder nach Anforderung) 

Gewicht  10,8 kg 

Leistung  22 - 42 W 

Lichtverteilung symmetrisch / optional asymmetrisch 

LED-Zylinderleuchte V-Ausführung mit Oberlicht 
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Technische Änderungen vorbehalten 

Weiteres Zubehör unter Zubehörliste in Kapitel 4 und 
begriffliche Erläuterungen unter Referenzen in Kapitel 6 

Stand: 15.02.2024 

LED-Zylinderleuchte V-Ausführung mit Oberlicht 
Modell 821 

Technische Daten 

Bemessungsspannung 230 Volt AC 50 Hz 

Bemessungsstrom 0,18 A 

Schutzklasse II 

Leistungsfaktor Netzteil cos φ = 0,96 bei nominaler Last 

Sicherheitskleinspannung (SELV) < 40 V DC 

Gehäuseschutzart IP 54 

Farbtemperatur 3000 K, 4000 K, 5000 K (oder nach Anforderung) 

Gehäuse Aluminium (RAL: DB703 oder auf Anfrage) 

Umgebungstemperatur – Lebensdauer von  - 40 °C bis + 40 °C für > 100.000 Std.  

Empfohlene Lichtpunkthöhe 3,0 - 5,0 m 

Abmessung (HxØ) 500 x Ø 630 mm 

Gewicht  10,8 kg 

Leistung 22 - 42 W 

Effektiver Lumenoutput 1.901 - 3.629 lm 
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Optional 

DALI-Schnittstelle 

Schutzklasse III 

IP 54 
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Technische Änderungen vorbehalten 

Weiteres Zubehör unter Zubehörliste in Kapitel 4 und 
begriffliche Erläuterungen unter Referenzen in Kapitel 6 

Stand: 15.02.2024 

BöSha-Altstadtleuchten eignen sich dank nostalgischer Formgebung hervorragend zur effizienten 
Beleuchtung von historischen Altstadtbereichen. Durch die Kombination modernster LED- und Re-
flektortechnik sowie zusätzlichen Steuerungsmöglichkeiten erzielen sie eine bislang nicht erreich-
bare Wirtschaftlichkeit. 

Diese Leuchte setzt ihre Akzente vorzugsweise in historischen Altstädten und Gassen, gestaltet 
Plätze und Parkanlagen und überzeugt durch angenehmes, blendfreies Licht. Verschiedene Dach-
varianten lassen gestalterischen Spielraum. 

Der LED-Leuchteinsatz Metis weist eine angenehme, breit-strahlende Lichtcharakteristik auf.  
Mittels einer segmentweisen Bestückung können Teilbereiche, in denen weniger Licht erwünscht 
ist (z.B. vor Hauswänden), abgeschattet werden. 

IP 54 

Kategorie   Parkanlagen -, Altstadt -, Gassen -, Platzleuchten 

Abmessung 530 x 530 x 650 mm  

Lichtfarbe  3000 K, 4000 K, 5000 K (oder nach Anforderung) 

Gewicht  6,3 kg 

Leistung  22 - 30 W 

Lichtverteilung symmetrisch / optional asymmetrisch 

LED-Altstadtleuchte eckig mit LED- Einsatz Metis 
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Technische Änderungen vorbehalten 

Weiteres Zubehör unter Zubehörliste in Kapitel 4 und 
begriffliche Erläuterungen unter Referenzen in Kapitel 6 

Stand: 15.02.2024 

LED-Altstadtleuchte eckig mit LED- Einsatz Metis 
Modell 412 

Technische Daten 

Bemessungsspannung 230 Volt AC 50/60 Hz 

Bemessungsstrom 0,13 A 

Schutzklasse II 

Leistungsfaktor Netzteil cos φ = 0,96 bei nominaler Last 

Sicherheitskleinspannung (SELV) < 40 V DC 

Gehäuseschutzart IP 54 

Farbtemperatur 3000 K, 4000 K, 5000 K (oder nach Anforderung) 

Gehäuse Aluminium (RAL: DB703 oder auf Anfrage) 

Umgebungstemperatur – Lebensdauer von  - 40 °C bis + 40 °C für > 100.000 Std.  

Empfohlene Lichtpunkthöhe 3,0 - 5,0 m 

Abmessung (LxBxH) 530 x 530 x 650 mm 

Gewicht  6,3 kg 

Leistung 22 - 30 W 

Effektiver Lumenoutput 1.901 - 2.592 lm 
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Optional 

DALI-Schnittstelle 

Schutzklasse III 

IP 54 
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Technische Änderungen vorbehalten 

Weiteres Zubehör unter Zubehörliste in Kapitel 4 und 
begriffliche Erläuterungen unter Referenzen in Kapitel 6 

Stand: 15.02.2024 

Auch in dieser klassischen Leuchtenform nach dem Vorbild historischer Gaslaternen verbirgt sich 
effizienteste LED-Technik. Die Leuchte setzt ihre Akzente vorzugsweise in historischen Altstädten 
und Gassen, gestaltet Plätze und Parkanlagen und überzeugt durch angenehmes, blendfreies 
Licht. 

BöSha-Altstadtleuchten eignen sich dank nostalgischer Formgebung hervorragend zur effizienten 
Beleuchtung von historischen Altstadtbereichen. Durch die Kombination modernster LED- und Re-
flektortechnik sowie zusätzliche Steuerungsmöglichkeiten ermöglichen sie eine bislang nicht er-
reichbare Wirtschaftlichkeit. 

IP 54 

Kategorie   Parkanlagen -, Altstadt -, Gassen -, Platzleuchten 

Abmessung  700 H x Ø 600 mm 

Lichtfarbe   3000 K (oder nach Anforderung) 

Gewicht  8,7 kg 

Leistung  22 W 

Lichtverteilung symmetrisch / optional asymmetrisch 

LED-Altstadtleuchte „Gaslaterne“ 
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Technische Änderungen vorbehalten 

Weiteres Zubehör unter Zubehörliste in Kapitel 4 und 
begriffliche Erläuterungen unter Referenzen in Kapitel 6 

Stand: 15.02.2024 

LED-Altstadtleuchte „Gaslaterne“ 
Modell 406 

Technische Daten 

Bemessungsspannung 230 Volt AC 50/60 Hz 

Bemessungsstrom 0,10 A 

Schutzklasse II 

Leistungsfaktor Netzteil cos φ = 0,96 bei nominaler Last 

Sicherheitskleinspannung (SELV) < 40 V DC 

Gehäuseschutzart IP 54 

Farbtemperatur 3000 K (oder nach Anforderung) 

Gehäuse Aluminium (RAL: DB703 oder auf Anfrage) 

Umgebungstemperatur – Lebensdauer von  - 40 °C bis + 40 °C für > 100.000 Std.  

Empfohlene Lichtpunkthöhe 3,0 - 5,0 m 

Abmessung (HxØ)  700 H x Ø 600 mm 

Gewicht  8,7 kg 

Leistung 22 W 

Effektiver Lumenoutput 1.296 lm 
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Optional 

DALI-Schnittstelle 

Schutzklasse III 

IP 54 



 

 180 

 

D
e

ko
ra

ti
ve

   
Le

u
ch

te
n

 

Technische Änderungen vorbehalten 

Weiteres Zubehör unter Zubehörliste in Kapitel 4 und 
begriffliche Erläuterungen unter Referenzen in Kapitel 6 

Stand: 15.02.2024 

Pollerleuchten werden zur Beleuchtung von Wegen auf Grün- oder Freiflächen, Treppen, Plätzen 
sowie Eingangsbereichen von Gebäuden eingesetzt. Sie fügen sich mit sinnvoll abgestuften Bau-
größen und einem zeitlosen Design in jedes Umfeld ein und dienen sowohl zur Orientierung und 
optischen Führung, als auch als Lichtbauelement. 

Die zu beleuchtende Fläche wird rotationssymmetrisch breitstreuend und gleichmäßig beleuchtet.  

Durch hochwertige Materialien und eine stabile Konstruktion eignen sich die Leuchten besonders  
für Bereiche, in denen ein hoher Anspruch an Robustheit gestellt wird. Sie werden auf ein Erdstück 
aus feuerverzinktem Stahl geschraubt.  

IP 65 

Kategorie   Weg -, Treppen -, Platz -, Freiflächenleuchte 

Abmessung 900 - 2400 H x Ø 130 mm  

Lichtfarbe   3000 K, 4000 K, 5000 K (oder nach Anforderung) 

Gewicht  6,9 - 14,5 kg 

Leistung  10 W 

Lichtverteilung symmetrisch / optional asymmetrisch 

LED-Pollerleuchte Zylinder Ø 130 mm  
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Technische Änderungen vorbehalten 

Weiteres Zubehör unter Zubehörliste in Kapitel 4 und 
begriffliche Erläuterungen unter Referenzen in Kapitel 6 

Stand: 15.02.2024 

LED-Pollerleuchte Zylinder Ø 130 mm  
Modell 863 

Technische Daten 

Bemessungsspannung 230 Volt AC 50 Hz 

Bemessungsstrom 0,04 A 

Schutzklasse II 

Leistungsfaktor Netzteil cos φ = 0,96 bei nominaler Last 

Sicherheitskleinspannung (SELV) < 40 V DC 

Gehäuseschutzart IP 65 

Farbtemperatur 3000 K, 4000 K, 5000 K (oder nach Anforderung) 

Gehäuse Aluminium (RAL: DB703 oder auf Anfrage) 

Umgebungstemperatur – Lebensdauer von  - 40 °C bis + 40 °C für > 100.000 Std.  

Abmessung (HxØ) 900 - 2400 H x Ø 130 mm (oder Längen auf Anfrage) 

Gewicht  6,9 - 14,5 kg 

Leistung 10 W 

Effektiver Lumenoutput 864 lm 
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Optional 

DALI-Schnittstelle 

Schutzklasse III 

IP 65 
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Technische Änderungen vorbehalten 

Weiteres Zubehör unter Zubehörliste in Kapitel 4 und 
begriffliche Erläuterungen unter Referenzen in Kapitel 6 

Stand: 15.02.2024 

Diese leistungsstarke und wirtschaftliche Lichtstele dient zur dekorativen Außenbeleuchtung mit 
symmetrisch abstrahlendem Licht. Sie werden zur Orientierung und optischen Führung im priva-
ten und öffentlichen Bereich, als auch als Lichtbauelemente verwendet. Die klare Formensprache 
trägt auch tagsüber zu einem harmonischen Erscheinungsbild bei. 

Einsatzgebiete sind Fußgängerzonen, Plätze, Parkanlagen, Terrassen, Eingangsbereiche, Zufahrten 
und andere repräsentativ gestaltete Außenräume. Die zu beleuchtende Fläche wird rotations-
symmetrisch breitstreuend und gleichmäßig beleuchtet. 

In der Lichtstele wird die innovative MCOB-LED-Technik in Verbindung mit bewährter Reflektor-
technik eingesetzt. Mittels einer segmentweisen Bestückung können Teilbereiche, in denen weni-
ger Licht gewünscht ist (z. B. vor Hauswänden), abgeschattet werden. 

IP 54 

Kategorie   Fußgängerzonen -, Parkanlagen -, Platz -, Zufahrten -, Terassenleuchte 

Abmessung 900 - 2400 H x Ø 200 mm  

Lichtfarbe   3000 K, 4000 K, 5000 K (oder nach Anforderung) 

Gewicht  14,0 - 27,5 kg 

Leistung  14 - 42 W 

Lichtverteilung symmetrisch / optional asymmetrisch 

LED-Stele Zylinder Ø 200 mm  
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Technische Änderungen vorbehalten 

Weiteres Zubehör unter Zubehörliste in Kapitel 4 und 
begriffliche Erläuterungen unter Referenzen in Kapitel 6 

Stand: 15.02.2024 

LED-Stele Zylinder Ø 200 mm  
Modell 862 

Technische Daten 

Bemessungsspannung 230 Volt AC 50 Hz 

Bemessungsstrom 0,10 A 

Schutzklasse II 

Leistungsfaktor Netzteil cos φ = 0,96 bei nominaler Last 

Sicherheitskleinspannung (SELV) < 40 V DC 

Gehäuseschutzart IP 54 

Farbtemperatur 3000 K, 4000 K, 5000 K (oder nach Anforderung) 

Gehäuse Aluminium (RAL: DB703 oder auf Anfrage) 

Umgebungstemperatur – Lebensdauer von  - 40 °C bis + 40 °C für > 100.000 Std.  

Abmessung (HxØ) 900 - 2400 H x Ø 200 mm (oder Längen auf Anfrage) 

Gewicht  14,0 - 27,5 kg 

Leistung 14 - 42 W 

Effektiver Lumenoutput 1.210 - 2.873 lm 
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Optional 

DALI-Schnittstelle 

Schutzklasse III 

IP 54 
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Zubehör 

Stand: 15.02.2024 
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Technische Änderungen vorbehalten 

Stand: 15.02.2024 

Artikel Beschreibung Anwendungsmöglichkeit 

Vorkonfektionierte Leitungen Typ: H07RN-F 2x1²  

702402 1 Meter Alle Leuchten 

701119 5 Meter Alle Leuchten 

701120 8 Meter Alle Leuchten 

701121 11 Meter Alle Leuchten 

702173 13 Meter Alle Leuchten 

702174 15 Meter Alle Leuchten 

 Andere Leitungslängen oder 

Kabeltypen auf Anfrage! 

 

Vorkonfektionierte Leitungen 

mit Nachabsenkung 

Typ: H07RN-F 5G 1,5²  

702403 1 Meter Alle Leuchten 

701122 5 Meter Alle Leuchten 

701123 8 Meter Alle Leuchten 

701124 11 Meter Alle Leuchten 

701149 13 Meter Alle Leuchten 

702175 15 Meter Alle Leuchten 

 Andere Leitungslängen oder 

Kabeltypen auf Anfrage! 

 

Einzelaufsatzstück   

701954-kpl Ausladung 300 mm, Neigung 

0°, Zopf 76, DB703 

Mastleuchten 

701906-kpl Ausladung 1000 mm, Neigung 

0°, Zopf 76, DB703 

Mastleuchten 

 Andere Ausführungen auf 

Anfrage! 

 

Doppelaufsatzstück   

701832-kpl Für 2 Ansatzleuchten, Zopf 

60/76, Ausleger 500 mm, 

DB703, Neigung 0° 

Mastleuchten 

701831-kpl Für 2 Ansatzleuchten, Zopf 

60/76, Ausleger 1000 mm, 

DB703, Neigung 0° 

Mastleuchten 

 Andere Ausführungen auf 

Anfrage! 

 

Zubehörliste 
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Technische Änderungen vorbehalten 

Stand: 15.02.2024 

Artikel Beschreibung Anwendungsmöglichkeit 

Dreifachaufsatzstück   

701949-kpl Für 3 Ansatzleuchten, Zopf 

60/76, Ausladung je 300 mm, 

Neigung 0°, DB703 

Mastleuchten 

701951-kpl Für 3 Ansatzleuchten, Zopf 

60/76, Ausladung je 1000 mm, 

Neigung 0°, DB703 

Mastleuchten 

 Andere Ausführungen auf An-

frage! 

 

Vierfachaufsatzstück   

701958-kpl Für 4 Ansatzleuchten, Zopf 

60/76, Ausladung je 300 mm, 

Neigung 0°, DB703 

Mastleuchten 

701497-kpl Für 4 Ansatzleuchten, Zopf 

60/76, Ausladung je 500 mm, 

Neigung 0°, DB703 

Mastleuchten 

 Andere Ausführungen auf An-

frage! 

 

Doppelmasthalter   

702060 Für Leuchten ohne Neigungs-

verstellung, Zopf 76, DB703 

Mastleuchten 

Mastansätze/ Mastaufsätze   

8800021-DB-S Für 76er Zopf, DB703 Mastleuchten 

8800023-DB-S Für 60er Zopf, DB703 Mastleuchten 

8800025-DB-S Für 42er Zopf, DB703 Mastleuchten 

Wandhalter   

701963 Für 60er Zopf, Neigung 15°, 

DB703 

Mastansatzleuchten 

 Andere Ausführungen auf An-

frage! 

 

Zubehörliste 
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Technische Änderungen vorbehalten 

Stand: 15.02.2024 

Artikel Beschreibung Anwendungsmöglichkeit 

Mastreduzierungen   

 Auf Anfrage! (z.B. von Zopf 76 

auf Zopf 60) 

Mastleuchten 

Mast-Adapter   

 Auf Anfrage! (z.B. von 42er auf 

76er Zopf) 

Mastleuchten 

Masten   

Auf Anfrage Z.B. Masthöhe: 3 - 12 Meter, 

Zopf 60/76 oder auf Anfrage 

 

Kippmastausleger   

702683 Kippbarer Mast vereinfacht die 

Montage und Wartung  

Mastleuchten 

 Maße auf Anfrage!  

Seilhalterung    

701650 Leuchtenbefestigung an Seilen Seil- und Hallenleuchten 

Deckenschiene   

702143 Leuchtenbefestigung für De-

cken 

Hallenleuchten 

Befestigungsösen   

 Leuchtenbefestigung an 

Ketten etc. 

Hallenleuchten 

Zubehörliste 
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Technische Änderungen vorbehalten 

Stand: 15.02.2024 

Preisliste Oberflächenschutz 

Anti-Fly Poster (Grundierung) 

Aluminium Epoxy-Grundierung (90-268) inkl. Härter 
Für Stahl, zum Überlackieren von Voranstrichen und 
Aluminium  
Bestellnummer: 120108 

Margard Anti-Fly Posting (Strukturfarbe) 

Erhältlich in RAL- oder DB-Farben, auch klar, 
Strukturfarbe (86-Line) schützt fast alle Oberflächen 
Vor Plakaten und Aufklebern 
Bestellnummer: je nach Farbe 

Anti-Fly Adhesion Promoter für klare Oberflächen 

(159-474) 

Für Grundierungen von Edelstahl, galvanisiertem 
Stahl, Aluminium und Zink 
Bestellnummer: 120109 

Margard Anti-Fly Posting (Strukturfarbe) 

R5 zum Verdünnen und Entfernen für Grundierung 
(90-268) 
Bestellnummer: 120114 
 
R6 zum Verdünnen und Entfernen für Strukturfarbe 
(86 Line) 
Bestellnummer: 120115 

Auf Anfrage / 5 Liter 

Auf Anfrage / 5 Liter 

Auf Anfrage / 5 Liter 

Auf Anfrage / 5 Liter 

Auf Anfrage / 5 Liter 

Alle Preise verstehen sich netto ab Werk, zzgl. Fracht und Verpackung, und zzgl. MWST. 
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Technische Änderungen vorbehalten 

Stand: 15.02.2024 

Anti-Fly Poster (Grundierung) 
EPIDAC 2 HB Aluminium Epoxy Grundierung 

Artikel-Nr.    90-268 

Anwendungsgebiet  Gibt optimale Haftung auf handgereinigten Stahlbauteilen und auf 

     alten Anstrichen sowie auf feuerverzinktem Untergrund 

Verfügbare Farben  metallic Aluminium, Hochglanz 

Schichtdicke   normal 0,125 mm, mögliche Schichtdicke 0,075; 0,15 mm 

Fläche    ausreichend für ca. 5,84 m² / Liter bei 0,125 mm Schichtdicke 

Trocknungszeiten  bei 20°C nach ca. 3 Stunden staubtrocken, ca. 8 Stunden  

     handtrocken, min. 8 Stunden trocknen lassen bis zum nächsten  

     Anstrich 

Verpackungseinheit  5 Liter inkl. Härter 

Mindesthaltbarkeit  ungeöffnet 2 Jahre bei optimaler Lagerung 

Lagerung    dunkel und bei Temperaturen von 5°C - 32°C 

Vorbehandlung   Der Untergrund muss staubfrei oder abgeschliffen sein. Entfernen  

     Sie auch alle losen Anhaftungen von der Oberfläche. Zum Entfetten 

     benutzen Sie Dacrylate Verdünner R5 

Anstrich    Streichen Sie nicht bei einer Luftfeuchtigkeit von über 90% und auf 

     keinen Fall bei einer Umgebungstemperatur von unter 5°C. EPIDAC 

     2 HB Grundierung kann auch auf feuchten oder nassen Oberflächen 

     aufgetragen werden. Dabei ist die beste Methode die Grundierung 

     mit dem Pinsel aufzutragen 

Auftragen    Der Lack kann mit dem Pinsel aufgetragen werden. Spritzpistole: 

     Düsendruck 170 bar / Durchmesser 0,33 - 0,38 mm 

Säubern    Dacrylate Verdünner R5 

Verarbeitungszeit  ca. 4 Stunden nach dem Öffnen bei 20°C 

Mischungsverhältnis  5:1 bei Farbe und 4:1 bei Klar 
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Technische Änderungen vorbehalten 

Stand: 15.02.2024 

Artikel-Nr.    86-line 

Anwendungsgebiet  Oberflächen nachhaltig vor Aufklebern und Plakaten schützen.  

     Auch lassen sich Graffiti leicht entfernen. 

Verfügbare Farben  Auf Anfrage alle Farben, schwarz ab Lager 

Schichtdicke   normal 0,05 mm, mögliche Schichtdicke 0,04 - 0,07 mm 

Fläche    ausreichend für ca. 11,4 m² / Liter bei 0,05 mm Schichtdicke 

Trocknungszeiten  Bei 20°C nach ca. 2 Stunden staubtrocken, ca. 6 Stunden  

     handtrocken, min. 8 Stunden trocknen lassen bis zum nächsten  

     Anstrich 

Verpackungseinheit  Liter inkl. Härter 

Mindesthaltbarkeit  ungeöffnet 2 Jahre bei optimaler Lagerung 

Lagerung    dunkel und bei Temperaturen von 5°C - 32°C 

Vorbehandlung   EPIDAC 2 HB ITEM 115 Grundierung 

Anstrich    Streichen Sie nicht bei einer Luftfeuchtigkeit von über 90% und auf 

     keinen Fall bei einer Umgebungstemperatur von unter 5°C. Das zu 

     streichende Objekt sollte eine Mindesttemperatur von 3°C haben. 

Auftragen    Der Lack kann mit dem Pinsel oder der Rolle aufgetragen werden. 

     Auch eine Lackieren mit der Pistole ist möglich. Bitte beachten Sie, 

     dass dies in einem geschlossenem Raum mit Abzug unter  

     Verwendung einer Schutzmaske geschieht. 

Säubern    sofort, mit Dacrylate Verdünner R6 

Verarbeitungszeit  ca. 4 Stunden nach dem Öffnen bei 20°C 

Mischungsverhältnis  5:1 Farbe und 4:1 Klar 

Magard Anti-Fly Posting (Strukturfarbe) 
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Abverkauf 

Lagerverkauf solange der Vorrat reicht! 

Stand: 15.02.2024 
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Technische Änderungen vorbehalten 

Lagerverkauf solange der Vorrat reicht! 
Zwischenverkauf vorbehalten. 

Weiteres Zubehör unter Zubehörliste in Kapitel 4 und 
begriffliche Erläuterungen unter Referenzen in Kapitel 6 

Stand: 15.02.2024 

Preisliste Abverkauf 

Artikelnummer Produkt Wattage Preis 

1000051 LED-Leuchte Facella 60W 486,00 € 

1000055 LED-Leuchte Facella 85W 523,00 € 

1000060 LED-Leuchte Facella 140W 613,00 € 

1000061 LED-Tankstellenleuchte 150W 636,00 € 

1000062 LED-Tankstellenleuchte 200W 695,00 € 

1000312 LED-Glockenleuchte 30W 571,00 € 

1000313 LED-Glockenleuchte 55W 652,00 € 

1000022 LED-Fluter eckig 20W 49,70 € 

1000023 LED-Fluter eckig 30W 71,60 € 

1000031 LED-Fluter rund 10W 34,60 € 

1000032 LED-Fluter rund 30W 73,20 € 

1000071 LED-Linienleuchte 24W 124,00 € 

1000305 LED-Modern Art Kegel 30W 640,00 € 

1000315 LED-Modern Art Kegel 55W 640,00 € 

1000314 LED-Modern Art I 55W 692,00 € 

1000316 LED-Modern Art II 55W 640,00 € 

31100-305050 LED-Stadtleuchte A 30W 456,00 € 

31400-1004046 LED-Stadtleuchte A 100W 676,00 € 
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Technische Änderungen vorbehalten 

Lagerverkauf solange der Vorrat reicht! 
Zwischenverkauf vorbehalten. 

Weiteres Zubehör unter Zubehörliste in Kapitel 4 und 
begriffliche Erläuterungen unter Referenzen in Kapitel 6 

Stand: 15.02.2024 

LED-Leuchte Facella 

Systemleistung    60 / 85 / 140 Watt 

Effektiver Lumenoutput  4.114 / 5.830 / 9.600 lm 

Gehäuse     Aluminiumguss RAL 9007 

Gewicht     10,6 kg 

LED-Technik    Single-Chip mit optischen Linsen 

Lichtverteilung    Symmetrisch 

Farbtemperatur    4000 K neutralweiß 

Lebensdauer    > 50.000 h 

Schutzart     IP 65 

Empfohlene Lichtpunkthöhe  6,0 - 10,0 m 

Neigung     0° / +15° 

Zopfmaß     45 mm, 60 mm (oder nach Anforderung) 

IP 65 
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Technische Änderungen vorbehalten 

Lagerverkauf solange der Vorrat reicht! 
Zwischenverkauf vorbehalten. 

Weiteres Zubehör unter Zubehörliste in Kapitel 4 und 
begriffliche Erläuterungen unter Referenzen in Kapitel 6 

Stand: 15.02.2024 

LED-Tankstellenleuchte 

Systemleistung    150 / 200 Watt 

Effektiver Lumenoutput  10.420 / 13.900 lm 

Gehäuse     Kunststoffbeschichtetes Stahlgehäuse in RAL 9010 

Gewicht     8,3 kg 

LED-Technik    Single-Chip-LED in Verbindung mit optischen Linsen 

Lichtverteilung    Symmetrisch 

Farbtemperatur    4000 K neutralweiß 

Lebensdauer    > 50.000h 

Schutzart     IP 65 

 

Optional mit Bewegungsmelder erhältlich.     

IP 65 
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Technische Änderungen vorbehalten 

Lagerverkauf solange der Vorrat reicht! 
Zwischenverkauf vorbehalten. 

Weiteres Zubehör unter Zubehörliste in Kapitel 4 und 
begriffliche Erläuterungen unter Referenzen in Kapitel 6 

Stand: 15.02.2024 

LED-Glockenleuchte 

Systemleistung    30 / 55 Watt 

Effektiver Lumenoutput  2.274 / 3.705 lm 

Gehäuse     Aluminiumgehäuse RAL 9017 

Gewicht     7,5 kg (klein) / 12,5 kg (groß) 

LED-Technik    Single-Chip-LED 

Lichtverteilung    Symmetrisch 

Farbtemperatur    6000 K 

Lebensdauer    > 50.000h 

Schutzart     IP 65 

Empfohlene Lichtpunkthöhe  3,0 - 6,0 m (klein) / 4,0 - 7,0 m (groß) 

Leuchtmittelabdeckung  PC (klein) / Sicherheitsglas (groß)     

IP 65 

Klein 

Groß 
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Technische Änderungen vorbehalten 

Lagerverkauf solange der Vorrat reicht! 
Zwischenverkauf vorbehalten. 

Weiteres Zubehör unter Zubehörliste in Kapitel 4 und 
begriffliche Erläuterungen unter Referenzen in Kapitel 6 

Stand: 15.02.2024 

LED-Fluter eckig 

Systemleistung    20 / 30 / 50 Watt 

Effektiver Lumenoutput  1.274 / 1.911 / 3.187 lm 

Gehäuse     Aluminiumgehäuse RAL 9010 reinweiß 

Gewicht     1,13 / 1,80 / 2,80 kg 

LED-Technik    Multichip-On-Board-LED 

Lichtverteilung    Symmetrisch 

Farbtemperatur    4000 K neutralweiß 

Lebensdauer    > 50.000h 

Schutzart     IP 65 

Leuchtmittelabdeckung  bruchsicheres Klarglas/ Mattglas     

IP 65 
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Technische Änderungen vorbehalten 

Lagerverkauf solange der Vorrat reicht! 
Zwischenverkauf vorbehalten. 

Weiteres Zubehör unter Zubehörliste in Kapitel 4 und 
begriffliche Erläuterungen unter Referenzen in Kapitel 6 

Stand: 15.02.2024 

LED-Fluter rund 

Systemleistung    10 / 30  Watt 

Effektiver Lumenoutput  701 / 2.103 lm 

Gehäuse     Aluminiumgehäuse RAL 9010 reinweiß 

Gewicht     0,93 / 2,50 kg 

LED-Technik    Multichip-On-Board-LED 

Lichtverteilung    Symmetrisch 

Farbtemperatur    4000 K neutralweiß 

Lebensdauer    > 50.000h 

Schutzart     IP 65 

Leuchtmittelabdeckung  bruchsicheres Klarglas/ Mattglas     

IP 65 
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Technische Änderungen vorbehalten 

Lagerverkauf solange der Vorrat reicht! 
Zwischenverkauf vorbehalten. 

Weiteres Zubehör unter Zubehörliste in Kapitel 4 und 
begriffliche Erläuterungen unter Referenzen in Kapitel 6 

Stand: 15.02.2024 

LED-Linienleuchte 

Systemleistung    24 Watt 

Effektiver Lumenoutput  1.541 lm 

Gehäuse     Aluminiumgehäuse  

Gewicht     1,8 kg 

LED-Technik    Multichip-On-Board-LED 

Lichtverteilung    Symmetrisch 

Farbtemperatur    2700 K neutralweiß 

Lebensdauer    > 50.000h 

Schutzart     IP 65 

Abmessung    1000  x 60 x 60 mm 

Abstrahlwinkel    15° 

Anschlussspannung   48 V DC (Lieferung ohne Netzgerät)   

 

Lieferung mit 2 Haltewinkeln.  

IP 65 
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Technische Änderungen vorbehalten 

Lagerverkauf solange der Vorrat reicht! 
Zwischenverkauf vorbehalten. 

Weiteres Zubehör unter Zubehörliste in Kapitel 4 und 
begriffliche Erläuterungen unter Referenzen in Kapitel 6 

Stand: 15.02.2024 

LED-Modern Art Kegel 

Systemleistung    30 / 55 Watt 

Effektiver Lumenoutput  2.592 / 2.424 lm 

Gehäuse     Aluminiumgehäuse RAL 9017 schwarz 

Gewicht     9,6 / 9,7 kg 

LED-Technik    Multichip-On-Board-LED (30W) / Single-Chip-LED (55W) 

Lichtverteilung    Symmetrisch 

Farbtemperatur    6000 K (Single Chip LED) / 3000 K - 5000 K (MCOB LED) 

Lebensdauer    > 50.000h 

Empfohlene Lichtpunkthöhe  3,5 - 6,0 m 

Schutzart     IP 65 

Leuchtmittelabdeckung  Polycarbonat     

IP 65 
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Technische Änderungen vorbehalten 

Lagerverkauf solange der Vorrat reicht! 
Zwischenverkauf vorbehalten. 

Weiteres Zubehör unter Zubehörliste in Kapitel 4 und 
begriffliche Erläuterungen unter Referenzen in Kapitel 6 

Stand: 15.02.2024 

LED-Modern Art I 

Systemleistung    55 Watt 

Effektiver Lumenoutput  3.348 lm 

Gehäuse     Aluminiumgehäuse RAL 9017 schwarz 

Gewicht     13,5 kg 

LED-Technik    Single-Chip-LED 

Lichtverteilung    Symmetrisch 

Farbtemperatur    6000 K 

Lebensdauer    > 50.000h 

Empfohlene Lichtpunkthöhe  3,5 - 6,0 m 

Schutzart     IP 65 

Leuchtmittelabdeckung  Glas     

IP 65 



 

 201 

 

 
A

b
ve

rk
au

f 

Technische Änderungen vorbehalten 

Lagerverkauf solange der Vorrat reicht! 
Zwischenverkauf vorbehalten. 

Weiteres Zubehör unter Zubehörliste in Kapitel 4 und 
begriffliche Erläuterungen unter Referenzen in Kapitel 6 

Stand: 15.02.2024 

LED-Modern Art II 

Systemleistung    55 Watt 

Effektiver Lumenoutput  3.161 lm 

Gehäuse     Aluminiumgehäuse RAL 9017 schwarz 

Gewicht     9,5 kg 

LED-Technik    Single-Chip-LED 

Lichtverteilung    Symmetrisch 

Farbtemperatur    6000 K 

Lebensdauer    > 50.000h 

Empfohlene Lichtpunkthöhe  3,5 - 6,0 m 

Schutzart     IP 65 

Leuchtmittelabdeckung  Einscheiben-Sicherheitsglas    

IP 65 
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Referenzen 

Stand: 15.02.2024 
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Stand: 15.02.2024 

Seit über 40 Jahren ist das 1979 gegründete Familienunternehmen BöSha als namhafter 
Leuchtenhersteller für Bergbau und Industrie bekannt. Mit der Kernkompetenz in der Herstellung 
anspruchsvollster explosionsgeschützter Systemlösungen entwickelte sich das Unternehmen nach 
und nach zum Alleinlieferanten für Beleuchtung im deutschen Steinkohlebergbau. 
 
Bereits seit Anfang 2000 beschäftigt sich BöSha mit den Anforderungen und Chancen moderner und 
energieeffizienter LED-Leuchten. Ein entscheidendes Plus ist dabei der Einsatz der Multi-Chip-On- 
Board-Technologie mit ihrer stetig weiterentwickelten Reflektortechnik. Diese Technik garantiert 
durch größere Lichtemissionsflächen eine geringere Blendung und eine Lichtverteilung nach Maß mit 
minimierten Streuverlusten. Diese und vergleichbare Ansprüche werden von Kunden, wie etwa der 
Deutschen Bahn AG, zunehmend verlangt. Qualität und Langlebigkeit der Leuchten haben dabei abso-
lute Priorität. 
 
„Mit gutem Licht zu mehr Sicherheit“ zeigt das Beispiel der Regiobahn Mettmann: ein 
wichtiger Faktor einer attraktiven Infrastruktur stellt die Beleuchtung der Bahnsteige dar. Es wurden 
über 100 BöSha LED-Leuchten des Typs O verbaut, welche neben der qualitativen Verbesserung des 
Lichts ebenso das subjektive Sicherheitsgefühl der Fahrgäste deutlich verbessert. 
 
Das Produktportfolio und die Kundenstrukturen haben sich in den letzten Jahren verändert und 
erweitert. Mit Wirkung zum 1. Januar 2018 wurde Markus Alz zum weiteren Geschäftsführer des Un-
ternehmens bestellt. „Die Erweiterung der Geschäftsführung ist ein wichtiger vorausschauender 
Schritt zur Sicherung der Kontinuität in der Nachfolgeplanung des Unternehmens.“ Der Aufgabenbe-
reich von Markus Alz wird Zug um Zug erweitert zur Entlastung und Verstärkung der Inhaber Brigitte 
und Davoud Shahrokhshahi. Markus Alz verfügt über fundierte Kenntnisse und eine langjährige Erfah-
rung in der Umsetzung und Begleitung strategischer wie operativer Ziele. 

„Gutes Licht“ als ein wichtiger Erfolgsfaktor auf die Qualität der Arbeit, die Motivati-

on der Mitarbeiter sowie der Sicherheit. So wird Licht zum Produktionsfaktor. 

BöSha - Profils für innovative LED-Lichtlösungen für  

Industrie, Straßen, Hallen und Bahnsteige 
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Stand: 15.02.2024 

Realisierte Projekte 

Deutsche Bahn - Stuttgart 21 Tunnelbeleuchtung 

Profil: 
• 1246 LED-Tunnelleuchten Model Titan 
• 76 Tunnelsicherheitsleuchten Modell 937 

Deutsche Bahn - Köln-Niehl und Köln-Niehl-Hafen 

Anforderungen: 
• Energieeffiziente Ausleuchtung der Tunnel 
• Leuchten im Abstand von 16 Metern, dennoch 

die geforderte Gleichmäßigkeit eingehalten 
• Blendwerte deutlich unter den geforderten 

Grenzwerten von 200 Candela 

Profil: 
• 78 LED-PaLeStra A 120W Leistung 
• 150 LED-Callisto SC 40W Leistung 

Anforderungen: 
• Austausch der Natriumdampfanlagen gegen 

energieeffiziente LED Beleuchtung 
• Einsparung von Energie 
• Minimierte Energie und Wartungskosten 
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Stand: 15.02.2024 

Realisierte Projekte 

Deutsche Bahn - Zugbildungsanlage Halle (Saale) 

Profil: 
• 1125 LED-Leuchten PaLeStra A 
• 60 W bis 160 W Leistung 
• Leuchten nur in jeder 2. Gleisgasse 

Deutsche Bahn - ICE Werk Berlin-Rummelsburg 

Anforderungen: 
• Effektivste Ausleuchtung 
• Einsparung von Lichtpunkten 
• Minimierte Wartungskosten 

Profil: 
• 850 LED-Werkshallenleuchten 
• 28 W Leistung 
• 300 Lux im Arbeitsbereich 

Anforderungen: 
• Effektivste Ausleuchtung 
• Einsparung von Lichtpunkten 
• Minimierte Wartungskosten 
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Stand: 15.02.2024 

Realisierte Projekte 

West Pharmaceutical, Stolberg 

Profil: 
• 60 LED-Werkhallenleuchten 
• 100 - 200 Watt Leistung 

Anforderungen: 
• Mind. 250 Lux mittlere Beleuchtungsstärke bei 

einer LPH von 11,20m 
• Geringe Blendung der Staplerfahrer 
• Dali-fähig 
• Geringe Montagekosten 

Evonik Industries, Rheinfelden 

Profil: 
• Über 1000 LED-Leuchten Callisto SC 
• Außenbeleuchtung, Hallenbeleuch-

tung 
• 30 W bis 160 W Systemleistung 

Anforderungen: 
• Verbesserte Ausleuchtung des Firmengeländes 

und insbesondere der Parkplätze für mehr Si-
cherheit 

• Einsparung von Lichtpunkten bei gleicher 
Normgerechter Ausleuchtung 

• Lebensdauer und Qualität 
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Stand: 15.02.2024 

Realisierte Projekte 

Tunnelsicherheitsbeleuchtung - Ceneri Basis-Tunnel Schweiz 

Profil: 
• 96 Prismatische Fluchtwegleuchten 
• 550 LED-Querschlagleuchten 
• 30 W und 41 W Systemleistung 
• Reduzierung der Lichtpunkte 
• Verdopplung der geforderten Le-

bensdauer auf 100.000 h 

Deutsche Bahn - Terminal Niebüll (Überfahrt Sylt) 

Anforderungen: 
• Normgerechte Ausleuchtung 
• Definierter Vibrationstest 
• Wechseldruckbelastung bis +/- 10 kP bei 

200.000 Zyklen 

Profil: 
• 153 LED-Leuchten PaLeStra A&B und 

Typ E 
• 15 W bis 160 W Systemleistung 
• Reduzierung der Lichtpunkte  

Anforderungen: 
• Beste Ausleuchtung im Wettbewerbsvergleich 
• 20% Einsparung an Lichtpunkten 
• Verringerung der Wartungskosten durch lange 

Lebensdauer 
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Stand: 15.02.2024 

Realisierte Projekte 

Stadt Soest - Kreisverkehre und Stadtumgehung - Danziger Ring 

Profil: 
• 30 W bis 100 W Systemleistung 

Stadtleuchte E, EFÜ 
• Normgerechte Beleuchtung der 

Fußgängerüberwege 

Anforderungen: 
• Komplette Neuanlage der nördlichen Stadtum-

gehung und Kreisverkehre 
• Normgerechte Ausleuchtung der Fahrbahn und 

Radwege von nur einer Straßenseite bei ca. 17 
m Gesamtbreite 

• Mittige Ausleuchtung der Kreisverkehre 

Stadtentwässerung Nürnberg - Ausstattung des  

kompletten Werksgeländes 

Profil: 
• 42 W Leistung Stadtleuchte Typ E, 

480 Leuchten 
• Normgerechte Werkstraßen-

Beleuchtung 

Anforderungen: 
• Verbesserte Ausleuchtung des Filmgeländes 
• Kostensenkung durch lange Lebensdauer und 

weniger Wartungskosten 
• Verringerung des CO2 - Ausstoßes 
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Stand: 15.02.2024 

Realisierte Projekte 

Stadt Paderborn - Projekt PaLeStra® 
Sieger beim Bundeswettbewerb „Kommunen in neuem Licht“ 

Profil: 
• 975 LED-Leuchten PaLeStra A 50 W 
• Einseitige Straßenausleuchtung 

Anforderungen: 
• Hohe Energie-Effizienz mit eigens entwickelter 

Peitschenmastleuchte 
• Austausch vorhandener Leuchtstoffröhren-

Leuchten mit gleichzeitiger Halbierung des 
Stromverbrauchs 

• Realisierung großer Lichtpunktabstände 
• Gleichmäßige Ausleuchtung und blendfreies 

Licht 

IBM 

Profil: 
• Außenbeleuchtung 180 LED-

Zylinderleuchten 
• 25 W bis 42 W Systemleistung 
• Große Lichtpunktabstände bei nied-

rigen Lichtpunkthöhen 

Anforderungen: 
• Geringe Energie- und Betriebskosten 
• Qualitativ besseres Licht als bei herkömmli-

chen Leuchtmitteln 
• Geringer Wartungsaufwand 
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Allgemeine technische Daten zu unseren Leuchten 
Nachfolgend führen wir die technischen Daten unserer LED-Stadtleuchten auf. Die Daten liefern In-
formationen zu technischen Details, welche für alle Leuchtentypen gelten. Ausnahmen sind beim je-
weiligen Modell angegeben. 

Damit Sie sich ein objektives Bild von der tatsächlichen Leistung unserer LED-Leuchten machen kön-
nen, nennen wir in Bezug auf den Lichtstrom immer den Nominal-Wert der Verwendeten MCOB-
LEDs und Single-Chip-LEDs (in Lumen pro Watt) und den Effektiv-Wert unserer Leuchten (in Lumen). 

Alle Leuchten, die mit LED-Modulen mit hochwertiger MCOB-Reflektor-Technik bestückt sind, haben 
eine nominale Effizienz von 120 lm/W. 

Leuchten - Ausführung und Material, Montage 

• Gehäuse: Aluminium, pulverbeschichtet nach DB 703 (graphit), auf Wunsch alle RAL-Farben 
• Leuchtmittelabdeckung als Eischeibensicherheitsglas oder Kunststoffhaube (PMMA/PC) 
• Direktmontage am Mast ohne Zusatzarbeiten 
• Zopfmaße: 42, 60, 76 mm 
• Integriertes Druckausgleichsventil 
• Schraubenverbindungen außen in Edelstahl 
• Verwendung von Wärmeleitpaste  
• Umgebungstemperatur: ta: -40°C bis +40°C 

Lichttechnik 

• Multichip-On-Board-LED, Single-Chip-Technologie oder Chip-On-Board-LED 
• MCOB-LED gem. IESNA LM 80-08 qualifiziert 
• Lebensdauer LED: 50.000h - L90, B10  100.000h - L70, B10 
• Hocheffiziente Reflektortechnik (MIRO Reinstaluminium oder verchromte Kunststoffreflek-

toren) 
• Bedarfsgerechte Lichtverteilung (rotationssymmetrisch/ symmetrisch/ asymmetrisch) 
• Farbtemperaturen: warmweiß (3000 K), neutralweiß (4000 K), tageslichtweiß (5000 K) 

Elektrische Ausführungen 

• Spannung 195-265 V / 50 Hz 
• Elektronisches Konstantstrom-LED-Vorschaltgerät, Wirkungsgrad 93% 
• LED-Modul und EVG sind separat herausnehmbar und über Stecker verbunden 
• Spannungsversorgung funkgestört nach DIN EN 61000-6-3/-4, EN 55011, EN 55022 Kl. B, PFC-

korrigiert 
• Schutzklasse ÌI nach VDE 0140 (DIN EN 61140) 
• Sicherheitskleinspannung (SELV) gemäß EN 60950 
• Spannungsversorgung Schutzart IP65 
• Standardanschluss über Wieland-Stecker Serie ST18 
• Überspannungsschutz 4 KV (optional 10 KV) 
• Anschlussleitung vorkonfektioniert (optional) 
• ENEC 05 geprüft 
• Betriebsfertig verdrahtet nach EN 60598 
• Nachtabsenkung (Leistungsreduzierung auf 50% über 2. Phase) 
• Optional können die Leuchten mit einem Telemanagementsystem ausgestattet werden 
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Serviceleistungen 

Lichttechnische Berechnungen: 

Gerne erstellen wir individuelle lichttechnische Be-

rechnungen nach ihren Vorgaben, die wir Ihnen im 

Auftragsfall erstatten. Dazu benötigen wir folgende 

Daten: 

A) Lichtpunktabstände 

B) Lichtpunkthöhe 

C) Straßen-,Platz-, Bahnsteig- oder Gleisfleldmaße 

D) Anzahl Geh- und Radwege (wenn vorhanden) 

E) Klassifizierung gem. DIN 13201 

F) Bisheriges Beleuchtungsniveau 

G) Bisher verwendete Leuchtmittel 

H) Für Hallenbeleuchtung benötigen wir unbedingt Pläne und Einsatzzwecke 

Angebote 

Sollten Sie sich schon für ein Modell aus unserem Katalog entschieden haben, erstellen wir 

Ihnen gerne ein unverbindliches Angebot. Dazu benötigen wir: 

A) Leuchtentyp (zum Beispiel Modell 301) 

B) Gehäusefarbe (zum Beispiel DB 703) 

C) Systemleistung der Leuchte in Watt (zum Bespiel 42 Watt) 

D) Lichtfarbe (zum Bespiel 4000K) 

E) Lichtverteilung (zum Beispiel asymmetrisch) 

F) Nachtabsenkung (ja/nein) 

G) Für die anzubietende Leitungslänge benötigen wir noch die Lichtpunkte  
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Begriffliche Erläuterungen 
Lichtfarben 

 

3000 Kelvin warmweiß 

4000 Kelvin neutralweiß 

5000 Kelvin tageslichtweiß 

Kelvin Einheit Farbtemperatur 

Lumenoutput Die Einheit Lumen ist Einheit des Lichtstroms. Lumen pro Watt (lm/W) = 

Wirkungsgrad 

Watt (W) Maßeinheit der Wirkleistung 

Volt (V) Maßeinheit der elektrische Spannung U 

Ampere (A) Maßeinheit des elektrischen Stroms I 

Hertz (Hz) Einheit für die Frequenz. Anzahl sich periodisch wiederholende Vorgänge 

pro Sekunde 

AC Wechselstrom 

DC Gleichstrom 

Bemessungsspannung spezifiziert den maximalen Wert der elektrischen Spannung im Normalbe-

trieb 

Bemessungsstrom elektrische Stromstärke für festgelegte Betriebsbedingung in einem 

elektrischen Betriebsmittel  

Schutzklasse 

I 

II 

III 

 

Schutz durch Schutzleiter 

Schutz durch doppelte oder verstärkte Isolierung 

Schutz durch Kleinspannung 

Leitungsfaktor Netzteil Phasenverschiebungszwischen U+I 

Sicherheitskleinspannung 

(SELV) 

Für Leuchten < 50 V DC 

IP Gibt Eignung von elektrischen Betriebsmitteln gegen verschiedene Umge-

bungsbedingungen an. IP00 (niedrigster Schutz) bis IP69K (höchster 

Schutz) 

Dali-Schnittstelle digitale Schnittstelle zur Steuerung + Überwachung von Leuchten 

MCOB; COB Multi-Chip-On-Board; Chip-On-Board 

SC Single-Chip 

 Schutz- und Sicherheitsanforderungen national harmonisierter Normen 

und Richtlinien erfüllt und darüber hinaus  

 Nachweis, dass ein elektrisches Gerät die grundlegenden Anforderungen  

der relevanten Richtlinien Europaweit erfüllt. (durch externes Prüflabor 

bestätigt) 
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BöSha - Qualitätsphilosophie 

Als inhabergeführtes Unternehmen pflegen wir seit über 40 Jahren eine Kultur der kurzen Wege. Wir 

können deshalb schnell und flexibel reagieren, um unsere Kunden bestmöglich zu bedienen und de-

ren Qualitätsanforderungen umzusetzen. 

Unsere Qualitätsphilosophie besteht darin, dass unsere Produkte und Dienstleistungen zu jedem 

Zeitpunkt den Anforderungen unserer Kunden entsprechen. Dieses ist auch ein wichtiger Bestandteil 

im Bewusstsein eines jeden Mitarbeiters. Unser Ziel ist es, den Markennamen BöSha als Synonym für 

"Qualitätserzeugnisse" dauerhaft zu etablieren.  

BöSha-Leuchten gelten bei vielen Projekten als Referenz. Das ist das Ergebnis            intensivster Ent-

wicklungsarbeit und unserer hohen Qualitätsansprüche bei der Herstellung jedes einzelnen Produk-

tes.  

Wir garantieren höchste Qualität! 

• Eigene Entwicklung und Manufaktur 

• 100%-Kontrolle 

• Technisch hochwertige Leuchten, basierend auf neuster LED-Technologie 

• Verwendung erstklassiger Komponenten für maximale Energie-Effizienz 

• Eigener Gehäusebau für Robustheit und Langlebigkeit 

• Laufende Prüfungen in unabhängigen Prüflaboren, vielfältige Dauerprüfung 

• Zertifizierung nach DIN EN ISO 9001:2015 

Wir garantieren Ihnen bestmögliche Kundenorientierung! 

• Qualifizierte Beratung und Betreuung vor Ort 

• Systematische Bestandsaufnahme und Planungshilfe 

• Hilfestellungen bei Antragsstellung und Ausschreibung 

• Lichttechnische Berechnungen und Amortisationsrechnungen, ggf. kostenpflichtig 

• Werksbesuche und unverbindliche Bemusterung 

BöSha-Leuchten … innovativ - effizient - umweltfreundlich 

Garantiebedingungen 
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Ein Lichtstromrückgang von 0,3 % pro 1000 Stunden Betriebsdauer entspricht normalem Ver-

schleiß der Dioden und berechtigt nicht zur Inanspruchnahme dieser Garantie. Ausfälle bei einer 

Nennausfallrate von 0,2 % / 1000 Stunden bei elektronischen Bauteilen (z.B. EVG) sind zulässig. 

Diese Garantie umfasst die Baueinheiten MCOB-LEDs. Montage- und Demontagekosten sowie 

sonstige Nebenkosten (z.B. Fracht) können nicht geltend gemacht werden. Außerdem können 

Betriebsausfallschäden und entgangener Gewinn nicht geltend gemacht werden. 

Wir weisen darauf hin, dass Außenleuchten der Schutzklassen II und III nicht in gegen Erde 

isolierten Montagesituationen zulässig sind, z. B. die Montage auf einem GFK-Mast. In die-

sem Fall muss zwingend ein Potentialausgleich zwischen Leuchtengehäuse und Er-de her-

gestellt werden.  

Fehler, die durch höhere Gewalt, Vandalismus oder mechanische Beschädigungen (z.B. Trans-

portschäden) verursacht werden, fallen nicht unter diese Garantie. 

Für die Inanspruchnahme der Garantie müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein: 

1. Die Produkte müssen einem bestimmungsgemäßen Gebrauch unterliegen; das heißt, 

Grenzwerte der Umgebungstemperatur dürfen nicht überschritten sein, die Netzspan-

nung darf die in der Montageanleitung genannten Werte nicht über- oder unterschreiten. 

Das Produkt muss sich im Lieferzustand befinden und darf nicht durch abweichende Mo-

difikationen geändert worden sein. 

2. Die in der Montageanleitung aufgeführten Wartungsanweisungen müssen eingehalten 

werden. 

Die Garantieansprüche erlöschen bei Entfernen oder Beschädigen des Siegels unmittelbar und 

ebenso, wenn Sie nicht unverzüglich, spätestens jedoch 30 Tage nach Feststellung des Mangels, 

gemeldet werden. Eine Rechnungskopie ist der Inanspruchnahme beizulegen. 

Bei Inanspruchnahme der Garantie obliegt es uns, entweder eine Reparatur des Artikels, einen 

Austausch gegen einen gleichwertigen Artikel oder die Rückerstattung des Kaufpreises vorzuneh-

men.  

Der Gerichtsstand ist Rüthen. 

 

Rüthen, 30.01.2024 

Garantiebedingungen 
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Multi-Chip-On-Board-Technologie (MCOB) 

Bei der Multi-Chip-On-Board-LED handelt es sich um eine neue Generation von „Flächen“-Chip-LED. Im Gegen-
satz zu herkömmlichen Single-Chip-Dioden werden bei MCOB-Dioden viele einzelne Halbleiter (engl: die) in sehr 
hoher Bestückungsdichte direkt auf das Trägermaterial aufgetragen und von einer gemeinsamen Silikon-
Phosphor-Schicht überzogen. 

Der enorme Vorteil dieser Technologie liegt in der Homogenität der Lichtabstrahlung, da die Module als eine einzi-
ge zusammenhängende Fläche leuchten und keine Einzellichtpunkte sichtbar sind. 

Da als Trägermaterial Aluminium verwendet wird, bieten die MCOB zudem den Vorteil einer bedeutend besseren 
Wärmeableitung. Dies wird optimiert durch die zum Patent angemeldete Direktanbindung der MCOB’s an das Ge-
häuse und trägt damit wesentlich zur Steigerung der Effizienz und Lebensdauer bei. 

Vorteile: 

- Sehr gleichmäßige Lichtabstrahlung 

 - Längere Lebensdauer und geringere Ausfallrate 

 - Minimaler Lichtstromrückgang 

 - In Verbindung mit ausgefeilter Reflektortechnik sind größere Lichtpunktabstände realisierbar 

Die hohe Qualität und das extrem stabile Verhalten der MCOB-LED garantieren bereits bei der Projek-
tierung der Straßenbeleuchtung weitreichende Einsparungseffekte, da Alterungseffekte und Ausfall-
raten nahezu unbedeutend sind! 

Realer Langzeit-Zuverlässigkeitstest 72.000 Std (8 Jahre 2 Monate): 

Hierbei handelt es sich um einen realen Langzeittest der MCOB im Klimaschrank bei maximaler Belas-
tung der Dioden. 

 

MCOB - konstanter Stromverbrauch ohne Lichtstrom-Nachregelung!! 

Bei herkömmlichen LED-Modulen gleichen andere Hersteller den schnelleren Lichtstromrückgang übli-
cherweise mit einer Nachregelung aus. Das bedeutet, dass die LED mit fortlaufender Lebensdauer auch 
mit zunehmend höherem Strom betrieben werden. Diese sogenannte Konstant-Lichtstromsteuerung führt 
also zu steigendem Energieverbrauch über die Lebensdauer!! Dies führt zusätzlich durch höhere thermi-
sche Belastung zu einer weiteren Verkürzung der Lebensdauer, häufig schon deutlich früher als 50.000 
Stunden. 

Aufgrund der überragenden Technologie und Qualität der von uns eingesetzten Multi-Chip-On-Board-
LED kann auf eine Lichtstrom-Nachregelung verzichtet werden. Darüber hinaus ist die Lebensdauer der 
MCOB auch aufgrund der niedrigeren Bestromung und damit geringeren thermischen Belastung wesent-
lich höher (>100.000 Stunden). 

BöSha-Leuchten werden über die gesamte Lebenszeit mit einem gleich bleibenden Strom betrie-
ben. Damit verfügt der Betreiber von Beleuchtungsanlagen über eine verlässliche Planungsgrund-
lage.    
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Impressum 
Angaben gemäß § 5 TMG: 

BöSha Technische Produkte GmbH & Co. KG 

Heidberg 21 

59602 Rüthen  

Kontakt: 

Telefon: +49 2952-97091-0 

Telefax: +49 2952-97091-150 

E-Mail: info@boesha.de  

Registereintrag: 

Eintragung im Handelsregister.  

Registergericht: Amtsgericht Arnsberg  

Registernummer: HRA 3499 

Umsatzsteuer:  

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer gemäß §27 a Umsatzsteuergesetz: 

DE 125687685  

Vertreten durch: 

Geschäftsführer: 

Markus Alz  

So finden Sie uns: 
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1.  Geltung  
a) Unsere Angebote erfolgen auch bei zukünftigen Geschäften stets nach Maßgabe 

dieser allgemeinen Verkaufsbedingungen.  
b) Abweichungen von diesen allgemeinen Verkaufsbedingungen, insbesondere Bedin-

gungen des Käufers, gelten nur, wenn sie von uns ausdrücklich schriftlich bestätigt 
werden. Im übrigen wird den allgemeinen Geschäftsbedingungen des Käufers 
widersprochen.  

 

2.  Angebot  
Unsere Angebote sind bezüglich Preis, Lieferfrist und Liefermöglichkeit stets frei-
bleibend. Ein schriftliches Angebot ersetzt evtl. getroffene verbindliche und / oder 
mündlichen Zusagen bzw. Absprachen. Aufträge werden erst mit Zugang unserer 
schriftlichen oder ausgedruckten Bestätigung rechtswirksam. Muster sind stets 
unverbindliche Ansichtsmuster. Garantien oder Beschaffenheitsvereinbarungen 
bedürfen der Schriftform.  

 

3.  Preis, Berechnung  
a) Die Preise verstehen sich in Euro zuzüglich der jeweiligen gesetzlichen Umsatz-

steuer.  
b) Liegen zwischen Vertragsschluss und Lieferung mehr als 4 Monate kann für die 

Lieferung auch der gültige Listenpreis herangezogen werden.  
c) Sofern nichts anderes geregelt ist, verstehen sich die Preise bei Warenlieferung ab 

Lieferwerk oder Lager, ausschließlich unserer Standardverpackung. Ist eine 
frachtfreie Warenlieferung zugesagt, gilt dies frachtfrei an die Empfangsstation des 
Abnehmers, ausschließlich Rollgeld. Mehrkosten aufgrund einer vom Ab-nehmer 
gewünschten besonderen Versandart (z. B. Expressgut, Eilgut, Luft-fracht) gehen zu 
dessen Lasten.  

 

4.  Versand- und Gefahrtragung  
Alle Versendungen erfolgen auf eigene Gefahr des Käufers, auch wenn fracht-freie, 
FOB- oder CIF-Lieferungen vereinbart worden sind. Die Gefahr für Unter-gang, 
Verlust oder Beschädigungen der Ware geht auf den Käufer über, sobald die Sen-
dung an die den Transport ausführende Person übergeben worden ist. Verzögert 
sich der Versand infolge eines Umstandes, der seine Ursache beim Käufer hat, geht 
die Gefahr an dem Tag auf den Käufer über, an dem der Ver-käufer versandbereit 
ist und dies dem Käufer angezeigt hat.  
Als Versendung gilt auch die Versendung innerhalb desselben Ortes sowie die 
Versendung durch Angestellte und mit Fahrzeugen des Verkäufers.  
Im Falle der Abholung der Ware durch den Käufer, geht die Gefahr auf diesen über, 
sobald der Verkäufer die Ware als abholbereit avisiert und der Käufer die avisierte 
Ware nicht in angemessener Zeit abgeholt hat.  
Lagerkosten nach Gefahrenübergang trägt der Käufer. Bei Lagerung durch den 
Verkäufer betragen die Lagerkosten 0,25% des Rechnungsbetrages der zu la-
gernden Liefergegenstände pro abgelaufener Woche. Die Geltendmachung und der 
Nachweis weiterer oder geringerer Lagerkosten bleiben vorbehalten.  
 

5.  Lieferung und Lieferverzug  
Liefertermin und Lieferfristen, die verbindlich oder unverbindlich vereinbart wer-
den können, sind schriftlich anzugeben. Lieferfristen beginnen mit Vertrags-
abschluß. Liefertermine und Lieferfristen sind dann erfüllt, wenn die Ware an die 
Versandpersonen bzw. Frachtführer übergeben worden sind.  
Sollte ein Schadensersatzanspruch aus einem Lieferungs- und Leistungsverzug 
begründet sein, verweisen wir auf Nr. 9 dieser AGB. 
Ist der Käufer eine juristische Person des öffentlichen Rechts, ein öffentlichrecht-
liches Sondervermögen oder ein Unternehmer, der bei Abschluss des Vertrages in 
Ausübung seiner gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit han-delt, 
sind Schadensersatzansprüche bei leichter Fahrlässigkeit ausgeschlossen. Wird uns 
während unseres Verzuges die Lieferung durch Zufall unmöglich, so haften wir mit 
den vereinbarten Haftungsbegrenzungen. Wir haften nicht, wenn der Schaden auch 
bei rechtzeitiger Lieferung eingetreten wäre. Wird ein verbind-licher Liefertermin 
oder eine verbindliche Lieferfrist überschritten und kommen wir bereits mit Über-
schreiten des Liefertermins oder der Lieferfrist in Verzug, bestimmen sich die 
Rechte des Käufers nach den Sätzen 3 bis 6 dieses Ab-schnitts.  
Höhere Gewalt oder Betriebsstörungen bei uns oder unserem Lieferanten, die uns 
ohne eigenes Verschulden vorübergehend daran hindern, den Kaufgegen-stand zum 
vereinbarten Termin oder innerhalb der vereinbarten Frist zu liefern, verändern die 
vorgenannten Termine und Fristen um die Dauer der durch diese Umstände beding-
ten Leistungsstörungen. Führen entsprechende Störungen zu einem Leistungsauf-
schub von mehr als 2 Monaten, kann der Käufer vom Vertrag zurücktreten. Andere 
Rücktrittsrechte bleiben davon unberührt.  
 

6.  Zahlung  
a)  Unsere Rechnungen sind sofort bei Lieferung/Übergabe der Ware an den Käufer 

oder bei Rechnungsstellung ohne Abzug fällig. Abweichende Vereinbarungen sind 
schriftlich zu fassen. 

b)  ie Hereinnahme von Wechseln bedarf unserer Zustimmung. Die Hereinnahme 
erfolgt erfüllungshalber. Diskont, Wechselspesen, Wechselsteuer und ähnliche 
Kosten gehen zu Lasten des Käufers.  

c) Gegen unsere Ansprüche kann der Käufer nur dann aufrechnen, wenn die Gegen-
forderung des Käufers unbestritten ist oder ein rechtskräftiger Titel vorliegt; ein 
Zurückbehaltungsrecht kann er nur geltend machen, soweit es auf Ansprüchen aus 
dem zugrundeliegenden Kaufvertrag beruht.  

 

7.  Mängel  
a) Unter Kaufleuten gelten die §§ 377, 378 HGB mit der Maßgabe, dass die Mängelan-

zeigen schriftlich zu erfolgen haben.  
b) Beanstandete Ware darf nur mit unserem ausdrücklichen Einverständnis an uns 

zurückgesandt werden.  
 

8.  Gewährleistung  
Bei begründeter Beanstandung steht dem Käufer nach unserer Wahl zunächst ein 
Anspruch auf kostenfreie Nachbesserung oder auf Ersatzlieferung zu.  
Im Falle des Fehlschlagens, d.h. der Unmöglichkeit, der Unzumutbarkeit, der Ver-
weigerung oder unangemessenen Verzögerungen der Nachbesserung oder Ersatz-
lieferung, kann der Auftraggeber vom Vertrag zurücktreten oder den Kauf-preis 
angemessen mindern.  

 

9.  Haftung  
Soweit dem Käufer wegen der Mangelhaftigkeit ein gesetzlicher Schadensersatz-
anspruch zusteht, beschränkt sich unsere Haftung der Höhe nach auf den typi-
scherweise vorhersehbaren durchschnittlich eintretenden Schaden. Dies gilt nicht in 
den Fällen von Vorsatz und grober Fahrlässigkeit sowie für Schäden aus einer 

Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit.  
Die Verjährungsfrist für sämtliche Rechte des Käufers wegen eines Mangels der 
gelieferten Sache wird auf ein Jahr verkürzt. Die Verkürzung der Verjährungsfrist gilt 
nicht, wenn die gelieferte Sache für ein Bauwerk verwendet worden ist und dessen 
Mangelhaftigkeit verursacht hat, sowie in den Fällen von Vorsatz und grober Fahr-
lässigkeit und für Schadensersatzansprüche wegen einer Verletzung des Lebens, des 
Körpers oder der Gesundheit. Ferner gilt die Verkürzung der Verjährungsfrist nicht, 
soweit der Käufer Rückgriff nimmt, weil er oder ein in der Lieferkette nachgeschal-
teter Abnehmer von einem Verbraucher wegen des Man-gels in Anspruch genom-
men wurde.  
Für die Verletzung von Vertragspflichten, die für das Erreichen des Vertragszwe-
ckes von wesentlicher Bedeutung sind, haften wir in den Fällen leichter Fahrläs-
sigkeit nur bis zur Höhe des typischerweise durchschnittlich entstandenen, vor-
hersehbaren Schadens. Dies gilt nicht für Schäden aus einer Verletzung des Le-bens, 
des Körpers oder der Gesundheit. Für die Verletzung sonstiger Vertrags-pflichten 
haften wir nur, wenn die Pflichtverletzung auf Vorsatz oder grober Fahr-lässigkeit 
beruht. Dies gilt nicht für Schäden aus einer Verletzung des Lebens, des Körpers 
oder der Gesundheit.  
Die vorstehenden Regelungen gelten entsprechend für andere als vertragliche 
Schadensersatzansprüche, insbesondere Ansprüche aus unerlaubter Handlung, mit 
Ausnahme der Ansprüche aus dem Produkthaftungsgesetz. Die Haftungsbe-
schränkung gilt auch zugunsten unserer Organe, Angestellten, Arbeitnehmer, 
Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen.  
 

10. Eigentumsvorbehalt  
a) Der Verkäufer behält sich das Eigentum an den gelieferten Waren zur Sicherung 

aller Ansprüche vor, die ihm aus der Geschäftsverbindung gegen den Käufer zu-
stehen. Das Eigentum des Verkäufers erstreckt sich auf die durch Verarbeitung der 
Vorbehaltsware entstehenden neuen Erzeugnisse. Die Verarbeitung erfolgt für den 
Verkäufer als Hersteller. Bei einer Verarbeitung, Verbindung oder Vermi-schung mit 
dem Verkäufer nicht gehörenden Sachen erwirbt der Verkäufer Mitei-gentum im 
Verhältnis des Rechnungswertes seiner Vorbehaltsware zu den Rech-nungswerten 
der anderen Materialien.  

b) Alle Forderungen aus der Veräußerung von Vorbehaltswaren tritt der Vorbehalts-
käufer einschließlich Wechsel und Schecks zur Sicherung der jeweiligen Ansprü-che 
nach lit. a) schon jetzt an den Verkäufer ab. Bei Veräußerung von Waren, an denen 
der Verkäufer Miteigentum hat, beschränkt sich die Abtretung auf den For-
derungsanteil, der seinem Miteigentumsanteil entspricht. Bei Verarbeitung im 
Rahmen eines Werksvertrages wird die Werklohnforderung in Höhe des anteili-gen 
Betrages seiner Rechnung für die mitverarbeitete Vorbehaltsware schon jetzt an 
den Verkäufer abgetreten. Steht der Vorbehaltskäufer mit seinen Käufern in einem 
Kontokorrentverhältnis, so erstreckt sich in Höhe der Forderung des Ver-käufers die 
Abtretung auf den sich bei dem nächsten Rechnungsabschluss erge-benen positiven 
Kontokorrentsaldo des Vorbehaltskäufers. Soweit dadurch die Forderung des 
Verkäufers nicht gedeckt wird, erstreckt sich die Abtretung auf alle nachfolgenden 
nach dem jeweiligen Rechnungsabschluss entstehenden positiven Kontokorrentsal-
den des Vorbehaltskäufers, bis die Forderung des Verkäufers ab-gedeckt ist.  

c) Der Vorbehaltskäufer tritt bereits jetzt sämtliche Forderung an den Verkäufer ab, 
die an die Stelle der Vorbehaltsware treten oder sonst hinsichtlich der Vorbe-
haltsware entstehen, wie z. B. Versicherungsansprüche oder Ansprüche aus un-
erlaubter Handlung bei Verlust oder Zerstörung.  

d) Solange der Vorbehaltskäufer bereit und in der Lage ist, seinen Verpflichtungen 
gegenüber dem Verkäufer ordnungsgemäß nachzukommen, ist er berechtigt, über 
die im Eigentum bzw. Miteigentum des Verkäufers stehende Ware im or-dentli-
chen Geschäftsgang zu verfügen, und widerruflich ermächtigt, die an den Verkäu-fer 
abgetretenen Forderungen selbst einzuziehen. Der Widerruf darf nur im Ver-
wertungsfalle erfolgen. Sicherungsübereignungen, Verpfändungen und Forde-
rungsabtretungen, auch im Wege des Forderungsverkaufs, darf der Vorbe-halts-
käufer nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung des Verkäufers vorneh-men.  

e) Greifen Dritte auf die Vorbehaltsware zu, insbesondere im Wege der Pfändung, wird 
der Vorbehaltskäufer sie unverzüglich auf das Eigentum des Verkäufers hin-weisen 
und den Verkäufer hierüber informieren, um ihm die Durchsetzung seiner Eigen-
tumsrechte zu ermöglichen. Sofern der Dritte nicht in der Lage ist, dem Ver-käufer 
die in diesem Zusammenhang entstehenden gerichtlichen und außerge-richtlichen 
Kosten zu erstatten, haftet hierfür der Vorbehaltskäufer dem Verkäufer.  

f) In der Rücknahme von Vorbehaltsware liegt ein Rücktritt vom Vertrag nur dann vor, 
wenn der Verkäufer dies ausdrücklich schriftlich erklärt hat.  

g) Übersteigt der Wert der Sicherheiten die zu sichernden Forderungen um mehr als 
10 %, so wird der Verkäufer aus Verlangen des Käufers insoweit Sicherheiten nach 
seiner Wahl freigeben.  

h) Tritt der Verkäufer bei vertragswidrigen Verhalten des Käufers – insbesondere bei 
Zahlungsverzug – vom Vertrag zurück (Verwertungsfall), ist er berechtigt, die Vorbe-
haltsware herauszuverlangen oder nach seiner Wahl die Einzugsermächti-gung zu 
widerrufen und die Forderung selbst einzuziehen.  

i) Falls der Eigentumsvorbehalt nach den im Land des Käufers geltenden gesetzli-chen 
Bestimmungen nicht oder nur begrenzt zulässig ist, beschränken sich die vorbe-
zeichneten Rechte des Verkäufers auf den gesetzlich zulässigen Umfang.  
 

11. Warenzeichen  
Warenzeichen dürfen nur mit besonderer schriftlicher Zustimmung des Warenzei-
cheninhabers im Zusammenhang mit den vom Käufer umgefüllten oder gestellten Erzeug-
nissen benutzt werden.  
 

12. Gültigkeit  
Sollten einzelne Bestimmungen dieser Geschäftsbedingungen ganz oder teilweise unwirk-
sam sein, bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen unberührt.  
 

13. Gerichtsstand und Erfüllungsort  
a) Erfüllungsort ist Rüthen.  
b) Für sämtliche gegenwärtigen und zukünftigen Ansprüche aus der Geschäftsverbin-

dung mit Kaufleuten einschließlich Wechsel- und Scheckforde-rungen ist ausschließ-
lich Gerichtsstand Rüthen. Der Gerichtsstand ist auch Rüthen, wenn der Käufer 
keinen allgemeinen Gerichtsstand im Inland hat, nach Vertrag-sabschluß seinen 
Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthaltsort aus dem Inland verlegt oder sein 
Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthaltsort zum Zeitpunkt der Klageerhebung nicht 
bekannt ist. Nach unserer Wahl gilt bei unseren Ansprü-chen gegenüber dem Käufer 
dessen Wohnsitz als Gerichtsstand.  

c) Vereinbart ist die Anwendbarkeit deutschen Rechts. Die Anwendung des UN-Kauf-
 rechts – Übereinkommen der Vereinten Nationen über Verträge über den internati
 onalen Warenkauf (CISG) – wird ausgeschlossen.  
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