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Stand: 14.04.2022

Technische Änderungen vorbehalten

LED-Doppelmastleuchte Callisto SC mit 2 oder 4 SC-Modulen

IP 65

Die Callisto-Leuchtenfamilie ist durch ihre op!mierte Lichtverteilung für viele Einsatzbereiche bes-

tens geeignet. Bahnsteige, Gleisfelder, Straßen und Plätze werden gleichermaßen op!mal ausge-

leuchtet. 

Durch die flexible Anpassung des Mastadapters ist die Leuchte sowohl für Anwendungen als Mast-

ansatz und auch als Mastaufsatz variabel einsetzbar. Die Varianten als Hallen-, Seil- oder Decken-

leuchte runden die Callisto-Modellreihe ab.

Mit einer op!mierten Lichtstärkeverteilung verringert sich durch größere Lichtpunktabstände die 

Anzahl der benö!gten Lichtpunkte. 

Kategorie Bahnsteig-, Gleisfeld -, und Straßenleuchten

Abmessung 1.200 x 183 x 79 mm oder 1.700 x 183 x 79 mm

Lich!arbe 4.000K, 5.000K (oder nach Anforderung)

Gewicht 10,4 kg oder 12,4 kg

Leistung 40 - 80 W oder 81 - 160 W

Lichtverteilung asymmetrisch

SC-Technik05
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Technische Änderungen vorbehalten

LED-Doppelmastleuchte Callisto SC mit 2 oder 4 SC-Modulen

Modell 358

IP 65

Bemessungsspannung 230 Volt AC

Bemessungsstrom 0,35 A oder 0,7 A

Schutzklasse II

Leistungsfaktor Netzteil cos φ = 0,96 bei nominaler Last

Sicherheitskleinspannung (SELV) < 40 V DC

Gehäuseschutzart IP 65

Farbtemperatur 4.000K, 5.000K (oder nach Anforderung)

Gehäuse Aluminium (RAL: DB703 oder auf Anfrage)

Umgebungstemperatur – Lebensdauer von  - 40 °C bis + 40 °C für > 70.000 Std.

Empfohlene Lichtpunkthöhe 5,0 - 8,0 m

Abmessung (LxBxH) 1.200 x 183 x 79 mm oder 1.700 x 183 x 79 mm

Gewicht 10,4 oder 12,4 kg

Leistung 40 - 80 W oder 81 - 160 W

Effek"ver Lumenoutput 4.860 - 9.720 lm oder 9.721 - 15.800 lm

Technische Daten

Op!onal

DALI-Schni#stelle

Schutzklasse III
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