Betriebsanleitung LED-Arbeitsgrubenleuchte Ebene 1 (Egmont) -
Modell 891

Sha

KnowLEDge of Light

(Bitte vor Inbetriebnahme aufmerksam lesen)

Das Gehause aus Aluminium erfullt die héchsten Anforderungen an Bestandigkeit sowie Dichtigkeit und
garantiert durch das bewahrte Warmemanagement die extreme Langlebigkeit. Das opale
Einscheibensicherheitsglas, optional PC, generiert eine blend- und schattenfreie Ausleuchtung.

Technische Daten: Stand: 17.11.2023
Bemessungsspannung 230 Volt AC 50/60 Hz
Bemessungsstrom Max. 0,26 A
Schutzklasse I
Leistungsfaktor Netzteil cos ¢ = 0,96 bei nominaler Last
Sicherheitskleinspannung (SELV) gemal EN 61347-2-13
Farbtemperatur 4.000K
Gehéuse Aluminium
Betriebsfertig verdrahtet nach EN 60598
Umgebungstemperatur von - 40 °C bis + 45 °C fir > 50.000 Std.
Schutzart IP 65

Leuchte Abmessung (LxBxH) Gewicht (circa) | Leistung
Ebene 1 Leuchte 720 x 220 x 110 mm 8 kg bis 30 W
Ebene 1 Leuchte 1280 x 220 x 110 mm 12,5 kg bis 60 W
Standard: Optional:
Kabelleitungseinfiihrung Steckverbinder, Durchgangsverdrahtung
beschichtetes Einscheibensicherheitsglas DALI-Schnittstelle

Polycarbonat
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Inbetriebnahme:

Die Montage darf ausschlieRlich durch geeignetes Fachpersonal erfolgen. Bei unsachgemafRer Handhabung
und daraus resultierenden Folgeschaden libernehmen wir keine Haftung.

- Spannungsfreiheit feststellen und gegen Wiedereinschalten sichern
- Zuleitung anklemmen ( Belegung fiir Steckverbindervariante siehe Folgeseite)
- Funktionstest durchfiihren

Technischer Hinweis:
Leiterenden sind mit Aderendhiilsen zu versehen.

Die Leuchten sind standardm&Rig mit einem Uberspannungsschutz von 4 kV ausgestattet.
Ein Uberspannungsschutz bis 10 kV ist optional als Sonderzubehdor erhaltlich und
darf nur auerhalb der Leuchte zum Einsatz kommen.

Transport und Lagerung:

Die Lagerung der Leuchten hat in einer trockenen, staubfreien Umgebung zu erfolgen. Bei unsachgemaler
Lagerung entfallen die Garantieanspriiche.

Die LED-Lichtquellen dirfen nicht vom Anwender der LED-Leuchten ausgetauscht werden — nur vom
Hersteller. Falls ein Austausch der LED-Module erforderlich sein sollte, muss die Leuchte an den Hersteller
(BoSha) zurlickgeschickt werden. Zur Vermeidung von Gefahrdungen darf eine beschadigte aulere flexible
Leitung dieser Leuchte ausschliel3lich vom Hersteller, seinem Servicevertreter oder einer vergleichbaren
Fachkraft ausgetauscht werden.

Vorkonfektionierte Leuchten (mit Leitung) erhalten das BéSha-Siegel. Bei Beschadigung oder Entfernung
des Siegels erlischt die BoSha-Garantie mit sofortiger Wirkung. Bitte Uberprifen Sie bei Anlieferung
beziehungsweise vor der Installation der Leuchten das Siegel auf Beschéadigung.

Schaltplan: 230 VAC SELV 15 - 60 VDC
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Montage- und Anschluss:

Die Leuchte wird an den Verschliissen gelost
und die LED-Einheit losgeschraubt.

Verschlussdeckel 6ffnen

Die Zuleitung wird angeschlossen.
Verdrahtung wie folgt:

blau auf blau

braun auf braun
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Typenschliissel: Ebene-1-, Ebene-2-/Ebene-3-Leuchte, Himalia

Grundkennung

891: Ebene-1-Leuchte

892: Ebene-2-/Ebene-3-Leuchte

980: Himalia

Gehausefarbe

00: DB 703

04: DB 702

15: DB 704

17: DB 701

*%: Andere (RAL-)Farben auf Anfrage maglich

Wattage

030: 30 Watt

060: 60 Watt

Oxx: Andere Wattagen (bis 30 bzw. 60 Watt)
Lichtfarbe

30: 3000 K

40: 4000 K

50: 5000 K

xx: Alle Zwischenwerte und andere Werte moglich

Leitung(slidnge) | Steuerun
00: Ohne Leitung

01: Ohne Leitung / Dimmbar
02: Durchgangsverdrahtung
03: Ohne Leitung § DALI

04: Leitung 1 m

xx: Beliebige Varianten und Kombinationen auf Anfrage
Lichtdurchléssiges Material

00: Einscheiben-Sicherheitsglas (ES5G)

01: Polycarbonat (PC)
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optionales Zubehor: Seite 5 KnowLEDge of Light
Montageanleitung
AC 169 RST/4 & RBU/A
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|Wichtig! Uberwurfmuttern nur handfest anziehen, kein Werkzeug benutzen
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