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Technische Anderungen vorbehalten

LED-Langfeldleuchte

Listenblatthummer 5V1

Kategorie Werkhallen-, Arbeitsgruben-, Tunnelleuchten

Abmessung 730 x 183 x 130 mm (bis 42 W) / 1340 x 183 x 130 mm (bis 100 W)

Lichtfarbe 4.000K (oder nach Anforderung)
Gewicht 7,3 kg
Leistung 22 -100 W

Lichtverteilung symmetrisch

Langfeldleuchten eignen sich besonders fiir die Beleuchtung von Strecken, dabei ist es egal ob es
sich um Werkhallen, Arbeitsgruben oder Tunnel handelt. Die LED-Langfeldleuchte zeichnet sich
besonders durch ihre gute Energieeffizienz und eine harmonische Lichtverteilung aus. Die unter-
schiedlichen Wattagen bieten die Moglichkeit auch anspruchsvolle Beleuchtungsanforderungen zu
gewadhrleisten. Die strapazierfahigen Polycarbonathauben gewadhrleisten auch bei starker Ver-
schmutzung eine optimale Ausleuchtung. Die Leuchten sind aullerdem wartungsarm und mit ihrer
langen Lebensdauer liber die komplette Lebenszeit mit wenigen Folgekosten verbunden.

Weiteres Zubehor unter Zubehorliste in Kapitel 4 und
begriffliche Erlduterungen unter Referenzen in Kapitel 6
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LED-Leuchtenfamilie

LED Sonderleuchte 22W

Lichttechnische Daten

Technische Daten:

Spannung: 230V
Leistung: 22 W
Effizienz: 73 Im/W

Lampenstrom 0,099 A
Power Faktor 0,96

Lumen: 1599 Im

Leuchtengehéuse:

Aluminiumprofil mit Kunststoffendstiicken

GroRe:

730 x 183 x 130 mm

Artikel-Nr.

Beschreibung

930-2240

LED Sonderleuchte 22W

930-2240-1

LED Sonderleuchte 22W (Vorschaltgerat extern)

_ca.730 /1340

.

LED Sonderleuchte 30W

Lichttechnische Daten

Technische Daten:

Spannung: 230V
Leistung: 30 W
Effizienz: 73 Im/W

Lampenstrom 0,135 A
Power Faktor 0,96

Lumen: 2190 Im

Leuchtengehduse:

Aluminiumprofil mit Kunststoffendstiicken

GroRe:

730 x 183 x 130 mm

g a.730 /1340

Artikel-Nr.

Beschreibung

T
L

fonensechkant SW10 — (@)

930-3040

LED Sonderleuchte 30W

930-3040-1

LED Sonderleuchte 30W (Vorschaltgerat extern)

LED Sonderleuchte 42W

Lichttechnische Daten

Technische Daten:

Spannung: 230V
Leistung: 42 W
Effizienz: 73 Im/W

Lampenstrom 0,190 A
Power Faktor 0,96
Lumen: 3066 Im

Leuchtengehduse:

Aluminiumprofil mit Kunststoffendstiicken

GroRe:

730 x 183 x 130 mm

Artikel-Nr.

Beschreibung

930-4240

LED Sonderleuchte 42W

930-4240-1

LED Sonderleuchte 42W (Vorschaltgerat extern)

co.730 /1340

134

Seite 3 von 11




LED-Leuchtenfamilie

LED Sonderleuchte 60W

Lichttechnische D

aten

Technische Daten:

Spannung: 230V
Leistung: 60 W
Effizienz: 73 Im/W

Lampenstrom 0,265 A
Power Faktor 0,96
Lumen: 4340 Im

Leuchtengehéuse

:|Aluminiumprofil mit Kunststoffendstiicken

GroRe

111340 x 183 x 130 mm

Artikel-Nr.|Beschreibung

930-6040|LED Sonderleuchte 60W

930-6040-1|LED Sonderleuchte 60W (Vorschaltgerat extern)

c0.730 /1340

LED Sonderleuchte 75W

Lichttechnische Daten

Technische Daten:

Spannung: 230V
Leistung: 75 W
Effizienz: 73 Im/W

Lampenstrom 0,339 A
Power Faktor 0,96
Lumen: 5475 Im

Leuchtengehduse:

Aluminiumprofil mit Kunststoffendstiicken

GroRe:[1340 x 183 x 130 mm

co.730 /1340

Artikel-Nr.|Beschreibung

I —
.

Innensechkant SW10 — (@)

930-7540

LED Sonderleuchte 75W

930-7540-1

LED Sonderleuchte 75W (Vorschaltgerat extern)

LED Sonderleuchte 100W

Lichttechnische Daten

Technische Daten:

Spannuna: 230V
Leistung: 100 W
Effizienz: 73 Im/W

Lampenstrom 0,451 A
Power Faktor 0,96
Lumen: 7300 Im

Leuchtengehéuse:

Aluminiumprofil mit Kunststoffendstiicken

GroRe:

1340 x 183 x 130 mm

Artikel-Nr.

Beschreibung

930-10040

LED Sonderleuchte 100W

930-10040-1

LED Sonderleuchte 100W (Vorschaltgerat extern)

co.730 /1340
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