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Stand: 07.03.2023 

TechnischeÊÄnderungenÊvorbehalten 

LED-Leuchte Thyone (Rohrleuchte) 

IP 67 

RohrleuchtenÊhabenÊsichÊ inÊdenÊunterschiedlichstenÊAnforderungsprofilenÊbewährt.ÊDieÊVerwen-
dungÊ vonÊ LED-RohrleuchtenÊ mitÊ speziellenÊ EigenschaŌenÊ ermöglichtÊ dieÊ konsequenteÊ AbsƟm-
mungÊaufÊdenÊgefordertenÊEinsatzzweck.ÊSoÊkönnenÊunterschiedlicheÊAnforderungsprofileÊmitÊei-
nerÊ SystemlösungÊ abgedecktÊ werden.Ê DasÊ LeuchtmiƩelÊ LED-RöhreÊ innerhalbÊ derÊ schützendenÊ
RohrleuchteÊmachtÊalsoÊdenÊUnterschied:ÊEinfacherÊAustausch,ÊalsÊErsatzÊoderÊWechselÊ zuÊeinerÊ
nochÊleistungsfähigerenÊLED-RöhrengeneraƟon. 

Kategorie   Unterführungs-,ÊArbeitsgruben-,ÊMontagegruben-Ê&ÊDeckenleuchten 

Abmessung  805Ê/Ê1.415Ê/Ê1.715ÊmmÊLÊxÊ70ÊmmÊØ 

Lichƞarbe   4.000KÊ(oderÊnachÊAnforderung) 

Gewicht  2,7ÊkgÊ/Ê3,3ÊkgÊ/Ê3,9Êkg 

Leistung  9Ê-Ê20,6ÊW 

Lichtverteilung symmetrisch 
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TechnischeÊÄnderungenÊvorbehalten 

LED-Leuchte Thyone (Rohrleuchte) 
Modell 990, 991 

IP 67 

Bemessungsspannung 230ÊVoltÊAC 
Bemessungsstrom 0,9ÊA 
Schutzklasse II 
LeistungsfaktorÊNetzteil cosÊφÊ=Ê0,96ÊbeiÊnominalerÊLast 
SicherheitskleinspannungÊ(SELV) <Ê40ÊVÊDC 
Gehäuseschutzart IPÊ67 
Farbtemperatur 4.000KÊ(oderÊnachÊAnforderung) 
Gehäuse AluminiumÊ(RAL:ÊDB703ÊoderÊaufÊAnfrage) 
Umgebungstemperatur–ÊLebensdauer vonÊÊ-Ê40Ê°CÊbisÊ+Ê45Ê°CÊfürÊ>Ê100.000ÊStd. 
AbmessungÊ(LxØ) 805Ê/Ê1.415Ê/Ê1.715ÊmmÊxÊ70Êmm 
GewichtÊ 2,7ÊkgÊ/Ê3,3ÊkgÊ/Ê3,9Êkg 
Leistung 9Ê-Ê20,6ÊW 
EffekƟverÊLumenoutput 990Ê-Ê3100Êlm 

Technische Daten (Modell 991) 

 
 
ModellÊ990: LED-ÊRohrleuchteÊohneÊT8-LEDÊRöhre 
ModellÊ991: LED-ÊRohrleuchteÊmitÊT8-LEDÊRöhre 

OpƟonal 
DimmbarÊ(nurÊmitÊdimmbarerÊRöhre) 
IPÊ69K 
SchutzklasseÊIII 
RohrschellenbefesƟgung 
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